ユーザーズ ガイド 

ーパソコン活用編一 



やりたいこと目次 

やりたいこと別の一覧が 
あります。 

5ページをご覧ください。 



困ったときは 


I 本製品の動作がおかしいとぎ、故障かな？ 
と思ったときなどは、以下の手順で原因を 
お調べください。 


ユーザーズ ガイド基本編 
「こんなときは」で調べる 



ユーザーズ ガイド基本編\ 


2 



fit ポートブラザー 



ブラザーの サ ポー トサイト 

にアクセスして、最新の情報を調べる 
http://solutions.brother.co.jp/ 


オンラインユーザー登録をお勧めします。 

ブラザ ; "マイポ■夕 JU ► https://myportal.brother.co.jp/ 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。 
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本書の見かた 


• 本書で使用されている記号 

本書では、次の記号が使われています。 


f mm ) 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 

n 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


参照先を記載しています。 


• 大タッチパネルモデル/小タッチパネルモデルについて 

本書では、 DCP - J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / J 805 D / J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN を大タッチパネルモデル、 DCP - 
J 525 N / J 725 N 、 MFC - J 705 D / J 705 DW / J 591 OCDW を小タッチパネルモデルと記載しています。 

• 本書で使用されているイラスト/画面について 

外観イラストおよび表示される画面は、 MFC - J 825 N を代表で使用しています。 

操作パネルのボタンのイラストは、大タッチパネルモデルでは MFC-J825N、 小タッチパネルモデルでは MFC-J705D を使用 
しています。お使いのモデルによっては本書で使用している操作パネルのボタンとデザインが異なる場合があります。該当 
するボタンに読み替えてください。 

广 確認| 

■ 本書に掲載されている画面は、 Windows ® の場合は Windows ® XP、Macintosh の場合は Mac OS X 10.5 の画面を代表 
で使用しています。お使いの OS や環境またはモデルによって、実際の画面と異なることがあります。 


必要なソフトウ 


本製品をプリンターやスキャナーとして使うには、付属の CD - ROM に収録されているドライバーとソフトウェ 
アをインストールする必要があります。 

@パソコンとの接続やドライバーのインストール方法については、別冊の「かんたん設置ガイド」をお読みください。 


編集ならびに出版における通告 

L _ A 


本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示さ 
れている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一 
切の責任を負いません。 
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やりたいこと目 


• プリンター 


• プリンターとして使う 

本製品とパソコンを接続して、プリンターとして利用できます。 

ネットワーク対応モデルの場合は、ネットワーク上の複数のパソコンから印刷することもできます。 



• 記録紙いっぱいに印刷する 
「ふちなし印刷」 

余白が出ないように、八ガキなどに 
いっぱいに印刷できます。 
Windows ® では付属ソフト 
FaceFilterStudio を利用すると、よ 
り簡単に設定できます。 

1S 


Windows ® の場合 

Macintosh の場合 


• 設定を選んで印刷する 
「おまかせ印刷」 

あらかじめ登録されている設定を 
選ぶだけで、印刷できます。 

X Macintosh では、[プリセツト]か 
ら登録した印刷設定を選択できま 
す0 



Windows ® の場合 

Macintosh の場合 


• 写真をプリント/加工する 
「FaceFilter Studio 」 

写真を簡単にふちなし印刷したり、 
顔がはつきり見えるように全体の 
明るさを調整したりできます。赤目 
の修正や表情を変化させることも 
できます。 

( Windows ® のみ） 



Windows ® の場合 

■■■■明^ 
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• スキャナー 

本製品をパソコンと接続してスキャナーとして利用できます。ネットワーク対応モデルの場合は、ネットワーク環境でも 
本製品をスキャナーとして利用できます。 


• 原稿をスキヤンしてパソコンに保存する 
[スキヤン to ファイル] 

スキヤンした原稿を、パソコンの指定したフォルダーに 
保存します。 



• 原稿をスキヤンして E メールで送る 
[スキヤン to E メール] 

スキヤンした原稿を E メールに添付して送信します。 






• 文字を修正できるよラにスキャンする 
[スキヤン to OCR 」 


•原稿をスキヤンして、アプリケーションで開く 
[スキヤン to イメージ] 


スキヤンした画像データを解析して、文書（テキスト) 
データに変換できます。 


スキヤンした原稿を、指定したアプリケーションで自動 
的に開きます。 



10月15日 


10月15日 

議事録 


議事録 

10月14日に行われた会議 


10月14日に行われた会議 

の議事録を送ります。 


の議事録を送ります。 

-記一 


—記一 

参加：管理職 


参加：管理職 

人数：10人 


人数：10人 



• 原稿をスキヤンしてメモリーカードや USB フラッ • 
シュメモリーに保存する 
[スキヤン to メディア] 


スキヤンした原稿を本製品に接続したメモリーカード 
や USB フラッシュメモリーに保存できます。 




原稿をスキヤンしてサーバーに送る ( MFC - J 5910 CDW のみ) 
[スキヤン to FTP ] 

[スキヤン to ネットワーク] 

スキヤンした原稿を、ネットワーク上またはインター 
ネット上のサーバーに保存できます。 
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• PC-FAX ( MFC モデルのみ) 


• パソコンからファクスを送る 
[ PC-FAX 送信] 

パソコンで作成した書類を、本製品 
の電話回線を利用して直接ファク 
スできます。印刷する必要がありま 
せん。 

※ネットワーク環境にも対応して 
います。 



Windows ® の場合 

Macintosh の場合 


• アドレス帳を利用する 
[ PC - FAX アドレス帳] 

PC - FAX を送るときに利用するア 
ドレス帳を作成できます 。 Outlook 
Express 、 Outlook ® のアドレス帳 
データを使用することもできます。 
( Windows ® のみ） 





Macintosh の場合 



• 受信したファクスをパソコン 
で確認する 

[ PC - FAX 受信] ( Windows ® のみ） 

受信したファクスを本製品と接続 
しているパソコンに送ります。パソ 
コン上で内容を確認してから印刷 
できます。 

※ネットワーク環境にも対応して 
います。 



Windows ® の場合 


• メモリーカードアクセス 


• メディアをリムーバブルディスクとして利用する 

本製品にセットしたメモリーカードや USB フラッシュ 
メモリーなどのメディアは、パソコン上で「リムーバブ 
ルディスク」として使用できます。 



Macintosh の場合 


• ネットワークでメディアを利用する 
「ネットワークメディアアクセス」 

ネットワークで接続された複数のパソコンから、本製品 
にセツトしたメモリーカードや USB フラッシュメモ 
リーなどのメディアにアクセスします。 


Windows ® の場合 

Macintosh の場合 
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• RSS 設定 （DCP-J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ) 



• レーベルプリント （DCP-J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ) 



• パソコンからインク残量を確認する 
「ステータスモニター」 

現在のインク残量を確認できます。 



•スキャナー、 PC-FAX などを簡単に起動する 
■"ControlCenterj 

スキャナーや PC - FAX 、 リモートセットアップ機能など 
を簡単に起動できる ソフ トウェア 「 ControlCenterj を使 
用できます。 



Windows ® の場合 


Macintosh の場合 


Windows ® の場合 


icintosh の場合 
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第 1 章プリンター 


プリンタ ーとして 使う前に 

L _ J 


ドライバーをインス I ^ールする必要があります 



本製品をプリンターとして使用する場合、付属の CD-ROM に収録されているプリンタードライバーをインストールする必要 
があります。 

パソコンとの接続や、ドライバーのインストール方法については、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


記録紙について 



本製品をプリンターとして使う場合の記録紙については、下記をご覧くださし、。 
$ユーザーズガイド基本編「記録紙のセット」 
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印刷する 


^アプリケーションソフトの[ファイル] 
W メニュ-から[印刷]を選ぶ 

@ [印刷]ダイアログボックスで、接続して 
いる本製品のモデル名を選び、[詳細設 
定]をクリックする 

[詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。 


印 0 設定 P?lfxl| 



プリンタードライバーの設定画面は[スタート]メ 
ニューから表示することもできます。 

=>11ページ「印刷設定画面を[スタート]メニュー 
から表示する」 

Q 必要に応じて各項目を設定する 

設定内容の詳細について 

=>15ページ「印刷の設定を変更する」 

❹ [ OK ] をクリックする 

設定した内容が有効にな | J 、 [印刷]ダイアログ 
ボックスに戻ます。 

Q [印刷]をクリックする 

ファイルが印刷されます。 

次回の印刷から本製品が選ばれ、設定した内容で 
印刷されます。 


ファクスを送受信中に印刷する 

ファクスを送受信しているときや原稿をスキヤンしてい 
る間も、印刷をすることができます。 

ただし、受信したファクスを印刷している間は、印刷が一 
時的に停止します。ファクスの出力が完了したあとで、印 
刷が再開されます。 


印刷設定画面を[スタート]メニューから表 
示する 

印刷設定画面の表示の方法は、お使いの〇 s によって異な 

ります。各 OS の表示方法は次の通りです。 

• Windows® XP の場合 

①[スタート]メニューから[プリンタと FAX] をクリッ 
クします。 

(2) [Brother XXX-XXXX Printer] のアイコンを右クリック 
し、[プロパティ]をクリックします。 

③ [Brother XXX-XXXX Printer のプロパテイ]ダイアロ 
グボックスの[全般]タブにある[印刷設定]をクリッ 
クします。 

• Windows Vista® の場合 

① [スタート]メニューから[コントロールパネル]をク 
リックし、[ハードウェアとサウンド]の[プリンタ] 
をクリックします。 

② [Brother XXX-XXXX Printer] のアイコンを右クリック 
し、[プロパティ]をクリックします。 

③ [Brother XXX-XXXX Printer のプロパテイ]ダイアロ 
グボックスの[全般]タブにある[印刷設定]をクリッ 
クします。 

• Windows® 7の場合 

① [スタート]メニューから[デバイスとプリンター]を 
選択します。 

② [Brother XXX-XXXX Printer] のアイコンを右クリック 
し、[プリンターのプロパティ]をクリックします。 
[基本設定]をクリックします。 
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第 1 章プリンター 


メモリーに残っているデータを消す 



何らかの理由で印刷を中断したとき、本製品のメモリーに印 
刷のデータが残っていることがあります。画面に[データが 
残っています]と表示されている場合は、残っているデータ 
を消します。 

❶ ■を押す 

メモリーに残っているデータが削除されます。 


印刷品質をチェックする 



きれいに印刷されないときは、印刷品質をチェックしてくだ 
さい。 

4ユーザーズガイド基本編「印刷テストを行う」 


ジョブをキャンセルする 



処理中のジョブをキャンセルして、メモリーからデータを消 
します。 


❶ 〇を押す 

印刷がキャンセルされます。 
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印刷状況やインク残量を確認する（ステータスモニター） 

L _ A 


使用しているパソコンから、本製品の印刷状況やインクの残量、記録紙の有無などを確認できます。 

ブラザー純正のインクや記録紙など、消耗品をご購入いただくためのサイトにジャンプすることもできます。 


本製品の状態を確認する 



パソコンを起動すると、タスクトレイに本製品の状態を示す 
アイコンが表示されます。アイコンの色で本製品の状態を見 
分けることができます。 


#緑色 (3 

0 ァ 

イコン 

本製品は正常に動作していま 
す。 

• 黄色 (5 

つ ァ 

m 

イコン 

本製品は警告状態です。 

• 赤色 (3 

0 ァ 

m 

イコン 

本製品に何らかのエラーが発 
生しています。エラーが発生し 
ているときは、本製品の状態を 
確認してください。問題が解決 
しないときは、下記をご覧くだ 
さい0 

ヵユーザーズ ガイド基本編 
「困ったとぎは」 

• 灰色 (5 

5 ァ 

イコン 

本製品の電源が入っていない 
か、接続が遮断されています。 
オフライン状態です。 


wni お買い上げ時の設定ではタスクトレイにアイコンが表示さ 
^れますが、デスクトップに表示させることもできます。表 
示させる内容や場所を変更するときは、タスクトレイのア 
イコンを右クリックして、[表示場所]を選択して、設定し 
ます。 


ステータスモニターのウインドウを表 
示する 



0 タスクトレイのアイコン 国 をダブルク 
リックする 

本製品の現在の状態やインク残量を確認できます。 


ステータスモニターの ウインドウが表示され ま 
す0 



[Brother XXX-XXXXPrinter _ v] 

USB010 
印刷できます 


| | 

[ ~ ブラザー純正消耗品サイトのご案内 ] 



タスクトレイにアイコンが表示されていない場合は、[ス 
^夕一卜]メニューから[すべてのプログラム（プログラ 
厶）]- [ Brother ] -[(モデル名）]-[ステータスモニ 
夕一]を選びます。 
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Windows® 


ステータスモニターの 画面について 



①モデル名 

インク残量を表示している本製品のモデル名が表示され 
ます。 

©接続 

接続しているポート名が表示されます。 

©ステータス 

本製品の現在の状態が表示されます。 

④ ゥェブ Q&A 

クリックすると、ステータスモニターダイアログが表示 
されます。内容を確認して、 [〇 K ] をクリックしてくだ 
さい。ウェブブラウザーが起動し、さまざまなトラブル 
とその解決法に関する情報を提供しているホームページ 
が表示されます。 

⑤ ブラザー純正消耗品サイトのご案内 

クリックすると、ウェブブラウザーが起動し、ブラザー 
純正の消耗品に関する情報を提供しているホームページ 
が表示されます。 

©インク残量 

本製品のインク残量が表示されます。 


第1章プリンター 


ステータスモニターを 表示しない 



ステータスモニターを 常に表示しないときは、以下の手順で 
操作します。 


タスクトレイのアイコンを右クリックし、 
H [パソコン起動時に起動する]を選んで 
チェックをはずす 



監視す るデパイス 
表示 デバイス 

表示塌所 ► 


- パソコン 起射) B 寺 [こ 起射)する 

オプション ► 

ウ j ： ブ Q&A 

ヘルブ ► 

ファームウ： c ア 更新確 思 

PJbs 

ト スタート 1 

還 Q 


タスクトレイのアイコンを右クリックし、 
W [閉じる]を選ぶ 



監視するデパイス 
表示するデパイス 

表示塌所 ► 

パソコン起動] B 寺(こ起動 J する 

オブシヨン ► 

ウ1ブ Q&A 

ヘルブ ► 

ファームウ： c ア更新確 

| PJbs ! 

1 



ステータスモニターのアイコンがタスクトレイ 
から消えます。 


タスクトレイにアイコンが表示されていない場合は、[ス 
^夕一卜]メニューから[すべてのプログラム（プログラ 
厶）]- [ Brother ] -[(モデル名）]-[ステータスモニ 
夕一]を選びます。 
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第 1 章プリンター 


印刷の設定を変更する 

L _ A 


パソコンから印刷するときは、印刷する内容に合わせてプリンタードライバーで設定を行います。プリンタード 
ライバーで設定できる項目は、 OS が異なっていても基本的に同じです。機能の詳細は、プリンタードライバー 
のオンラインヘルプを参照してください。 


的最新のプリンタードライバーは、サボートサイト（ブラザーソリューションセンター） (http://solutions.brother.co.jp/) からダウン 
^ ロードできます。 


確認 

■ お使いの〇 S によっては利用できない項目があ IJ ます。 

■ お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が有効となりますので、同時に使用しない 
でください。 


[基本設定]タブの設定 



選んだ設定を確定するときは、 [0 K ] をクリックします。標準設定に戻すときは[標準に戻す]をクリックします。 



①現在の設定 

用紙種類、印刷品質など現在の設定が表示されています。 

©プリンターの状態を確認 

ステータスモニターが 起動し、本製品の状態を表示しま 
す 。 

©サボート 

クリックすると、本製品にインストールされているドラ 
イノ（一のノ C ージョンや設定情報、サポート情報を参照で 
きます。 

” 26ページ「サポート情報の表示」 

© 用紙種類 

記録紙の種類を選びます。記録紙トレイにセットした記 
録紙の種類を選ぶことで、印刷品質が向上します。 



用紙の種類 

ブラザー BP 71 写真光沢紙 
ブラザー BP 61 写真光沢紙 


ブラザー BP 60 MA インクジエツト紙* 
その他光沢紙 
〇 HP フイルム 


CD / DVD/BD レーベル* 2 


CD / DVD / BD レーベル（光沢）氺 2 
写真用はがき宛名面 
写真用はがき裏面（通信面） 


1 MFC-805D/J805DW/J855DN/J855DWN では表示されませ 
ん。ブラザー BP60MA インクジェット紙をご利用の場合 
は、「インクジェット紙」を選択してください。 

2 DCP-J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ 
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第 1 章プリンター 


⑤乾きにくい紙 

—部のインクジエツトはがきの宛名側など、インクが乾 
きにくい記録紙を使用する場合にチヱツクします。 

© 印刷品質 

文書をどのような品質で印刷するかを選びます。選べる 
印刷品質は、④で選んだ記録紙の種類によつて異なりま 
す 0 


設定 

内容 

印刷 

速度 

対象モデル 

㈧ 木 1 

対象モデル 
⑻ * 2 

高速 

最高速 

大量の文書や、校正用の 
文書を印刷するとき 
※最も印刷速度が速く 
([普通]の2〜3倍の 
速度）、インクの消費量 
も少なくなります。 

速 

い 

し' 


高速 

印刷速度を優先すると 
ぎ 

X [普通]の約2倍早く 
印刷できます。 

にじみ防止 
(低速）* 3 


記録ディスクに、にじま 
ないように印刷すると 
ぎ 

普通 

普通 

通常の印刷のとき 
(品質と印刷時間のパラ 
ンスがとれています。） 

高画質 

きれい 

[普通]より高画質で印 
刷するとき 

- 

写真 

写真のような精密なイ 
メージを印刷するとき 

最高画質 

写真（最高 
画質） 

最高画質で印刷すると 
ぎ 

(高解像度で印刷するの 
で、印刷にかかる時間は 
長くなります。） 


対象モデル （A) : DCP-J525N/J725N/J925N、MFC-J705D/ 
J705DW/J825N/J955DN/J955DWN/J5910CDW 


2 対象モデル （B) : MFC-J805D/J805DW/J855DN/J855DWN 

3 DCP-J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ 

© 印刷品質が良いほど印刷速度は遅くなります。 


• 用紙種類と印刷品質の関連について 

記録紙の種類を指定したとき、選べる印刷品質は次のと 
おりです。お買い上げ時は、太字の項目が選ばれるよう 
設定されています。 


用紙の種類 

印刷品質 

対象モデル 

( A ) 氺 1 

対象モデル 
( B ) * 2 

普通紙/写真用はがき 
宛名面 

高速/普通/ 
高画質/ 

取局画質 

最高速/高速 
/普通/ 

きれい 

インクジエツト紙/ 

ブラザー BP 60 MA 

インクジエツト紙* 3 

普通/ 

高画質 

きれい/写真 

ブラザー BP 71 
写真光沢紙/ブラザー 
BP 61 写真光沢紙/ 

その他光沢紙/ 

写真用はがき裏面 
(通信面） 

普通/高 画質 
/最高画質 

きれい/写真 
/写真 
(最高画質） 

CD / DVD/BD レーベル* 4 

にじみ防止 
(低速)普通 

— 

CD / DVD/BD レーベル 

(光沢）* 4 

普通 

— 

〇 HP フイルム 

普通 

普通/きれい 


対象モデル （ A) : DCP-J525N/J725N/J925N、MFC-J705D/ 
J705DW/J825N/J955DN/J955DWN/J5910CDW 


* 2 対象モデル （ B) : MFC-J805D/J805DW/J855DN/J855DWN 

* 3 MFC-805D/J805DW/J855DN/J855DWN では表示されませ 

ん。ブラザー BP60MA インクジェット紙をご利用の場合 
は、「インクジェット紙」を選択してください。 

* 4 DCP-J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ 
©用紙サイズ 

記録紙トレイにセットした記録紙のサイズを選びます。選 
択肢にないサイズの記録紙に印刷したいときは、[ユーザー 
定義サイズ]を選んで、任意の用紙サイズを登録します。 


設定 

サイズ 

A 3* 1 

297 X 420 mm 

A 3 (横目紙あんしん 
給紙）* 1 

297 X 420 mm 

JIS B 4 * 1 

257 X 364 mm 

JIS B 4 (横目紙あんし 
ん給紙）* 1 

257 X 364 mm 

レジャー氺1 

279.4 X 431.8 mm 

レジャー（横目紙あん 
しん給紙）* 1 

279.4 X 431.8 mm 

A 4 

210 X 297 mm 

レター 

215.9 X 279.4 mm 

リーガル* 2 

215.9 X 355.6 mm 
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設定 

サイズ 

エグゼクティブ 

184.1 X 266.7 mm 

JIS B 5 

182 X 257 mm 

A 5 

148 x 210 mm 

A 6 

105 x 148 mm 

ポストカード 

101.6 x 152.4 mm 

インデックスカード 

127 X 203.2 mm 

L 判 

89 x 127 mm 

2 L 判 

127 X 178 mm 

八ガキ 

100 x 148 mm 

往復八ガキ 

148 x 200 mm 

C 5 封筒* 3 

162 x 229 mm 

Com -10 

104.7 X 241.3 mm 

DL 封筒 

110 x 220 mm 

モナー ク *3 

98.4 X 190.5 mm 

長形3号封筒* 4 

120 x 235 mm 

長形4号封筒# 4 

90 x 205 mm 

角形2号封筒# 1 

240 X 332 mm 

洋形2号封筒# 4 

114 x 162 mm 

洋形4号封筒 

105 x 235 mm 

12 cm ディスク* 5 

120 mm 

ユーザー 定義 

88.9 X 127.0 mm (最小） 

215.9 X 355.6 mm (最大）* 6 


* 1 MFC-J 5910 CDW のみ 

* 2 MFC-J 5910 CDW/J805D/J805DW/J855DN/J855DWN のみ 

* 3 MFC-J805D/J805DW/J855DN/J855DWN のみ 

* 4 MFC-J805D/J805DW/J855DN/J855DWN では使用できません。 

* 5 DCP-J925N 、 MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ 

* 6 MFC-J 5910 CDW はユーザー定義を最大 287.0 X 431.8 mm 

まで設定できます。 

(MFC-J5910CDW のみ） 

A3 N B4, レジャーサイズの記録紙を使って印刷するとき、 
にじみやインク汚れが付く場合があります。このようなと 
きは、[横目紙あんしん給紙]と書かれた用紙を選んで印刷 
をお試しください。[横目紙あんしん給紙]を選んだ場合、 
通常よりも印刷に時間がかかります。 


• ユーザー定義サイズ 

ユーザー定義サイズは、次の手順で設定します。 



(1) 使用する用紙のサイズをはかる 

(2) [ユーザー定義]を選ぶ 

(3) 用紙サイズに名前を付ける 

(4) 用紙サイズの単位（ミリまたはインチ）を選ぶ 

(5) 幅と高さを入力する 

(6) 用紙の厚み（普通/厚紙/封筒）を選ぶ 

普通紙を使う場合は[普通]を、厚い用紙を使う場合 
は[厚紙]を、封筒を使う場合は[封筒]を選びます。 

(7) [保存]をクリックする 

入力した名前で、用紙サイズが登録されます。 

@アプリケーシヨンによっては、[カスタム用紙サイズ名]の 
設定が無効になる場合があります。お使いのアプリケー 
シヨンに、適切な用紙サイズが設定されていることを確認 
してください。 

@最小の用紙サイズを設定した場合は、余白の設定を確認し 
てください。何も印刷されないことがあります。 


® ふちなし印刷 

ふちなし印刷する場合にチェックします。 

ふちなし印刷ができる用紙の条件は次のとおりです。 


用紙サイズ 

A 3 * 3 /JIS B 4 * 3 / レジヤー* 3 / 
A 4/ レター / A 6/ ハガキ / L 判/ 2 L 
半1」/ポストカード/ 

インデツクスカード 

用紙種類 

普通紙/インクジエツト紙/ 

ブラザー BP 60 MA インク 
ジエツト紙* 4 /ブラザー BP 71 
写真光沢紙/ブラザー BP 61 写 
真光沢紙/その他光沢紙/ 

写真用はがき宛名面/ 

写真用はがき裏面（通信面） 

印刷品質 

対象モ丁ル 
( A ) ” 

最高画質/高画質/普通 

対象モデル 
( B ) * 2 

写真（最高画質）/写真/きれい 
/普通/高速 


* 1 対象モデル （ A) : DCP-J525N/J725N/J925N、MFC-J705D/ 

J705DW/J825N/J955DN/J955DWN/J5910CDW 

* 2 対象モデル （ B) : MFC-J805D/J805DW/J855DN/J855DWN 

* 3 MFC-J 5910 CDW のみ 

* 4 MFC-J805D/J805DW/J855DN/J855DWN では使用できませ 

ん〇 

@アプリケーシヨンによってはふちなし印刷が有効にな 
らない場合があります。 

@ FaceFilterStudio を使うと、簡単にふちなし印刷ができ 

ます。 

$ 29ぺージ 「FaceFilterStudio で写真をプリントする」 
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@カラーモード 

[ナチュラル]または[鮮やか]を選びます。[ナチュラ 
ル]を選ぶと自然な色合いに、[鮮やか]を選ぶとより 
はっきりした色合いになります。 

⑩印刷の向ぎ 

文書を印刷する向き（縦または横）を設定します。 


縦 

横 


Afe 



▲ 


biJj 5 



⑪部数 


印刷する部数と印刷順序を設定します。 


設定 

内容 

部数 

印刷する部数 （1 〜999)を入力します。 

部単位 

チェックすると、文書一式が一部印刷さ 
れてから、設定した部数だけ印刷が繰り 
返されます。チヱックを外すと、各ペー 
ジが設定された部数だけ印刷されてか 
ら、次のページが印刷されます。 

逆順で印刷 

チェックすると、文書が最後のページか 
ら印刷されます。 


⑫レイアウト 


1ページのサイズを縮小して複数のページを1枚の用紙 
に印刷したり、拡大して1ページを複数の用紙に印刷し 
たりできます。（下図は印刷の向きを[縦]に設定した場 
合の印刷結果イメージです。） 


設定 

印刷結果イメージ 

1 ページ 

そのまま (X 

) サイズで印刷し 

AE 

ffi : M S 

iblllS 

ノます。 

2 ページ 

1 枚の記録紙に 2 ページを縮小して 
印刷します。 


1 

2 



設定 印刷結果イメージ 


4ページ 1枚の記録紙に4ページを縮小して 

印刷します。 


7 2 

3—4 


9ページ 1枚の記録紙に9ページを縮小して 



16ページ 


1枚の記録紙に16ページを縮小して 
印刷します。 


1 …、一 4 



縦2 X 横2倍 4枚の記録紙に1ページを分割して 

印刷します。 


A= 



2 


縦3 X 横3倍 9枚の記録紙に1ページを分割して 

印刷します。 



⑬ページの順序 


⑫で複数のページを1枚の用紙に印刷する設定を選択し 
た場合は、ページの配置順序を選択します。 

⑭仕切 IJ 線 


ページの間に実線または破線の境界線を印刷できます。 
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⑮両面印刷/小冊子印刷 


はがき（年賀状）に印刷する 


X MFC - J 805 D / J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN では設定で 

きません。 

両面印刷、または小冊子印刷を行いたいときに選択しま 
す 0 


設定 

内容 

なし 

両面印刷を無効にします。 

両面印刷# 1 

自動で両面印刷をしたいときに選択しま 
す。 

両面印刷 
(手動）* 2 

片面ずつ印刷して、両面印刷するときに選択 
します。 

原稿の奇数ページすべてが印刷されたら、印 
刷された面を上向きにし、記録紙の下端が奥 
になるように、記録紙を用紙トレイにセット 
します。 [OK] をクリックすると偶数べージ 
すべてが印刷されます。 

小冊子印刷# 1 

小冊子として自動で両面印刷したいときに 
選択します。 

印刷が終了したあと、用紙の真ん中を折ると 
小冊子になります。 

小冊子印刷 
(手動）* 2 

片面ずつ印刷して両面を印刷し、小冊子にす 
るときに選択します。 

記録紙の偶数面がすべて印刷されたら、印刷 
された面を上向きにし、記録紙の下端が奥に 
なるように、記録紙を用紙トレイにセットし 
ます。 [OK] をクリックすると奇数面がすべ 
て印刷されます。 

印刷が終了したあと、用紙の真ん中を折ると 
小冊子になります。 


* 1 DCP-J725N/J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN/ 

J 5910 CDW のみ 

* 2 DCP-J525N、MFC-J705D/J705DW のみ 
⑱両面印刷設定 

⑮で両面印刷、両面印刷（手動)、小冊子印刷、小冊子印 
刷（手動）のいずれかを選択して[両面印刷設定]をク 
リックすると、以下の項目を設定できます。 


操作方法は、お使いの 〇 S やアプリケーションソフトによつ 
て異なります。 

! はがき （1) をスライドトレイ （2) にセツト 
する 

1 MFC - J 5910 CDW をお使いの場合は、記録紙トレ 
イにセツトします。 

印刷したい面を下にしてセツトします。 


例：宛て先面に住所を印刷する場合 



宛て先面を伏せて郵便 
番号欄を奥に向ける 


• DCP - J 525 N / J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 705 D / 
J 705 DW / J 955 DN / J 955 DWN の場合 


1 



• MFC - J 805 D / J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN の場合 



• MFC - J 5910 CDW の場合 


設定 

内容 

綴じ方 

印刷の向き、縦または横など12種類の綴 
じ方から選択します。 

小冊子印刷方 
法 

ページ数の多い文書を分割して印刷したい 
ときに選択します。 

⑮で小冊子印刷、または小冊子印刷（手動） 

を選択した場合に設定できます。 

綴じしろ 

チェックボックスをチェックすると、綴じ 
側の余白を設定できます。 


1 



はがきをセツトする方法については、下記を参照し 
てください。 

$ユーザーズガイド基本編「記録紙のセット」 


19 





















Windows 


第 1 章プリンター 


はがき用データを作成したアプリケー 
シヨンソフトの[ファイル]メニューか 
ら[印刷]を選ぶ 


i 

ファイル (£) I 編集 ⑥表示祕 

挿入 (P 番式 (Q) 


名前を付けて保存込)... 

」_ つ 


アクセス 許可 (M> ► 



^ 印刷(ひ.. Ctrl+P 

V® - 

ノ. 1 • 40 • 


© [印刷]ダイアログボックスで、接続して 
いる本製品のモデル名を選び、[プロパ 
テイ]をクリックする 



[Brother XXX-XXXX Printer の プロ パ ティ] ダイ 
アログボックスが表示されます。 



❹ [基本設定]タブをクリックする 


Q [用紙種類]、[用紙サイズ]を設定し、 
^ [0 K ] をクリックする 


例：インクジェット紙のはがきに印刷する場合は、 
[用紙種類]を[インクジェット紙]、[用紙サイズ] 
を[ハガキ]に設定します。 


❺ [0 K ] をクリックする 



印刷が始まります。 


確認 


■ スライドトレイを使った印刷のあと、はがき、 L 判以 
外のサイズの記録紙に入れかえるときは、リリースボ 
タンをつまんで、スライドトレイをカチッと音がする 
まで完全に手前に引いておいてください。 

• DCP - J 525 N / J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 705 D / 
J 705 DW / J 955 DN / J 955 DWN の場合 



• MFC - J 805 D / J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN の場合 



■ 八ガキ印刷のあと、タイプやサイズの違う記録紙に印 
刷するときは、プリンタードライバーの[用紙種類]お 
よび[用紙サイズ]を設定し直してください。 
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[拡張機能]タブの設定 



選んだ設定を確定するときは、 [ OK ] をクリックします。標準設定に戻すときは、[標準に戻す]をクリックします。 



①カラー/モノクロ 

[カラー]か[モノクロ]を選びます。 


設定 

内容 

カラー 

カラーで印刷されます。 

モノクロ 

256階調のグレースケールで印刷されま 
す 。 


• カラー 設定 

[カラー設定]をクリックすると、次のダイアログボック 
スが表示されます。 



( A ) 画質強調 

チェックすると、次の各設定を変更できます。この機 
能は、画像を自動分析し、鮮明さ、ホワイトバランス、 
色の濃さを改善するものです。画像データの容量やパ 
ソコンの仕様によっても異なりますが、この処理には 
数分かかります。 

画質強調は、画素数の少ないデジタルカメラの画像 
データに対して有効です。メガピクセルのデジタルカ 
メラで撮影した画像データは、画質強調しないでプリ 
ントしてください。 

• カラー 濃度 

画像中のカラー全体の濃度（色の濃さ）を調整しま 
す。画像の色の量を増減し、色あせた画像や弱々し 
い画像を改善できます。 

• ホワイトバランス 

画像中の白色部分の色合いを基準に、全体の色合い 
を調整します。白色部分を調整することで、より自 
然に近い色合いにプリントできます。 

• 明るさ 

画像全体の明るさを調整します。 

• コントラスト（濃淡） 

画像のコントラスト（濃淡）を調整します。 

• 赤 ■ te ■青 

画像中の各色（赤■緑■青）のバランスを調整します。 
例)全体に赤みを加えるには、赤の割合を増やします。 

( B ) 双方向印刷 

チェックするとプリントへッドが両方向から印刷を行 
います。 

チェックを外すと、片方向印刷になります。印刷速度 
は遅くなりますが印刷品質は向上します。 


設定 

内容 

チェックなし 

一方向から印刷します。 

(印刷品質が良い） 

チェックあり 

双方向から印刷します。 

(印刷速度が速い） 
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( C ) パターン印刷を改善する 

パソコンで表示されるパターンと異なる印刷がされる 
場合に選択します。 

©インク節約モード 

チェックすると、文字や画像などの内側を薄く印刷して、 
インクの消費量を抑えることができます。 

@文書の種類によっては、印刷結果がイメージと異なるこ 
とがあります。 

@「インク節約モード」機能は 、 Reallusion Inc . の技術を 
使用しています。 

^ 2 ^ RBALLUSION 


©拡大縮小 

印刷したい内容の拡大縮小を設定します。 


設定 

内容 

オフ 

拡大縮小しないとき選びます。 

(画面に表示されたとおりに印刷され 
ます。） 

印刷用紙サ 
イズに合わ 
せます 

印刷に使用する用紙サイズに合わせ 
て、文書のサイズを拡大または縮小す 
るとき選びます。 

任意倍率 

拡大または縮小したいとき選びます。 

(25 〜400%の間で、任意の倍率を設 
定します。） 


© 左右反転 


チェックすると、左右を反転して印刷できます。 

@ [用紙種類]で[〇 HP フイルム]を選んでいるときは設 
定できません。 


⑤上下反転 

チェックすると、上下を反転して印刷できます。 

©透かし印刷を使う 

チェックすると、背景に透かしをいれて印刷できます。 

• 透かし印刷設定 

⑥[透かし印刷を使う]にチェックを入れると、[設定] 
が表示されます。[設定]をクリックすると、次のダイア 
ログボックスが表示されます。 



( A ) 透かし設定 

使用する透かしを選びます。追加、変更をするときは、 
透かし印刷編集を表示して必要な項目を設定してくだ 
さい。 

( B ) 透過印刷する 

チェックすると、設定した文字や画像が透かしとして 
印刷されます。 

( C ) 袋文字で印刷する 

チェックすると、透かし文字が袋文字で印刷されます。 
透かしが文字の場合のみ設定できます。 

( D ) カスタム設定 

チェックすると、1ページ目と2ページ以降で、異なつ 
た透かしを印刷できます。 

• 透かし印刷編集 

[追加]、[設定]をクリックすると、次のダイアログ 
ボックスが表示されます。 



( E ) 文字を使う/ビットマップを使う 

透かしを文字にするか、画像（ビットマップ）にする 
かを選びます。 

( F ) タイトル 

透かしのタイトルが表示されます。新しく透かしを作 
るときは、ここにタイトルを入力します。 

( G ) 文字 

透かしが文字の場合、[表示内容]に透かしにする文字 
を入力し、フォント、スタイル、サイズ、色を設定し 
ます。 

( H ) ビットマップ 

透かしがビットマップ形式の画像の場合、[参照]をク 
リックするか、データが保存されている場所のパスを 
入力して指定します。 

また、画像のサイズや画像の濃さ（透明度）を設定で 
きます。 

( I ) 位置 

透かしを入れる位置を設定します。 
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© 日付 ■ 時間 ■ ID を印刷する 

ヘッダー、フッターに印刷する文字を設定できます。 
[日付■時間 ■ ID を印刷する]にチェックを入れると[設 
定]が表示されます。 

[設定]をクリックすると次のダイアログボックスが表示 
されます。 


を印 a する 


軎式 _ 

日付込） v 

B 寺間 M 19畤49分43秒 

( A ) ID 印刷因し 


( A ) スライドトレイの使い方を表示する 
X MFC - J 5910 CDW では表示されません。 

[表示する]を設定すると、スライドトレイ （ L 判記録 
紙やはがき専用のトレイ）の使い方が表示されます。 

( B ) 印刷データ圧縮方法の切り替え 

プリンターに転送するデータの圧縮方法を[推奨設 
定]、[画質を優先する]、[転送速度を優先する]から 
選択できます。通常は、[推奨設定]にしてください。 

( C ) カラー詳細設定 

八ーフトーンを表現する点の位置を決めます。画像に 
あわせて適切な方法を選んでください。 


印刷モード 
® 通過印刷する® 

〇上害き印刷す姆 

I ~背杲色©... ] 


位匿 

〇左 ( L ) 〇 中央© ©右® 

〇上① （?) 下® 

フォント [ フォント ( M )... | 


][ キャンセル I [摺準に民す ( LI ) I 匚ヘルブ ( ti )] 


( A ) ID 印刷 

以下の項目を選択すると、ログインユーザー名、または 
任意の文字も印刷できます。 


設定 

内容 

なし 

何も印刷しないときに選びます。 

ログイン 
ユーザー名 

ログインユーザー名を印刷したいと 
きに選びます。 

カスタム 

印刷する文字を自分で設定したいと 
きに選びます。 


® その他特殊機能 

クリックすると、次のように表示されます。 


( J ) 

喊 

( d ) 

( ci ) 

尚 


イドトレイの使い方を表示する 


その他特殊機能 <p 

印刷デ'•夕圧箱方法の切り替え 
カラ-詳細設定 
両面印刷あんしん設定 
本体惜報の取得 


スライドトレイ®使い方 

® 表示，る妙 
〇 表示しない© 


I 標準に戻帽 


匚 キやンセル ] I ヘルブ ( B ) | 


ステ f ドトレイの使い方を表示する 
印刷デ~切王箱方法の切り替え 
■詳細設定 


印刷ぺ~ジ設定 

〇 全て®ペー：)•を印刷⑻ 

® 奇数べ-ジのみ香印刷© 
〇 偶数べ-ジのみを印刷© 


I 標準に戻す 01) 


| [ キャンセル I 匚 ヘルプ ( H ) ] 


設定 

内容 

誤差拡散 

点を無作為に配置して、八ーフトーン 
を表現します。図表や微妙な影を持つ 
写真を印刷するのに適しています。 

ディザ 

色をあらかじめ決められたパターン 
で配置して、八ーフトーンを表現しま 
す。色の境界がはっきりしている図や 
業務用グラフなどを印刷するのに適 
しています。 

モニターに 

合わせる 

印刷する色をパソコンのモニターで 
見ている色に最も近くなるように調 
整します。 


( D ) 両面印刷あんしん設定 


( DCP - J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / 
J 5910 CDW のみ） 

両面印刷のときの印刷方法を設定できます。 

インクが滲んだり、紙がつまったりするときは次の項 
目を設定します。 


設定 

内容 

オフ 

通常の速度で印刷します。 

あんしん1 

通常よりゆっくり印刷します。 

あんしん2 

通常よりゆっくり印刷し、インクの消 
費量も抑えます。 


@あんしん1は、 A3、 JISB4、 レジャーサイズには適用 
されません。 （MFC-J 5910 CDW のみ） 


( E ) 本体情報の取得 

1 MFC - J 805 D / J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN では使用で 

きません。 

本機能は、お使いのマシンの本体情報を取得すること 
により、印刷結果を最適化します。マシンを交換した 
場合、もしくは、接続先のネットワークプリンタを変 
更した場合に実行します。 

本機能を使用する場合は、プリンタードライバーの設 
定画面を[スタート]メニューから表示させてくださ 
い0 

$11ページ「印刷設定画面を[スタート]メニューか 
ら表示マる」 
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@エラーが表示された場合は、パソコンと本製品（プリン 
ター）の接続状態などを確認して、再度[本体情報の取 
得]を行ってください。 

@ [本体情報の取得]は一度行えば、お使いのパソコンに 
本体情報が保存される為、繰り返し行う必要はありませ 
ん〇 

@複数のパソコンを接続している場合は、それぞれのパソ 
コンで[本体情報の取得]を行ってください。 

@ [プリンタを共有]の設定をしている場合、共有サー 
パー側でのみ[本体情報の取得]は実行できます。ま 
た、共有サーバー側で一度実行すれば、クライアント側 
で再度実行する必要はありません。 


( F ) 印刷ページ設定 

( MFC - J 805 D / J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN のみ） 

奇数ページのみ、偶数ページのみを印刷するように設 
定できます。 

@用紙サイズが A 4 またはレターサイズ、用紙種類が普通紙 
の場合、奇数ページ/偶数べージのみの印刷ができます。 


記録紙の両面に印刷する （M FC - J 805 D / J 805 DW / 
J 855 DN / J 855 DWN ) 


「印刷ページ設定」の機能を使って、記録紙の両面に印刷す 
ることができます。 

両面印刷したいファイルを開き、[印刷] 
ダイアログボックスを開く 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか 
ら、[印刷]などを選ぶと表示されます。 

\ [印刷]ダイアログボックスで、接続して 
いる本製品のモデル名を選び、 
[プロパティ]をクリックする 


プリンタードライバーの画面が表示されます。 

© [基本設定]タブの[逆順で印刷]を 
チェックする 



[拡張設定]タブの[その他特殊機能]を 
クリックする 


Printer® ブ nrt ティ E 区 ! 

XXXX ノセンタ - 



Q [印刷ページ設定]をクリックし、[奇数 
ページのみを印刷]を選ぶ 

印刷処理に関する注意画面が表示されたら、内容を 
確認して [〇 K ] をクリックします。 



[ OK ] をクリックしてプリンタードライ 
»バーの画面を閉じ、印刷を行う 

ファイルの奇数ページのみが印刷されます。 

奇数ページのみ印刷された記録紙を取り 
_出し、インクを乾かす 

インクが乾いたら、紙がカールしていな 
いことを確認して、空の記録紙トレイに 
手順 0 の記録紙をセットする 

印刷された面を上にしてセットします。 

他の記録紙（白紙のもの）は、セットしないでくだ 
さい。 

r 確認 


■ インクが乾いていること、記録紙がカールしていない 
ことを確認してからセツトしてください。紙づまりな 
どの原因となり、うまく両面印刷できないことがあり 
ます。 
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第 1 章プリンター 


擊縦向きの場合 



プリンタードライバーの[基本設定]夕 
¥ブで、[逆順で印刷]のチェックを外す 



(m [拡張設定]タブの[その他特殊機能]を 
クリックする 



[I [印刷ページ設定]をクリックし、[偶数 
ページのみを印刷]を選ぶ 

印刷処理に関する注意画面が表示されたら、内容を 
確認して [〇 K] をクリックします。 


モの他特殊棵逄 



(& [ OK ] をクリックしてプリンタードライ 
w バーの画面を閉じ、印刷を行う 


ファイルの偶数ページのみが印刷されます。 
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第 1 章プリンター 


サボート情報の表示 


[おまかせ印刷]タブの設定 



本製品にインストールされているドライバーのバージヨン 
や設定情報、サボート情報を参照できます。 


[Brother XXX-XXXX Printer のプロ 
パテイ]ダイアログボックスの[サポー 
卜]をクリックする 



サボート画面が表示されます。 




本製品のプリンタードライバーには、あらかじめ[通常印刷 



( A 4)] [写真印刷 （ L 版)]などの印刷設定が登録されていま 
す。登録されている設定を使うと、目的に応じた印刷が簡単 
に行えます。 


①項目 

目的に応じた印刷設定を選び、 [0 K ] をクリックすると、 
設定内容が変更されます。 

@設定項目について詳しくは、次をご覧ください。 

印刷部数、印刷方向、部単位で印刷 
$15ページ「[基本設定]タブの設定」 

透かし印刷 

$21ページ「[拡張機能]タブの設定」 


©おまかせ印刷設定を登録 

クリックすると、新しい設定を登録できます。 

，27ページ「[おまかせ印刷]の設定を登録する」 

@おまかせ印刷設定を削除 

クリックすると、選択した設定を削除できます。 

，27ページ「[おまかせ印刷]に登録した設定を削除する」 


(A) ブラザーソリューションセンター 
(サポートサイトのご案内） 

クリックすると、よくあるご質問 （ Q & A )、 最新のドラ 
イバーやソフトウェアのダウンロードなど、ブラザー 
製品に関する情報を提供しているホームページが表示 
されます。 


(B) innobella 

(ブラザー純正消耗品のご案内） 

クリックすると、ブラザー純正の消耗品に関する情報 
を提供しているホームページが表示されます。 

(C) 設定の確認 

クリックすると、現在の基本的なドライバー設定の一 
覧が表示されます。 

(D) バージョン情報 

クリックすると、本製品にインストールされているド 
ライバーの情報が表示されます。 
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第 1 章プリンター 


[おまかせ印刷]の設定を登録する 



よく使う印刷設定を、[おまかせ印刷]に20ファイルまで登 
録できます。 


V プリンタードライバーで、登録したい印 
^刷設定に変更する 

=>15ページ「印刷の設定を変更する」 

\ [おまかせ印刷設定を登録]をクリックす 
る 



印刷設定を登録するダイアログボックスが表示 
されます。 

& 登録したい名称 （1) を入力し、アイコン 
X (2) を選ぶ 



❹ [ OK ] をクリックする 

設定した印刷設定が、[おまかせ印刷]に登録さ 
れます。 


為まかせ麵に登録した設定を瞧 



[おまかせ印刷]に登録した印刷設定を削除できます。 


❶ 


[おまかせ印刷]タブをクリックする 


:- XXXX Printer 印 
XXX-XXXX 


音通紙 

印刷品質：昔通 
A4 

210 x 297 mm 
ふちなし印刷：オフ 
カラーモード：ナチ：^I 
部数：1 

レイアウト：1ページ 
両面印刷/小冊子印 

■カラー 
拡大縮小：オフ 
左右反転：オフ 
上下反転：オフ 
速かし印届 ij :オフ 


印刷品質ぬ） 
腿サイズ e) 


一 

Wkz 


[# 


CP □ふちなし印刷 (E) 

(p ® ナチュラル妙 〇 鮮やか秘 

■種 

® 縦0 〇捎 (£) 

□部単位① 


両面印刷/小冊子印刷 (K) Iなし 


キャンセル I 碑卧 a 


[おまかせ印刷設定を削除]をクリックする 



印刷設定を削除するダイアログボツクスが表示 
されます。 

© 削除したい設定を選び、[削除]をクリツ 
クする 



おまかせ印刷設定を削除 


則除する fc まかせ印刷設定を逞折じ C くださ0。 (£) 



ユ-ザ-設定6 
< Q ユ十設定5 
ユ十設定4 
ュ-ザ-設定3 


ュ-ザ-設定2 



U 則除閉鳴） 1 1 ヘルブ (to I 



[はい]をクリックします。 

選択した印刷設定が、[おまかせ印刷]から削除 
されます。 


^お買い上げ時に登録されている印刷設定は削除できません。 
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第 1 章プリンター 


お試し写真プリントを行う 


本製品に付属の CD - ROM からドライバーとソフトウェアをインストールすると、初回のみ、自動的にお試し写 
真プリント画面が表示されます。お試し写真プリントは、弊社純正の消耗品を使用してプリントする写真の画質 
を確認する機能です。画面の指示に従って、お試し写真プリントを行ってください。 

お試し写真プリント画面が表示されるのは、最初にインストールを行いパソコンが再起動したあとの一度のみで 
す0 


確認 

■ MFC-J5910CDW/J805D/J805DW/J855DN/J855DWN には、お試し写真プリントの機能はあ0ません。 



@写真のプリント方法については、下記をご覧ください。 

$ 87ページ「画像を印刷する」、110ページ「画像を印刷する」 
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第 1 章プリンター 


FaceFilter Studio がすべての機能が使える状態で 
起動します。 

炉 FaceFilter Studio O 9 ® O | 


⑤咚 ft 



FaceFilter Studio は、簡単に写真をふちなし印刷できる Reallusion Inc. のソフトウェアです。赤目を修正したり、 
明るさを自動調整したりできます。 


FaceFilter Studio 


Brother Edition 



FaceFilter Studio を使用する場合は、付属の CD-ROM 
に収録されている FaceFilter Studio をインストールす 

る必要があります。 


FaceFilter Studio を起動する 



〇 本製品の電源を入れる 

[スタート]メニューから[すべてのプログ 
ラム（プログラム)]— [ Reallusion ] _ 
[FaceFilter Studio ] _ [FaceFilter 
Studio ] を選ぶ 


❺ 


[継続]をクリックする 



本製品の電源が入った状態ではじめて FaceFilter 
Studio を起動すると、次の画面が表示され、本製 
品が自動的に検出されます。 



^本製品の電源が切れた状態で FaceFilter Studio を起動す 
ると、 FaceFilter Studio が機能を制限された状態で起動 
します（機能制限版)。画面上部にあるメニューの印刷 
アイコンは薄く表示され、印刷機能は使用できません。 
また、写真は 「FaceFilter」 のすかし文字入りで表示- 
保存されます。 


為 


色 

■さ 

£1 




Q 


0 




費 


B 0 

® ㊀ 



1 


^ FaceFilterStudio のすベての機能を利用するには、本製 
品の電源を入れてから、 FaceFilter Studio を起動してく 
ださい。 




@ FaceFilter Studio のインストール方法については、別冊 
の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 

@ここでは、 FaceFilterStudio の基本的な操作を説明しま 
す。操作の詳細については、 FaceFilter Studio のヘルプ 
をご覧ください。ヘルプは、[スタート]メニューから 
[すべてのプログラム（プログラム）]- [Reallusion] 

- [FaceFilter Studio] - [FaceFilter Studio ヘルプ] 

を選んで開いてください。 


FaceFilter Studio で写真をプリントする 
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第 1 章プリンター 


写真をプリントする 


❶ 


[開く]をクリックして、プリントする 
データを 選ぶ 


❾ メニューバーの[印刷]をクリックする 


■ 用紙サイズ、用紙の向き、部数などを設 
W 定する 



@写真をふちなし印刷するには、[縮小拡大]の[フル 
ぺージフォト]を選択するか、プリンタードライバー 
の[基本設定]タブで[ふちなし印刷]をチェックし 
てください。 


Q [印刷設定]をクリックする 



〇 


左の[印刷]をクリックする 


^ FaceRlter Studio 


〇给 


3切 



[印刷]ダイアログボックスが表示されます。 


^ 本製品を選択し、 [0 K ] をクリックする 


「ブリン$- 

名前 (M): ( 『通 IJ 哪臓 B8 棚 BfgBBMIllllllllB ， |) ブ □ パテイ (£> 」 

ステータス：準備完了 

タイプ： Brother XXX-XXXXXX Printer 
場所 : 

コメント： 


USB001 

XXK-XXX 


d 0K l ) キャンセル I 


❼ 


[印刷]ダイアログボックスの[印刷]を 
クリックする 


1133 



■ 用紙 V - ス： I 油 g 执 


■オリエンテーション： ■ 縮小抵大： 

©ボートレート 〇オフ 

〇ランドスケーゴ 〇ページ！こ合わせる 

® フルページフォト 
■コビー ： fiy _印刷エリア： 

©すべて 
逞折エリア 


@ブラザー写真光沢紙を使用するには、[プロパティ]を 
クリックし、プリンタードライバーのダイアログボッ 
クスで、[用紙種類]と[印刷品質]を設定してくださ 
い。 




写真がプリントされます。 
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第 1 章プリンター 


明るさを自動調整する 
(スマートポートレート) 



スマートポートレートは、顔がはっきり見えるよう、画像の 
明るさを自動調整する機能です。 


W [開く]をクリックして、調整するデータ 
を選ぶ 

I I スマートポートレートアイコンをクリツ 
クする 

明るさが自動的に調整されます。 


& スライダーをドラツグして、明るさを調 
節する 

❹ [ OK ] をクリックする 


明るさが確定します。 


赤目を修正する 



フラッシュ撮影時の赤目を修正します。 


[開く]をクリックして、修正するデータ 
を選ぶ 

^9 赤目修正アイコンをクリックする 


表情を加工してプリントする 



FaceFilter Studio では、表情テンプレートの利用または手動 
操作で、写真の人物の表情をさまざまに変化させることがで 
きます。「表情の選択」の操作では、選択した表情の一覧を 
プレビューで表示したりプリントしたりできます。 



FaceFilter Studio を 
アンインス!^ールする 



[スタート]メニューから[すべてのプロ 
グラム（プログラム)]— [ Reallusion ] 
— [FaceFilter Studio ]— 

[Uninstall FaceFilter Studio ] を選 

ぶ 

画面の指示に従って、アンインス!-ールします。 


赤目が自動的に修正されます。 


@「自動赤目探知」を使用すると、写真内のすべての赤目 
が自動的に探知され、点線の四角で囲まれます。[赤目 
限界値]のスライダーをドラッグすると、囲まれた領 
域の色を調節できます。 


❺ [0 K ] をクリックする 

赤目が修正されます。 
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ホームページぶりんと2を使う 

L _ J 


ホー厶ページふ°りんと2は、ウェブブラウザーで表示したホー厶ページの画面をキャプチャーして印刷する、 
Corpus のソフトウェアです。画面を切り抜いたり貼り合わせたりして、編集することもできます。 


確認 

■ MFC - J 5910 CDW に付属の CD - R 〇 M には、ホームページぶ U んと2は収録されていません。 


@ホー厶ぺージぷりんと2は付属の CD - ROM からインストールします。インストール方法については、別冊の「かんたん設置ガイ 
ド」をご覧ください。 

^本製品を接続したパソコンが、インターネットに接続されていることを確認してください。 

0ゥ ェブブラウザーは、 Microsoft ® Internet Explorer ® 7.0/8.0か Mozilla ® Firefox ®3.6 のご使用を推奨します。 

@ホー厶ぺージぷりんと2を起動するには、[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム）]—[ホー厶ぺージふ°り 
んと 2] を選びます。 
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第 2 章スキャナー 


スキャナーとして使う前に . 34 

ドライバーをインストールする必要が 

あります . 34 

スキャン方法を選ぶ . 34 

アプリケーションからスキャンする ( TWAIN ) . 36 

原稿をスキャンする . 36 

TWAIN ダイアログボックスの設定について . 37 

アプリケーションからスキャンする ( WIA ) . 40 

原稿台ガラスから原稿をスキャンする . 40 

ADF (自動原稿送り装置）から原稿を 

スキャンする . 42 

WIA ダイアログボックスの設定について . 43 

Windows ® フォトギャラリー、 

Windows ® FAX とスキャンを使用する場合 . 44 

原稿台ガラスから原稿をスキャンする . 44 

ADF (自動原稿送り装置）から原稿を 

スキヤンする . 46 

新しいスキャンダイアログボックスの設定に 
ついて . 47 

原稿の文字を修正できるようにスキャンする . 48 

BookScan&Whiteboard Suite を使う . 49 
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第 2 章スキャナ 


スキヤナ ーとして 使う前に 


ドライバーをインス I ^ールする必要があります 



本製品をスキヤナーとして使用する場合は、付属の CD - ROM に収録されているドライバーをインストールする必要がありま 
す。 

また、スキヤナーを便利に使いこなすために Presto ! PageManager の使用をお勧めします。 Presto ! PageManager を使用す 
ると、スキヤンした文書や画像を管理したり、加工したりできます。 


@ドライバーやソフトウェアのインス!-ール方法については、別冊の「かんたん設置ガイド」をお読みください。 

^スキヤン to OCR を利用するには Presto! PageManager のインストールが必要です。 

Presto! PageManager は、スキャンした画像ファイルをテキストファイルに変換できます。漢字、ひらがな、カタカナ、アルファ 
ベット、アラビア数字および図表の入った原稿を認識できます。変換したファイルは TXT 形式、 RTF 形式、 HTML 形式、 PDF 形式 

で保存できるので、 Microsoft® Word や Adobe® Acrobat® で編集できます。 

「Presto! PageManager」 に関する詳細は、ソフトウェアに付属のヘルプを参照してください。なお、テクニカルサボートに関する 
情報は次のとおりです。 

ニュー ソフ トジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフ トカスタ マーサポー トセンター 

Tel : 03-5472-7008、 Fax : 03-5472-7009 

受付時間：10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 (土曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子メ _J し： support@newsoft.co.jp 
ホー厶ぺーソ： http://www.newsoft.co.jp 

@ TWAIN とは、スキャナーなどの画像入カデパイス用の関数 (API) や手続きの集合体です。多くのスキャナーやグラフィックソフ 
トウェアが TWAIN に対応しています。 「Windows® Imaging Acquisition (WIA)」 は Windows® でデジタルカメラやスキャナーなどか 
ら USB などを通して画像を取り込むためのものです。 

@本製品をネットワーク接続でご利用の場合、本製品のスキャンボタンからネットワークスキャン機能を使うには、スキャンした 
データを受信するパソコンでスキャンボタンの登録が必要です。初期設定では、スキャンしたデータは別冊の「かんたん設置ガイ 
ド」に記載されているインストール手順を行ったパソコンに保存されます。このまま使用する場合は設定の必要はありません。登 
録したバソコンの名前を変更する場合は、下記をご覧ください。 

$ユーザーズガイドネットワーク操作編「ネットワークスキャンの設定」 


スキヤン方法を選ぶ 



本製品を使ってスキャンするとき、目的に応じてスキヤンの方法や使用するアプリケーションを使い分けてくださし、。 


や IJ た U こと 

使用する機能または 
アプリケーション 

詳細 

ページ 

スキヤンデータ 
を保存したい 

スキヤン to ファイル 

スキャンしたデータをバソコン上の八ードディスクに保存 
します。 

173ぺージ 

スキヤン to メディア 

スキャンしたデータを本製品に差し込んだメモリーカード 
や USB フラッシュメモリーに保存します。 

177ぺージ 

スキヤン to FTP 
スキヤン to ネットワーク 

(MFC-J 5910 CDW のみ） 

スキャンしたデータを指定したサーバーに保存します。 

186ぺージ 

Web Services 機能 

Web Services 機能を使って、スキャンしたデータをバソコ 
ン上の八ードディスクに保存します。 

187ぺージ 

スキヤンデータ 
を送りたい 

スキヤン to E メール 

スキャンしたデータをパソコンから新規メールとして送信 
します。（複数のユーザーに送ることができ、メールのタイ 
トルや本文を編集できます。） 

174ぺージ 
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や IJ たいこと 

使用する機能または 
アプリケーション 

詳細 

ページ 

スキヤンデータ 
を編集したい 

TWAIN / WIA ドライバー対応の 
アプリケーション 

解像度や色数、明るさ、スキャンの範囲など、詳細な条件 
を指定してスキャンできます。 

36ぺージ 

スキヤン to OCR 

スキャンしたデータをテキストデータとして取り込み、 
Word 等で編集できます。 

175ぺージ 

スキヤン to イメージ 

スキャンしたデータを指定したアプリケーションで自動的 
に取り込み、編集できます。 

176ぺージ 
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ンからスキヤンする ( TWAIN ) 


本製品のドライバーは TWAIN 対応です。ドライバーにより、 TWAIN 対応の他のアプリケーション （「Presto! 
PageManager」 や 「Adobe® Photoshop®」 など）で、画像を直接スキヤンできます。 


原稿をスキヤンする 



TWAIN 対応の他のアプリケーションから直接原稿をスキャンするときは、次の手順で操作します。ここでは、 「 Presto ! 
PageManagerj でスキャンする場合について説明します。原稿を連続して読み取ることのできる ADF (自動原稿送り装置） 
を使用して複数枚の原稿をスキヤンできます。 


@ Presto! PageManager は付属の CD-ROM からインストールします。インストール方法については、別冊の「かんたん設置ガイド」 
をご覧ください。 


確認 

■ ADF が搭載されているモデルは、 DCP - J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / J 5910 CDW です。 


| Presto ! PageManager を起動する 

Ch [ファイル]メニューから[ソースの選 
択]を選ぶ 

接続している本製品 （[ TW_Brother 
W XXX - XXXX ]) を選択して、 [ OK ] をク 
リックする 

[I [ファイル]メニューから[スキヤンの設 
W 定]を選ぶ 

[ TWAIN ユーザーインターフェースを無効 
w にする]のチェックを外して、 [0 K ] をク 
リックする 

-：：：)ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセツトする 


@両方に原稿をセツトした場合は、 ADF にセットし 
た原稿がスキャンされます。 


Q 初期画面の_をクリックする 

TWAIN ダイアログボックスが表示されます。 



•スキャンする前に画像を確認（プレビュー）し、 
スキャンの設定を変更する場合 j 手順© へ 
• 設定を変えずにスキャンする場合力 手順® へ 


0 [おまかせ一括スキヤン]を選択したとき、または 
[原稿サイズ]が[自動]のときは、プレビューが 
できません。 


❺ [プレビュー開始]をクリックする 


確認 


■ ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合： 

■プレビューのため原稿が一度排出されます。複数枚 
の原稿をセットしている場合は、すべての原稿が読み 
込まれて排出されますが、プレビュー画面には1枚目 
の画像のみが表示されます。 

■スキヤンするときは、原稿をセットし直してから[ス 
キャン開始]をクリックします。 
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低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像 
が表示されます。 



^点線をドラッグして、スキヤンする範囲 
を調節する 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 


TWAIN ダイアログボックスの設定について 


TWAIN ダイアログボックスでは、次の項目が設定できます。 



® 簡単設定（イメージタイプ) 


確認 J 

■ ADF (自動原稿送 IJ 装置）で複数枚の原稿をスキャン 
する場合は、プレビュー画面に表示された1枚目の画 
像でスキャン範囲を指定すると、その指定範囲がすべ 
ての原稿に適用されます。 

❿ 解像度や明るさなどの項目を設定する 

TWAIN ダイアログボックスの設定について 

，37ページ 「 TWAIN ダイアログボックスの設定に 
ついて」 

^ [スキヤン開始]をクリックする 

原稿がスキャンされ、 TWAIN ダイログボックス 
が閉じます。起動している 「 Presto ! 
PageManagerj に画像が表示されます。 

画像を保存する 

^操作の詳細については、 「Presto! PageManagerj 

のヘルプを参照してください。 


スキャンする原稿の種類や用途に応じて設定を選びま 
す。選んだ設定に応じて、他の項目が最適に設定されま 
す 0 


設定 

内容 

カラー写真 

写真などのカラー原稿をスキャンす 
るときに選びます。 

ゥェブ素材 

スキャンした画像データを ホー 厶 
ページに使用するときに選びます。 

モノクロ文書 

白黒の原稿をスキャンするときに選 
びます。 


© 解像度 

スキャンする解像度を選びます。解像度を高くすると 
データの容量が大きくなりますが、より細かくスキャン 
されるので画像の質は向上します。選べる解像度と指定 
可能な色数の対応は次のとお 1 ：)です。 


解像度 

白黒/グレー 

256色 

1677 


/256 階調 

カラー 

万色 


グレー 


カラー 

100 x 100dpi 

〇 

〇 

〇 

150 x 150dpi 

O 

〇 

〇 

200 x 200dpi 

〇 

〇 

〇 

300 X 300dpi 

〇 

〇 

〇 

400 X 400dpi 

〇 

〇 

〇 

600 X 600dpi 

〇 

〇 

〇 

1200 X 1200 dpi 

〇 

X 

〇 

2400 X 2400 dpi 

〇 

X 

〇 

4800 X 4800 dpi 

〇 

X 

〇 

9600 X 9600 dpi 

〇 

X 

〇 

1920 0 X 19200 dpi 

〇 

X 

〇 
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©必要以上に解像度を高く設定すると、必要な八ード 
ディスク空き容量とスキャンにかかる時間が増大しま 
す。適切な解像度を選んでください。 

@高い解像度でのスキャンは一般的に 600dpi 程度で十分 
ですが、上限は2400 dpi にすることをお勧めします。 

@ 4800 dpi よりも高い解像度でスキャンするときは、ス 
キャンする範囲を指定してください。 


③色数 

取り込む色数を設定します。 


設定 

内容 

白黒 

文字原稿や線画原稿のスキャンに 
適しています。 

グレー 

写真やグラフィックが含まれる原 
稿のスキャンに適しています。こ 
のモードでは、黒い点を原稿の濃 
淡に応じ一定の規則で配置するこ 
とで、原稿の濃淡を擬似的に表現 
する方式でスキャンします。 

256階調グレー 

写真やグラフィックが含まれる原 
稿のスキャンに適しています。 

256色カラー 

カラーイラストが含まれる原稿の 
スキャンに適しています。 

1677万色カラー 

カラー原稿のスキャンに適してい 
ます。このモードでは、ブラザー 
カラーマッチング技術を利用する 
ため、最良のスキャン結果を得る 
ことができます。 


© ノイズ軽減 


©原稿サイズ 

次のいずれかのサイズを設定します。 


設定 

サイズ 

自動* 1 

自動で最適な原稿サイズ 
が設定されます。 

A 4 

210 X 297 mm 

JISB 5 

182 X 257 mm 

レター 

215.9 X 279.4 mm 

リーガル* 2 

215.9 X 355.6 mm 

A 5 

148 x 210 mm 

エグゼクティブ 

184.1 x 266.7 mm 

名刺 

90 x 60 mm 

ポストカード 

101.6 x 152.4 mm 

インデックスカード 

127 X 203.2 mm 

L 判 

89 x 127 mm 

2 L 判 

127 X 178 mm 

八ガキ 

100 x 148 mm 

往復八ガキ 

148 x 200 mm 

ユーザー定義サイズ* 3 


1 DCP-J525N/J725N/J925N、MFC-J705D/J705DW/J825N/ 
J955DN/J955DWN/J 5910 CDW のみ。 

「おまかせ一括スキャン」機能を使用する場合は、設定でき 
ません。 

2 DCP-J725N/J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN/ 
J 5910 CDW のみ 


スキヤンした画像のノイズを軽減します。スキヤンした 
画像に乱れがある場合や、印刷すると縞状のパターンが 
発生する場合に使用します。 

1677万色 カラー で解像度が300 X 300 dpi 、 400 X 400 dpi 、 
または600 x 600 dpi の場合に設定できます。 

⑤明るさ/コントラスト 

必要に応じてつまみを左右にドラッグして明るさやコン 
トラストを調節します。濃い原稿のときは明るめに、う 
すい原稿のときはコントラストを強くします。 


確認 


■ ③色数で[白黒]を選んだ場合は[明るさ]のみが調 
節できます。 [256 色カラー]を選んだ場合は[明る 
さ]、[コントラスト]の調節ができません。 


3 「ユーザー定義サイズ」を選んだ場合は、「幅」と「高さ」を 
入力します。 8.9 x 8.9mm から215.9 X 297mm まで調整で 
きます。 

ADF を搭載しているモデルは、215.9 X 355.6 mm まで調整 
できます。 



@ユーザー定義サイズを選んだあとでも、スキャンの範 
囲をさらに調整できます。マウスの左ボタンで、ス 
キャン範囲の点線をドラッグします。 

名刺をスキャンするときは、名刺サイズ (90 x 60mm) 
の設定を選び、原稿台ガラスに名刺をセットしてくだ 
さい。 
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©おまかせ一括スキヤン 

※大タッチパネルモデルのみ 

[原稿サイズ]で[自動]以外を選択すると 、チェック 

ボックスが有効になります。 

チェックすると、原稿台ガラスに置かれた複数の原稿を 

一度にスキヤンして、ファイルが作成されます。 

次の点に注意して、原稿台ガラスに原稿をセットして 

ください。 

• ADF からおまかせ一括スキヤンはできません。必ず 
原稿台ガラスに原稿をセットしてください。 

•すべての角が直角 （90° ) の四角形の原稿のみスキヤ 
ンできます。 

•下記の範囲を空けてセットしてください。 

左、奥：原稿台ガラスの端から 10 mm 以上 
手前：原稿台ガラスの端から 20 mm 以上 
右： A 4 サイズの線から 10 mm 以上 

•原稿の間隔を 10 mm 以上空けてください。 

•原稿が10°以上傾いていると、スキヤンできないこ 
とがあります。 

•短辺に対して長辺が長すぎると、スキヤンできない 
ことがあります。 

•—度にスキヤンできる原稿の枚数はサイズによって 
異なりますが、最大16枚（名刺は8枚）です。 

•原稿サイズを選択できません。 

•プレビュー機能は使用できません。 



MOmm 以上 
<^=>20 mm 以上 



@本製品で複数の原稿を一度にスキヤンして、パソコンを 
使用せずにメモリーカードまたは USB フラッシュメモ 
リーに保存できます。 

4177ぺージ「スキヤンしたデータをメモリーカード 
または USB フラッシュメモリーに保存する」 

@「おまかせ一括スキヤン」機能は 、 Reallusion Inc . の技 
術を使用しています。 

RBALLUSION 


® スキャンする範囲 

点線をドラッグして、スキャンする範囲を調節すること 
ができます。 
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ンからスキヤンする ( WIA ) 


本製品のドライバーは WIA 対応です。 WIA 対応の他のアプリケーシヨン （「Presto! PageManagen や 「Adobe® 
Photoshop®」 など）で、画像を直接スキヤンできます。 


原稿台ガラスから原稿をスキヤンする 



原稿台ガラスに原稿をセツトしてスキヤンするときは、次の手順で操作します。ここでは、 「 Presto ! PageManager 」 でスキヤ 
ンする場合について説明します。 


^ Presto! PageManager は付属の CD-R 〇 M からインストールします。インストール方法については、別冊の「かんたん設置ガイド」 
をご覧ください。 


| Presto ! PageManager を起動する 

[ファイル]メニューから[ソースの選 
択]を選び、接続している本製品 
([ WIA-Brother XXX - XXXX ]) を選 
択する 

[ファイル]メニューから[スキヤンの設 
定]を選び、 [ TWAIN ユーザーインター 
フェースを無効にする]のチェックを才 
フにして、 [0 K ] をクリックする 

Q 原稿台ガラスに原稿をセットする 
Q 初期画面の fi - ：r をクリックする 

WlA ダイアログボックスが表示されます。 



• DCP - J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / 
J 955 DWN / J 5910 CDW をお使いの場合$手順 

©へ 

• DCP - J 525 N 、 MFC - J 705 D / J 705 DW / J 805 D / 
J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN をお使いの場合 
いったん画面を確認（プレビュー）するとき$ 
手順© へ 

設定を変えずにスキャンするとき” 手順® へ 


Q [給紙方法]で[フラツトべツト]を選ぶ 



• いったん画像を確認する（プレビュー）する場合 
$ 手順© へ 

• 設定を変えずにスキャンする場合=> 手順® へ 

Q [プレビュー]をクリックする 

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像 
が表示されます。 



) 点線をドラッグしてスキヤンする範囲を 
調節する 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 
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) スキヤンする画像の種類や品質の項目を 
設定する 

WIA ダイアログボックスの設定について 

$43ページ 「 WIA ダイアログボックスの設定につ 

いて」 

¢■1 [スキヤン]をクリックする 

画像がスキヤンされ、起動している 「 Presto ! 
PageManagerj に画像が表示されます。 

^ 画像を保存する 

^操作の詳細については、 「Presto! PageManagerj 

のヘルプを参照してください。 
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ADF (自動原稿送り装置）から原稿をスキャンする 



原稿を連続して読み取ることのできる ADF (自動原稿送り装置）を使用して、複数枚の原稿をスキヤンできます。ここでは、 
「 Presto ! PageManagerj でスキヤンする場合について説明します。 


確認 

■ ADF が搭載されているモデルは、 DCP - J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / J 5910 CDW です。 


| Presto ! PageManager を起動する 

[ファイル]メニューから[ソースの選 
択]を選び、接続している本製品 
([ WIA-Brother XXX - XXXX ]) を選 
択する 


❺ 


[ファイル]メニューから[スキヤンの設 
定]を選び、 [ TWAIN ユーザーインター 
フェースを無効にする]のチェックを才 
フにして、 [ OK ] をクリックする 


ADF ( 
卜する 


(自動原稿送り装置）に原稿をセツ 


確認 


■ ( Windows ® XP の場合）[プレビュー]をクリックする 
と、プレビューのためすベての原稿が読み込まれて一 
度排出され、プレビュー画面に1枚目の画像のみが表 
示されます。読み取り範囲を指定することはできませ 
ん。スキャンするときは、原稿をセツトし直してくだ 
さい 0 


ffk スキヤンする画像の種類、ページサイズ、 
j 品質の項目を設定する 

WIA ダイアログボックスの設定について 

”43ページ 「 WIA ダイアログボックスの設定につ 

いて」 

❺ [スキヤン]をクリックする 


Q 初期画面の rrr をクリックする 

WIA ダイアログボックスが表示されます。 



画像がスキヤンされ、起動している 「 Presto ! 
PageManagerj に画像が表示されます。 

❾ 画像を保存する 

^操作の詳細については、 「 Presto ! PageManagerj 

のヘルプを参照してください。 


© [給紙方法]で[ドキュメントフィーダ] 
を選ぶ 
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WIA ダイアログボツクスの設定について 



①給紙方法 

( DCP - J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / 
J 5910 CDW のみ） 

原稿のセット方法を[ドキュメントフイーダ]、[フラッ 
トベット]から選択します。 

[ドキュメントフイーダ]を選んだ場合は、ページサイズ 
を指定します。また 、 Windows Vista ®、 Windows ® 7の場 
合は、画像のプレビューやスキャンする範囲の調整はで 
きなくなります。 

© 画像の種類 

スキャンする画像の種類に応じて設定します。 


設定 

内容 

カラー画像 

カラーのとき選びます。 

グレースケール 
画像 

写真を含む原稿で微妙な表現を要 
求されるときに選びます。（モノク 
口 256階調でスキヤンします。） 

白黒画像または 
テキスト 

テキストや線画の場合に選びます。 
(モノクロ 2階調でスキヤンしま 
す。) 

カスタム設定 

スキヤンする項目を自由に設定で 
きます。 


(3) スキヤンした画像の品質の調整 


[スキヤンした画像の品質の調整]をクリックすると、[詳 
細プロパティ]ウインドウが表示され、スキャンする画 
像の詳細設定を調整できます。 


( B ) 解像度 

スキャンする解像度を選びます。解像度を高くすると 
データの容量が大きくなりますが、より細かくスキャ 
ンされるので画像の質は向上します。解像度は、100、 
150、200、300、400、600、1200 dpi から選べます。 


2400/4800/9600/19200 dpi の解像度でスキヤン 
するとぎは 

2400/4800/9600/1 9200 dpi の解像度を有効にするときは、 
「Scanner Utility 」 を使って設定を変更します。（元に戻す 
こともできます 。） 「Scanner Utility 」 は次の方法で起動し 
ます。 

(1) [スタート]メニューから[すべてのプログラ 
厶]- [ Brother ]- [(モデル名）]-[ス 
キヤナー設定]- [Scanner Utility ] を選ぶ 
♦「Scanner Utility 」 が起動します。 

@アプリケーシヨンによっては、1200 dpi 以上の解像度での 
スキヤンに対応していないことがあります。 

④ページサイズ 

( DCP - J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / 
J 5910 CDW のみ） 

①給紙方法で[ドキュメントフイーダ]を選択した場合 
にページサイズを指定します。 



( A ) 明るさ/コントラスト 

必要に応じてつまみを左右にドラッグし、明るさやコ 
ントラストを調節します。濃い原稿のときは明るめに、 
うすい原稿のときはコントラストを強くします。 
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Windows 1 ^ フオトギヤラリ-、 Windows ® FAX とスキヤンを使用する場 


Windows Vista®、Windows® 7をお使いの場合、付属の 「Windows® フォトギヤラリー」や 「Windows®FAX 

とスキヤン」で、画像を直接スキヤンできます。 

n Windows ®7 は 「 Windows ® FAX とスキヤン」のみ対応しています。 


原稿台ガラスから原稿をスキヤンする 



原稿台ガラスに原稿をセツトしてスキャンするときは、次の手順で操作します。 


0 原稿台ガラスに原稿をセツトする 

^ 9 スキヤナーとして、本製品を選ぶ 
[ a )「 Windows ® フォトギヤラリー」の場合 


(1) [ファイル]—[カメラまたはスキヤナからの読 
み込み]を選ぶ 

(2) 接続している本製品のモデル名 (Brotherxxx- 
xxxx) を選んで、[読み込み]をクリックする 

新しいスキャンダイアログボックスが表示され 
ます。 


B )「 Windows ® FAX とスキヤン」の場合 

(1) [ファイル]—[新規作成]—[スキヤン]を選ぶ 

(2) 複数台接続している場合は、本製品のモデル名 
(Brotherxxx-xxxx) を選んで、[〇 K] をクリック 
する 

新しいスキャンダイアログボックスが表示され 
ます。 


[スキヤナーの種類]で[フラットべッ 
卜]を選ぶ 



• いったん画像を確認する（プレビュー）する場合 
”手順 〇 へ 

• 設定を変えずにスキャンする場合 手順© へ 

❹ [プレビュー]をクリックする 

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像 
が表示されます。 



& 点線をドラッグしてスキヤンする範囲を 
調節する 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 
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第 2 章スキャナ 


) スキャンする画像の種類や品質の項目を 
設定する 

新しいスキャンダイアログボックスの設定について 
，47ページ「新しいスキャンダイアログボックスの 
設定について」 

❼ [スキヤン]をクリックする 
A )「 Windows ® フォトギヤラリー」の場合 


(1) [画像とビデオを読み込んでいます]ダイアログ 
が表示されたら、[読み込み]をクリックしま 
す。 

画像がスキヤンされ、起動している 「 Windows ® 
フォトギヤラリー」に画像が表示されます。 

また、保存先のフォルダが表示されます。 


B )「 Windows ® FAX とスキヤン」の場合 


画像がスキヤンされ、起動している 「 Windows ® 
FAX とスキヤン」に画像が表示されます。 

^ 画像が保存されていることを確認する 

@操作の詳細については、 「 Windows ® フオトギヤ 
ラリー」または 「 Windows ® FAX とスキヤン」の 
ヘルプを参照してください。 
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第 2 章スキャナー 


ADF (自動原稿送り装置）から原稿をスキャンする 



原稿を連続して読み取ることのできる ADF (自動原稿送り装置）を使用して、複数枚の原稿をスキヤンできます。 


確認 

■ ADF が搭載されているモデルは、 DCP - J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / J 5910 CDW です。 


j ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 

^ スキヤナーとして、本製品を選ぶ 
A )「 Windows ® フォトギヤラリー」の場合 


(1) [ファイル]—[カメラまたはスキヤナからの読 
み込み]を選ぶ 

(2) 接続している本製品のモデル名 ( Brotherxxx - 
xxxx ) を選んで、[読み込み]をクリックする 

新しいスキャンダイアログボックスが表示され 
ます。 


B )「 Windows ® FAX とスキャン J の場合 


(1) [ファイル]—[新規作成]—[スキャン]を選 
ぶ 

(2) 複数台接続している場合は、本製品のモデル名 
( Brotherxxx - xxxx ) を選んで、[〇 K ] をクリック 
する 

新しいスキャンダイアログボックスが表示され 
ます。 

® [スキャナーの種類]で[フィーダ（片面 
スキヤン)]を選ぶ 


Q [スキヤン]をクリックする 
A )「 Windows ® フォトギヤラリー」の場合 


(1) [画像とビデオを読み込んでいます]ダイアログ 
が表示されたら、[読み込み]をクリックしま 
す。 

画像がスキヤンされ、起動している 「 Windows ® 
フォトギヤラリー」に画像が表示されます。 

また、保存先のフォルダが表示されます。 


B )「 Windows ® FAX とスキヤン」の場合 


画像がスキャンされ、起動している 「 Windows ® 
FAX とスキャン」に画像が表示されます。 

^ 画像が保存されていることを確認する 

@操作の詳細については、 「 Windows ® フォトギャ 
ラリー」または 「 Windows ® FAX とスキヤン」の 
ヘルプを参照してください。 



スキャンする画像の種類、ページサイズ、 
品質の項目を設定する 

新しいスキャンダイアログボックスの設定について 
，47ページ「新しいスキャンダイアログボックスの 
設疋につし、て」 


46 















































Windows 


第 2 章スキャナ 


新しいスキヤンダイアログボックスの設定について 



新しいスキャンダイアログボックスでは、次の項目が設定できます。 



①プロファイル 

スキャンする原稿の種類や用途に応じて設定を選びま 
す。選んだ項目に応じて、他の項目が自動的に最適なも 
のに設定されます。 

©スキャナの種類 

原稿のセット方法を[フイーダ（片面スキャン）]、また 
は[フラットベット]から選びます。[フイーダ（片面ス 
キャン)]を選んだ場合は、[用紙サイズ]を指定します。 
画像のプレビューやスキャンする範囲の調整はできなく 
なります。 

※[フイーダ（片面スキャン）]は、 DCP - J 725 N / J 925 N 、 
MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / J 5910 CDW のみ表示さ 

れます。 

©用紙サイズ 

②スキャナーの種類で[フイーダ（片面スキャン)]を選 
択した場合に用紙サイズを指定できます。 

@色の形式 

スキャンする色の形式を設定します。 

⑤ファイルの種類 

スキャンするファイルの種類を設定します。 

©解像度 

スキャンする解像度を選びます。解像度を高くすると 
データの容量が大きくなりますが、より細かくスキャ 
ンされるので画像の質は向上します。解像度は、100、 
150、200 ヽ 300 ヽ 400、600 ヽ 1200 dpi から選べます。 

©明るさ/コントラスト 

必要に応じてつまみを左右にドラッグし、明るさやコ 
ントラストを調節します。濃い原稿のときは明るめに、 
うすい原稿のときはコントラストを強くします。 
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第 2 章スキャナー 


原稿の文字を修正できるようにスキヤンする 


文字の入った原稿をスキャンして、テキストデータに変換します。変換されたテキストデータはパソコン上で文 

字を編集できるだけではなく、保存するデータ容量も小さくなります。ここでは Presto! PageManager から操作 

する方法を説明します。 

@ Presto! PageManager は付属の CD-ROM からインストールします。インストール方法については、別冊の「かんたん設置ガイド」 

をご覧ください。 

@スキャンする原稿はできるだけ汚れなどの少ないきれいなものを使用してください。正しく文字が認識される確率が高くなります。 

❶ Presto ! PageManager を起動する | 

#=4 [ファイル]メニューから[ソースの選 

択]を選び、接続している本製品 ([ TW - 
Brother XXX - XXXX ] または [ WIA - 
Brother XXX - XXXX ]) を選択する 

fei [ファイル]メニューから[スキヤンの設 
定]を選び、 [ TWAIN ユーザーインター 
フェースを無効にする]のチェックを才 
ンにする 

❹ [0 K ] をクリックする 

A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセツトする 


確認 

■ ADF が搭載されているモデルは、 DCP - J 725 N / J 925 N 、 
MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / J 5910 CDW です。 


❺ _をクリックする 

原稿がスキヤンされます。 

❼ M をクリックする 

スキャンした画像から文字認識を行います。 


スキャン済みのデータを使用するときは 

Presto ! PageManager の表示エリアにあるスキヤン済み 
画像データの中からテキストデータにしたいものを選択 

して、 I [1^|| をクリックします。 
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第 2 章スキャナ 


BookScan&Whiteboard Suite を使5 

L _ A 


BookScan&Whiteboard Suite は、以下の 2 つの機能を持った Reallusion, Inc. のソフトウェアです。 
• スキャン画像の補正 

スキャンした本の画像の影や傾きを自動補正します。 

• ホワイトボードの画像化 

デジタルカメラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正します。 


@ BookScan&WhiteboardSuite は付属の CD-ROM からインストールします。インストール方法については、別冊の「かんたん設置ガ 
イド」をご覧ください。 

0 BookScan&Whiteboard Suite の詳細については、 BookScan&Whiteboard Suite のヘルプをご覧ください。ヘルプは、[スタート]メ 
ニューから[すべてのプログラム（プログラム）]- [ Reallusion ] - [ BookScan&Whiteboard Suite ] — [ BookScan&Whiteboard 
Suite ヘルプ]を選んで開いてください。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


PC-FAX を使ろ前に . 51 

個人情報を登録する . 51 

送信の設定をする . 51 

アドレス帳を設定する . 52 

パソコンからファクスを送る . 53 

ファクススタイルでファクスを送る . 53 

シンプルスタイルでファクスを送る . 54 

PC-FAX アドレス帳を利用する . 55 

PC-FAX アドレス帳に相手先を登録する . 55 

グループダイヤルに相手先を登録する . 56 

ワンタッチダイヤルに相手先を登録する . 57 

アドレス帳をエクスポートする . 58 

CSV 形式のファイルでエクスポートする . 58 

vCard (vcf 形式）またはリモートセットアップの 

ファイルとしてエクスポートする . 59 

アドレス帳をインポートする . 60 

CSV 形式のファイルをインポートする . 60 

vCard (vcf 形式）またはリモートセットアップ形式の 
ファイルをインポートする . 60 

送付書を作成する . 61 

パソコンでファクスを受信する . 62 

本製品を PC-FAX 受信モードにする . 62 

大タッチパネルモデルの場合 . 62 

小タッチパネルモデルの場合 . 63 

PC-FAX 受信を起動する . 63 

PC-FAX 受信のネットワーク設定を変更する……64 
受信したときは . 64 


本書では、 DCP-J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN/J805D/J805DW/J855DN/J855DWN を大タッチパネルモデル、 DCP- 
J525N/J725N、MFC-J705D/J705DW/J5910CDW を小タッチパネルモデルと記載しています。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


PC-FAX を使う前に 

L _ J 


PC-FAX を利用すると、パソコン上のアプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信できます。 
また、送付書を添付して送ることもできます。 

PC-FAX を使うときは、あらかじめ PC-FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクスの送信先を簡単に 
設定できます。（々55ページ 「PC-FAX アドレス帳を利用する」）また、個人情報を登録しておくと、ファクス 
や送付書に自分の名前や電話番号を自動的に入れることができます。 


個人情報を登録する 送信の設定をする 



ファクスのへッダーと送付書に挿入される個人情報を設定 
します。 


% [スタート]メニューから、[すべてのプ 
^ ログラム（プログラム)]- [ Brother ] 
—[(モデル名)]— [ PC - FAX 送信]— 
[ PC - FAX 設定]を選ぶ 


Brother PC-FAX 設定画面が表示されます。 



© [個人情報]タブをクリックし、個人情報 
を入力する 



Q [0 K ] をクリックする 



ファクス送信に必要な設定をします。 


[スタート]メニューから、[すべてのプ 
w ログラム（プログラム)]- [ Brother ] 
—[(モデル名)]— [ PC - FAX 送信]— 
[ PC - FAX 設定]を選ぶ 

Brother PC-FAX 設定画面が表示されます。 

© [送信]タブをクリックし、送信に関する 
設定をする 



©ダイヤル設定 

外線への接続に必要な番号がある場合に入力します。こ 
の番号は、 PBX やビジネスホンへ接続した環境で必要に 
なる場合があります。本製品を単独で電話回線に接続す 
る場合、入力は必要ありません。 

②ヘッダー 

送信するファクスの先頭にへツダー情報を追加する場合 
に、チェックします。 


個人情報が保存されます。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


@送信操作画面 

「シンプルスタイル」か「ファクススタイル」のどちらか 
を選びます。 

• シンプルスタイル 



• ファクススタイル 



Q [ OK ] をクリックする 

送信設定が保存されます。 


アドレス帳を設定する 



相手先のファクス番号を PC-FAX アドレス帳に登録しておく 
と、送信先を簡単に指定できます。ここでは、使用するアド 
レス帳を設定します。 


@ 「Brother PC - FAX アドレス帳」をご利用の場合は、あらか 
じめアドレス帳を作成しておく必要があります。 

$ 55ぺージ 「 PC - FAX アドレス帳を利用する」 


[スタート]メニューから、[すべてのプ 
ログラム（プログラム)] 一 [ Brother ] 
—[(モデル名)]— [ PC - FAX 送信]— 
[ PC - FAX 設定]を選ぶ 

Brother PC-FAX 設定画面が表示されます。 

[アドレス帳]タブをクリックし、アドレ 
ス帳に関する設定をする 



①使用するアドレス帳 

送信先の設定やワンタッチダイヤルの設定に使用するア 
ドレス帳を選びます。 

通常は [Brother PC-FAX アドレス帳]を選びますが、 

Windows® メールや Outlook®、Outlook Express のアドレ 

ス帳を利用する場合は、 [Windows メールアドレス帳]、 
[Windows アドレス帳]、 [Microsoft Outlook アドレス帳]、 
または [Outlook Express アドレス帳]を選びます。 

©アドレス帳ファイル 

ファイルのパスと名前を入力するか、[参照]をクリック 
してアドレス帳ファイルを選びます。 

@ Microsoft ® Outlook ® 2000/2002/2003/2007に対応 

しています。 

@〇 utlook ® のアドレス帳を使用するには、 

〇 utlook ® が通常使用するメールソフトに設定され 
ている必要があります。 

Q [ OK ] をクリックする 


PC-FAX で使用するアドレス帳が設定されます。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


パソコンからファクスを送る 


パソコン上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。あらかじめ送信の設定 (^51 
ページ「送信の設定をする」）で選んだ「ファクススタイル」または「シンプルスタイル」のどちらかの画面で 
送信します。 


確認 


■ PC - FAX は、モノクロのみ対応しています。（カラーのデータを送信しても、相手側のファクシミリがカラーに対応し 
ている場合でもモノクロで送信されます。） 


ファクススタイルでファクスを送る 



送信の設定（〇51ページ「送信の設定をする」）で送信操作画面を「ファクススタイル」に設定しているときは次の手順で 


送信します。 

パソコン上のアプリケーションで送信し 
たいファイルを作成する 

^アプリケーションで[ファイル] 
メニューから[印刷]を選ぶ 



[プリンタ名]で [Brother PC-FAX 
¥ v . x ] を選び、 [0 K ] をクリックする 


「プリ: 


レ ケ パ へ 

|ン$名(命 p rj 酒 

- し 1 ■ ""、 科 - ， 

PC-FAX v.X 


状態 

種類： Brother P 

埸所： USB001 

|] メント： XXX-XX> 

印刷範囲 
C すべて⑻ 
r 現在のページ (e) 
r ペ-ジ指定 ( q >: 「 

1.3.6 (D ようにペ-ジ番号をカンマで•区切って指定 
抑か、 4-8 のようにページ範囲を指定してくださ 


) ブ□パティ矽 1 

ブリン知検索⑽ ... 丨 

厂ファィルへ出力 (U 
r 手差し両面印刷凶 


没没 


F 


-♦ 部単位で印刷® 


印刷対象㈣I文喾 




印刷指定 (E): |すべて①ペ-ジ 


オプション (QL I 




1枚あたりのページ数 (H>: fl ページ こ] 

用紙サイズの指定|倍率指定なし~3 

閉じ2>I 


t I OK J J 閉 U I 


ファクス送信画面が表示されます。 


〇 ファクス番号を入力する 

ファクス番号は次の方法で入力できます。 

• ダイヤルパッドをクリックする 
• ワンタッチダイヤルボタンをクリックする 


•[アドレス帳]をクリックし、アドレス帳から選ぶ 



@「ワンタッチダイヤルボタン」や「アドレス帳」 

を使うには、あらかじめ PC-FAX アドレス帳で 
ファクス番号を登録しておく必要があります。 

$ 55ぺージ 「PC-FAX アドレス帳を利用する」 

@ファクス番号を間違えて入力したときは、[消去] 
をクリックして入力し直します。 

@ [再ダイヤル]をクリックすると、最近送った相 
手先が、新しい順に5件表示されます。 

@送付書を付ける場合は、[送付書使用ボタン]を 
クリックして黄色に点灯させます。付けない場合 
はもう一度クリックして消灯させます。 

送付書を編集_作成する手順について 
〇61ページ「送付書を作成する」 

^ Windows® メールや Outlook®、Outlook Express 

のアドレス帳のデータを使用することもできます。 
$ 52ページ「アドレス帳を設定する」 


Q [送信]をクリックする 


ファクスが送信されます。 


送るのをやめるときは 

(1) [中止]をクリックする 

♦送信が中止されます。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


シンプルスタイルでファクスを送る 



送信の設定 （$51 ページ「送信の設定をする」）で送信操作画面を「シンプルスタイル」に設定しているときは次の手順で 
送信します。 


確認 

■ 「シンプルスタイル」の送信操作画面では、ワンタッチダイヤルは使用できません。 


パソコン上のアプリケーションで送信し 
たいファイルを作成する 

^アプリケーションで[ファイル]メ 
W ニューから[印刷]を選ぶ 


ファイル (£)1 J 1 集 (£) 表示⑽挿入 ( P 者式 ( Q ) 


名前を付けて保存(丑)... 




J 印刷把)... 


: L I ■ 

』錄8 : 

3¢. _ 


) [プリンタ名]で [Brother PC-FAX 
v . X ] を選び、 [0 K ] をクリックする 


@「アドレス帳」を使うには、あらかじめ PC-FAX 
アドレス帳でファクス番号を登録しておく必要が 
あります。 

$ 55ページ 「 PC - FAX アドレス帳を利用する」 

@ファクス番号を間違えて入力したときは、[消去] 
をクリックして入力し直します。 

P 送付書を付ける場合は、[送付書使用]のチェッ 
クボックスにチェックを入れます。付けない場合 
はチェックを外します。 

送付書を編集 ■ 作成する手順について 
〇61ページ「送付書を作成する」 

^ Windows® メールや Outlook®、Outlook Express 

のアドレス帳のデータを使用することもできま 
す 。 

$ 52ぺージ「アドレス帳を設定する」 


^ [53 をクリックする 



ファクスが送信されます。 


ファクス送信画面が表示されます。 

Q [送信先]にファクス番号を入力する 

ファクス番号は次の方法で入力できます。 

• キーボードから番号を入力する 
• [送信先]をクリックし、アドレス帳から選ぶ 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


PC - FAX アドレス帳を利用する 


PC-FAX を使うときは、 PC-FAX アドレス帳に相手先のファクス番号を登録しておくと送信先を簡単に指定でき 
ます。 PC-FAX アドレス帳データは、 CSV 形式などで抽出（エクスポート）、読み込み（インポート）できるの 
で、他のアプリケーシヨンで使っているアドレス帳データも活用できます。また、ファクスを送るときは、送付 
書を添付することもできます。 


PC - FAX アドレス帳に相手先を登録する 



PC-FAX アドレス帳に送信先を登録します。 


[スタート]メニューから、[すべてのプ 
ログラム（プログラム)]— [ Brother ] 
—[(モデル名)]— [ PC - FAX 送信]— 
[ PC - FAX アドレス帳]を選ぶ 


❹ [決定]をクリックする 

相手先の情報が PC-FAX アドレス帳に保存されま 
す 0 


PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示されま 
す 0 


❾ _をクリックする 


PC - FAX アドレス帳の登録情報を修正する 


修正したい相手先をクリックし、をクリックしま 

す。登録情報を設定する画面が表示されるので、情報を修 
正します。 




相手先を登録する画面が表示されます。 

@ 相手先の情報を入力する 

[名前]は必ず入力します。 



PC - FAX アドレス帳の登録情報を削除する 

(1) 削除したい相手先をクリックし、をクリッ 
クする 



♦削除を確認するメッセージが表示されます。 

(2) [〇 K ] をクリックする 

♦相手先が削除されます。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


グループダイヤルに相手先を登録する 



同じ内容のファクスを複数の相手先に何度も送信するときは、相手先を「グループ」として登録しておくと便利です。送信 
先として「グループ」を指定することで、一度の操作でグループに登録された複数の相手先にファクスを送ることができます。 


[スタート]メニューから、[すべてのプ 
^ ログラム（プログラム)]- [ Brother ] 
—[(モデル名)]— [ PC - FAX 送信]— 
[ PC _ FAX アドレス帳]を選ぶ 


❺ [決定]をクリックする 

グループの設定が PC - FAX アドレス帳に登録され 
ます。 


PC - FAX アドレス帳を設定する画面が表示されます。 


❾ をクリックする 



グループを登録する画面が表示されます。 


Q [グループ名]を入力する 

グルーゴ名⑽ 

逞折可能メンハ， 

|加藤暗 

» 



娜 ; 胁メンハ'-咽 


iiJ)D(A) » I [ _ « 解除 ( fi > _ ] 

L 決定 ] I ~~~~| 


[選択可能メンバー]に表示されている相 
W 手先から、グループとして設定したい相 
手先を選び、[追加]をクリックする 


グループに登録したいメンバーについてこの操作を 
繰り返します。 



う•ル-プ名迎 @ I 宮業ヴルーゴ 


逞択可能メンガ-〇£> 



逞折;'斉みメンハ''， 


» 




« mm 


[決定 ] 匚 知ンセル 


グループの登録情報を修正する 


情報を修正したいグループをクリックし、_をクリッ 

クします。登録情報を設定する画面が表示されるので、情 
報を修正します。 



グループの登録情報を削除する_ 

(1) 削除したいグループをクリックし、_をク 
リックする 



♦削除を確認するメッセージが表示されます。 

(2) [〇 K ] をクリックする 

♦グループの設定が削除されます。（グループに登 
録されている個々の相手先の情報は削除されま 
せん。） 


選んだ相手先がグループのメンバーとして[選択 
済みメンバー]に表示されます。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


ワンタッチダイヤルに相手先を登録する 


PC-FAX アドレス帳に登録した相手先やグループは、「ワンタッチダイヤル」として10件まで登録できます。よく使う相手 
先などを登録しておくと、ファクスの送信先を簡単に指定できます。 


h [スタート]メニューから、[すべてのプ 
^ ログラム（プログラム)]- [ Brother ] 
—[(モデル名)]— [ PC - FAX 送信]— 
[ PC - FAX 設定]を選ぶ 

PC-FAX を設定する画面が表示されます。 

[ワンタッチダイヤル（フアクススタイル 
選択時のみ)]タブをクリックする 



ワンタッチダイヤルを登録する画面が表示され 
ます。 

© [ワンタッチダイヤル]の登録したいダイ 
ヤル番号をクリックする 

ワンタッチダイヤルの番号をクリックし（1)、アドレ 
ス帳から登録する名前をクリックして （2) 選びます。 


❺ [ OK ] をクリックする 

アドレス帳変更に関する注意画面が表示されたら、 
内容を確認して [OK] をクリックします。 

ワンタッチダイヤルの設定がアドレス帳に保存 
されます。 


ワンタッチダイヤルの設定を削除する 


(1) [ワンタッチダイヤル]に登録されている相手 
先をクリックする 

(2) [削除]をクリックする 



〇 [追加]をクリックする 

登録したいワンタッチダイヤルについて、 手順©、 
〇 の操作を繰り返します。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


アドレス帳をェクスポートする 



PC-FAX で設定したアドレス帳は、 CSV 形式のファイル、 vCard 形式のファイル、またはリモートセットアップで使用でき 
るファイルとしてェクスポートすることができます。 


@ 「 vCard 」 は、異なるプログラム、異なる八ードウエアの間で使用できる「電子名刺」です。 「 vCard 」 の情報は、拡張子 「. vcf 」 の 
ファイルとして保存されます 。 E メールで個人情報をやり取りするために規格化された情報で 、 E メールの添付ファイルの機能を 
拡張し、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りすることができます。 


CSV 形式のファイルでェクスポートする 


V [スタート]メニューから、[すべてのプ 
ログラム（プログラム)]— [ Brother ] 
—[(モデル名)]— [ PC - FAX 送信]— 
[ PC _ FAX アドレス帳]を選ぶ 

PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示されま 
す 。 

[ファイル]メニューから、[エクスポー 
卜]—[テキストファイル]を選ぶ 


Q ファイル名を入力し、[保存]をクリック 
する 

PC-FAX アドレス帳のデータが CSV 形式で保存 
されます。 


項目を選択する画面が表示されます。 

) エクスポートしたい項目を選び、[追加] 

をクリックする 

追加したい項目について、この操作を繰り返します。 



❹ [区切り文字]を選ぶ 

エクスポートされた項目の間が、[タブ]または 
[コンマ]のどちらで区切られるかを選びます。 



Q [決定]をクリックする 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


vCard ( vcf 形式）またはリモートセットアップの 
ファイルとしてェクスポートする 


[スタート]メニューから、[すべてのプ 
_ ログラム（プログラム)]- [ Brother ] 
—[(モデル名)]— [ PC - FAX 送信]— 
[ PC - FAX アドレス帳]を選ぶ 

PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示されま 
す 。 

エクスポートしたい相手先をクリックす 
る 

リモートセットアップファイルとしてエクスポート 
する場合は、すべての相手先がエクスポートされる 
ので、この操作は不要です。 



メニュ-を選ぶ 

• vCard 形式でエクスポートする場合 

[ファイル]—[エクスポート]— [ vCard ] を選 
びます。 

• リモートセットアップファイルとしてエクス 
ポートする場合 

[ファイル]—[エクスポート]—[リモートセッ 
トアップダイアルデータ]を選びます。 

ファイル名を入力し、[保存]をクリック 
する 


名苗を付»て保存 



• vCard 形式でエクスポートする場合 
エクスポートしたい相手先について、手順 &〜 
〇 を繰り返します。 


PC-FAX アドレス帳のデータが vcf 形式またはリ 
モートセツトアップファイルとして保存されま 
す 0 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


アドレス帳をインポートする 



PC-FAX で設定するアドレス帳は、 CSV 形式のファイル、 vCard 形式のファイル、またはリモートセットアップのデータを 
インポートすることができます。 


CSV 形式のフアイルをインポートする 


[スタート]メニューから、[すべてのプ 
ログラム（プログラム)]— [ Brother ] 
—[(モデル名)]— [ PC - FAX 送信]— 
[ PC _ FAX アドレス帳]を選ぶ 

PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示され 
ます。 

[ファイル]メニューから、[インポート] 
^ -[テキストファイル]を選ぶ 

項目を選択する画面が表示されます。 

Q インポートしたい項目を選び、[追加]を 
クリックする 

追加したい項目について、この操作を繰り返します。 



❹ [区切り文字]を選ぶ 


インポートしたいファイルで使用されている区切り 
文字を、[タブ]または[コンマ]から選びます。 



Q ファイルを選び、[開く]をクリックする 



選んだ CSV 形式のデータが PC-FAX アドレス帳 
に追加されます。 

vCard (vcf 形式）またはリモートセットアップ形 
式のファイルをインポートする 

■ [スタート]メニューから、[すべてのプ 
ログラム]— [ Brother ]— [(モデル 
名)]- [ PC-FAX 送信]— [ PC-FAX 
アドレス帳]を選ぶ 

PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示され 
ます。 

[ファイル]メニューから、[インポート] 
- [ vCard ] または[リモートセット 
アップダイアルデータ]を選ぶ 

^ ファイルを選び、[開く]をクリックする 

選んだデータが PC-FAX アドレス帳に追加され 
ます。 


❺ [決定]をクリックする 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


送付書を作成する 



PC-FAX では、ファクスを送信するときに「送付書」を添付 
できます。 


ファクス送信画面で、[送付書マーク]を 
クリックする 

■ ファクススタイル 


⑤送付書をページ数に加える 

チェックすると、送付書がファクスの送付枚数に含まれ 
ます。チェックを外すと、送付書は送付枚数に含まれま 
せん。 




送付書を設定する画面が表示されます。 

❾ 送付書の情報を入力する 



© 送信先 

送信先の情報を入力します。相手先がグループのときは、 
送付書には印刷されません。アドレス帳から送信先を選 
んだ場合は、自動的に引用されます。 

©送信元 

送信元の情報を入力します。「個人情報」 （$51 ページ 
「個人情報を登録する」）が設定されているときは自動的 
に引用されます。 

@コメント 

送付書に追加するコメントを入力します。 

©フォーム 

送付書のスタイルを選びます。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


パソコンでファクスを受信する 


受信したファクスメッセージを画像データとしてパソコンに保存します。 


確認 


■ ファクスを受信したとき、パソコンの電源が入っていなかったときや、パソコンとつながっていなかったときは、本製 
品に受信データを記憶させておくことができます。 

■ PC-FAX 受信は、モノクロのみ対応しています。（カラーファクスを受信すると、データはパソコンに転送されず本製 
品で印刷されます。） 

■ ネットワーク環境で Windows® XP Service Pack 2、 Windows Vista® または Windows® 7 をお使いの場合、 PC-FAX 受 
信を起動すると Windows® セキュリティーの警告が表示されることがあ IJ ます。その場合は[ブロックを解除する]を 
選んでください。 



■ PC-FAX 受信をご利用の間は、リモートセットアップの操作はできなくな IJ ます。 


本製品を PC - FAX 受信モードにする 


大タッチパネルモデルの場合 


画面上の【メニュー】、【ファクス】、【受 
信設定】、【メモリ受信】を順に押す 

キーが表示されていないときは、【▲】/【▼】 
で、画面をスクロールさせます。 

❾ 【 pc ファクス受信】を押す 
Q メッセージを確認して、 [ OK ] を押す 

パソコンの 「PC-FAX 受信」を起動させてくださし、。 
=>63ページ 「PC-FAX 受信を起動する」 

PC - FAX 受信を起動させたバソコンを、 

本製品の画面から選ぶ 

USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、【く USB 
>】を選びます。 

ネットワーク接続しているパソコンを選ぶ場合は、 
接続先のパソコンの名前を選びます。 

广 確認1 

■ このとき、 PC-FAX 受信が起動しているパソコンしか 
選択できません。 


❺ [ OK ] を押す 

「みるだけ受信」が設定されている f 合、受信したファ 

クスは印刷されません。$ 手順© へ 

「みるだけ受信」が設定されていなし彳場合$手順へ 


@「みるだけ受信」の設定■解除については、下記を 
ご覧ください。 

^ユーザーズガイド基本編「ファクスを自動的に 
印刷する（みるだけ受信を解除する/設定する）」 

Q 本製品で印刷するかどうかを選ぶ 

• 【本体でも印刷する】： 

受信したファクスを転送すると同時に、本製品で 
印刷します。 

• 【本体では印刷しない】： 

受信したファクスを転送するだけで、本製品で印 
刷しません。 

❼ b を押す 

P PC - FAX 受信をするパソコンを変更する場合は、手 
順 〇 で受信先のバソコンを選び直してください。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


小タッチパネルモデルの場合 


) 画面上の【メニュー】、【ファクス/電話 
(ファクス)】、【受信設定】、【メモリ受信】 
を順に押す 

キーが表示されていないときは、【 A】 /【V】 
で、画面をスクロールさせます。 

❾ 【 PC ファクス受信】を押す 

• MFC-J5910CDW の場合々手順 €) へ 

• MFC-J705D/J705DW の場合$ 手順® へ 

Q メッセージを確認して、 [ OK ] を押す 

パソコンの 「PC-FAX 受信」を起動させてくださし、。 
=>63ページ 「PC-FAX 受信を起動する」 

PC - FAX 受信を起動させたバソコンを、 

本製品の画面から選ぶ 

USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、【く USB 
>】を選びます。 

ネットワーク接続しているパソコンを選ぶ場合は、 
接続先のパソコンの名前を選びます。 

广 確認1 

■ このとき、 PC-FAX 受信が起動しているパソコンしか 
選択できません。 


• MFC-J 5910 CDW の場合々 手順© へ 

Q [ OK ] を押す 

Q 本製品で印刷するかどうかを選ぶ 

• 【本体でも印刷する】： 

受信したファクスを転送すると同時に、本製品で 
印刷します。 

• 【本体では印刷しない】： 

受信したファクスを転送するだけで、本製品で印 
刷しません。 

〇 停止/終了 _ _ _ 

D を押す 

@ ( MFC - J 5910 CDW のみ） 

PCjAX 受信をするパソコンを変更する場合は、手 
順© で受信先のバソコンを選び直してください。 


PC - FAX 受信を起動する 



[スタート]メニューから[すべてのプロ 
グラム（プログラム)]— [ Brother ] _ 
[(モデル名)]— [ PC - FAX 受信]— 
[ PC - FAX 受信を起動]を選ぶ 

PC-FAX 受信ダイアログが表示されます。内容を確 
認して、 [〇 K] をクリックしてください。 

タスクトレイに PC - FAX のアイコンが表示されます。 

遇: 


@受信したときの内容を設定する場合は、タスクト 

レイの PC - FAX 受信アイコン % を右クリックし 
て [ PC - FAX 受信設定]を選びます。 



設定できる内容は次のとおりです。 

• 保存先 

受信したファクスの保存先フォルダーを指定しま 
す。 

• ファクス受信時に Wave ファイルを鳴らす 

着信音を鳴らすときはチェックボックスにチェック 
を入れ、着信音にする Wave ファイルを指定しま 
す 。 

• スタートアップに登録する 

パソコンを起動したときに自動的に PC - FAX 受信も 
起動するときはチェックボックスにチェックを入れ 
ます 。 

• 起動時に本体設定の確認警告を表示する 

PC - FAX 受信を起動したときに、本体設定の確認警 
告画面を表示します。表示させたくない場合は、 
チェックボックスのチェックを外します。 

• ネットワーク設定 （ USB 接続の場合は表示さ 
れません） 

ネットワーク環境で使用する場合に設定しま 
す。クリックすると、 IP アドレスやノード名 
などの設定が行えます。 

$64ぺージ 「 PC - FAX 受信のネットワーク設 
定を変更する」 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


PC - FAX 受信のネットワーク設定を 
変更する 



インストール時に設定された本製品を変更するときは、次の 
手順に従ってください。 


A タスクトレイの PC - FAX 受信アイコン 
%を右クリックし、 [ PC - FAX 受信設 

定]を選ぶ 

Q [ネットワーク設定]をクリックする 



本製品の IP アドレスまたはノード名を指 
定する 


受信したときは 



ファクスの受信を開始すると、タスクトレイの PC-FAX アイ 
コンが _ と g に点滅します。ファクス受信が終了する 
と、アイコンが _ に変わります。 


❶ g をダブルクリックする 

■"Presto! PageManagerj が起動し、アイコンが 
% に戻 IJ ます。 

受信したデータが保存されているフォルダーが 
自動的に表示されます。 

^ファイル名をダブルクリックして内容を 
確認する 


P 受信したファクスには、受信した日時のファイル 
名が付けられています。 

例 ） Fax 2010-5-20 1 6:40:21 .tif 



IP アドレスまたはノー ド名のいずれか適切な方法で 
指定してください。 

• IP アドレスで本製品を指定 

[IP アドレス]に本製品の IP アドレスを入力して 
ください。 

• ノード名で本製品を指定 

[ノード名]に本製品のノード名を入力するか、 
[検索]をクリックして、一覧から本製品を選択 
してください。 



• 表示用 PC 名登録 

本製品の画面に表示されるパソコンの名前を設 
定できます。[表示用 PC 名登録]に入力してくだ 
さい0 
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第 4 章メモリーカードアクセス 


パソコンからメモリーカードまたは 

USB フラッシュメモリーを使う . 66 

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを 

セットする . 66 

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに 
アクセスする 

(USB 接続のみ） . 67 

ネットワーク経由でメモリーカードまたは 

USB フラッシュメモリーにアクセスする . 67 

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを 
取り出す （USB 接続のみ） . 68 
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第 4 章メモリーカードアクセス 


パソコンからメモリ-力-ドまたは USB フラッシュメモリ-を使う 

L _ A 


メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセツトする 


確認 

■ DCP-J525N をお使いの場合は、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを使用できません。 

■ 著作権保護機能には対応していません。 

■ カードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口には、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー、 
PictBridge 対応デジタルカメラ以外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあ U ます。 

■ 2 つのメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを同時に挿入しても、最初に挿入したカードしか読み込みませ 
ん〇 

■ またはステータスランプが点滅しているときは、電源プラグを抜いた IJ、 メモリーカードまたは USB フラッ 

シュメモリーの抜き差しをしたりしないでください。データやメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを壊す 
恐れがあ0ます。 

本製品のカードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口に、メモリーカードまた 
は USB フラッシュメモリーを1つだけ差し込む 

下記のメモリーカードおよび USB フラッシュメモリーを使用できます。 



またはステータスランプが点滅します。 

デジカメプリント 
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第 4 章メモリーカードアクセス 


メモリーカードまたは USB フラッシュ 
メモリーにアクセスする 
( USB 接続のみ） 


ネットワーク経由でメモリーカードま 
たは USB フラッシュメモリーにアク 
セスする 



本製品に挿入したメモリーカードまたは USB フラッシュメ 
モリーに USB 接続したパソコンからアクセスし、「リムーバ 
ブルディスク」として使用します。 


メモリーカードまたは USB フラッシュメ 
▼ モリーを本製品にセットする 

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーは、 
正しい力ードスロットまたは差し込み口にしっかり 
と差し込んでください。 

kJ またはステータスランプが点滅します。 


[マイコンピュータ]の[リムーバブル 
w ディスク]アイコンをダブルクリックする 

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー 
に保存されているファイルやフォルダーが表示 
されます。 



❺ ファイルを編集する 

ファイルを表示したり、パソコンへコピーしたりで 
きます。 

また、パソコンからメモリーカードまたは USB フ 
ラッシュメモリーへファイルをコピーするなど、メ 
モリーカードまたは USB フラッシュメモリーへの書 
き込みも行えます。 



本製品に挿入したメモリーカードまたは USB フラッシュメ 
モリーにネットワークを経由してアクセスし、ファイルを表 
示したりコピーしたりできます。 


確認 


■ この機能は、ネットワーク対応モデルでのみ使用でき 
ます。 

■ ネットワーク経由で他のパソコンがメモリーカードま 
たは USB フラッシュメモリーにアクセスしている場 
合、同時にファイルの操作はできません。 

■ メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存 
された写真を本製品の画面に表示しているとき、およ 
び保存されたデータをプリントしているときは、パソ 
コンからはアクセスできません。 


W メモリーカードまたは USB フラッシュメ 
W モリーを本製品にセットする 

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーは、 
正しい力ードスロットまたは差し込み口にしっかり 
と差し込んでください。 



またはステータスランプが点滅します。 


Ck [スタート]メニューから[すべてのプログ 
w ラム（プログラム)]— [ Brother ] _ 
[(モデル名)]— [ ControlCenter 4] を 

選ぶ 


ControlCenter4 のウインドウが表示されます。 
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第 4 章メモリーカードアクセス 


) ControlCenter 4 の[メモリーカードア 
クセス]または[メディアを開く]をク 
リックする 

• Home モードの場合 



メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー 
の内容が指定フォルダーにコピーされ、 
ControlCenter4 に表示されます。 

• Advanced モードの場合 



メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー 
の内容がエクスプローラ ーで 表示されます。 


@ウェブブラウザーを起動し、アドレス欄に 「 ftp :// 
(本製品の IP アドレス）」を入力してもアクセス 
できます。 

〇 ファイルを編集する 

ファイルを表示したり、パソコンへコピーしたりで 
きます。 

また、パソコンからメモリーカードまたは USB フ 
ラッシュメモリーへファイルをコピーするなど、メ 
モリーカードまたは USB フラッシュメモリーへの書 
き込みも行えます。 


@ネットワーク経由でメモリーカードや USB フ 
ラッシュメモリー内のファイルを扱う場合は、 
ファイル名を半角英数字にしてください。漢字 ■ 
ひらがな_カタカナなどのファイル名は文字化け 
します。 


メモリーカードまたは USB フラツ 
シュメモリーを取り出す （ USB 接続の 
み） 



メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取り出す 
ときは、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを 
損傷しないよう、次の手順で取り出します。 


メモリーカードまたは USB フラッシュメ 
胃モリーを參照している Windows ® のエ 
クスプローラーなどをすべて閉じる 

[マイコンピュータ]の[リムーバブル 
ディスク]アイコンを右クリックする 

Q [取り出し]を選ぶ 

本製品の 0 またはステータスランプが点滅 

することがあ〇ます。（点滅しなくても異常では 
ありません。） 


〇 本製品の_または ステータス ランプが 

デジカメプリント 

点滅していないことを確認し、そのまま 
引き抜く 


確認 


■ 本製品がメモリーカードまたは USB フラッシュメモ 

リーを読み込んでいるとき （ &またはステータス 

ランプ点滅中）は、電源プラグや USB ケーブルを抜い 
た〇、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー 
を取〇出した0しないでください。データが読めなく 
なった IJ、 メモリーカードまたは USB フラッシュメモ 
リーが損傷を受けることがあ〇ます。 

■ 誤ってまたはステータスランプが点滅中にメ 

モリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取〇出 
した場合は、パソコンをすぐに再起動したあと、メモ 
リーカードまたは USB フラッシュメモリーを挿入して 
ください。パソコンを再起動する前に他のメモリー 
カードまたは USB フラッシュメモリーを挿入すると、 
データが破壊されることがあ IJ ます。 
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第 5 章リモートセットアップ 
( MFC モデルのみ） 


リモートセットアップを利用する . 70 

リモートセットアップとは . 70 

本製品の設定をパソコンから変更する . 70 

本製品の電話帳を作成 ■ 変更する . 72 

電話帳に短縮ダイヤルを登録する . 72 

電話帳にグループダイヤルを登録する . 73 
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第 5 章リモートセットアップ （ MFC モデルのみ ) 


リモートセットアップを利用する 


リモートセツトアップとは 



本製品の設定は操作パネル上のナビゲーシヨンキーとダイヤルボタンで行いますが、リモートセットアップを使うと、パソ 
コンから簡単に行うことができます。 

リモートセツトアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


確認 

■ リモートセットアップ画面を開いているときは、本製品で他の操作をすることができません。 

■ 本製品の操作パネルから機能の設定や登録をしているときは、リモートセットアップ機能は使用できません。 

■ PC - FAX 受信をご利用の間はリモートセツトアップの操作はできません。 PC - FAX 受信を終了させてから操作してくだ 
さい 0 


本製品の設定をバソコンから変更する 



リモートセツトアップを使って本製品の設定を変更するときは、次の手順で操作します。 
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第 5 章リモートセットアップ （ MFC モデルのみ ) 


その他の操作について 


リモートセットアップでは、設定内容をファイルとして保 
存したり、印刷したりできます。 


©エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

②インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読み込みます。 

©印刷 

電話帳登録画面を表示しているときは、「電話帳リス 
卜」を印刷します。その他の設定を表示しているとき 
は、「設定内容リスト」を印刷します。ただし、本製品 
に送信する前は印刷できないため、[適用]をクリック 
して新しいデータを送信してから、[印刷]をクリック 
してください。 

④ 〇 K 

設定した内容を本製品に送信するとともに、リモート 
セットアップを終了します。 

送信の際に、エラーメッセージが表示された場合は、 
正しいデータを再度入力して、 [〇 K ] をクリックして 
ください。 

⑤ キャンセル 

設定した内容を本製品に送信しないで、リモートセッ 
トアップを終了します。 

©適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセッ 
トアップは終了しません。 


厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂 I 


1 厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂 rrrrr 厂 L— II 




—厂厂厂厂厂 rr 厂厂厂厂厂厂 rrrrrrrrrrrrrrr^w 


，厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂一^;:^ 


K4) 
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第 5 章リモートセットアップ （ MFC モデルのみ ) 


本製品の電話帳を作成 • 変更する 



リモートセットアップを使って電話帳の登録、編集ができます。パソコンのキーボードを使用して名前などを入力できるの 
で、本製品の操作パネルやタッチパネルから入力する場合に比べて、簡単です。 


@本製品の漢字は、 JIS 第一水準および第二水準に対応しています。 

@電話帳登録画面の左端の* 01〜 *00 は、短縮ダイヤルを示しています。 


電話帳に短縮ダイヤルを登録する 


相手先の電話番号（ファクス番号）と名称を、2桁の短縮番 
号00〜99 (最大100件 X 2番号）に登録します。 

リモートセットアップ画面の左側から 
Y [電話帳登録]を選ぶ 



電話帳登録の画面が表示されます。 

登録する短縮番号の行にある[相手先名 
称]に相手先の名前を入力する 

全角で入力してください。10文字まで登録できます。 


A [ヨミガナ：]に相手先名称の読みがなを 
入力する 

半角カタカナで入力してください。16文字まで登録 
できます。 

[種別]が [ F / T ] になっていることを確 
認する 

[ F / T ] になっていない場合は、ダブルクリックして 
[ F / T ] を選んでください。 


Cb [ FAX / TEL 番号]に電話またはファクス 
番号を入力する 

電話、ファクス番号は、1つの短縮番号に2つまで 
登録できます。 

• MFC - J 705 D / J 705 DW / J 955 DN / J 955 DWN の場合 

”手 順❺へ 

• それ以外のモデルの場合力手順 D へ 


© 必要に応じて[着信]、[着信音]をそれ 
それ選択する 

着信は、[ファクス]/ [迷惑指定]/ [電話]から選 

びます。[電話]を選んだ場合は、[着信音]のポップ 

アップメニューからメロディを選びます。 

• [フアクス] 

着信音が鳴らず、自動的にファクスを受信しま 
す 。 

• [迷惑指定] 

着信音が鳴りません。 

• [電話] 

親機は選択した着信音が鳴ります。 

@着信鳴り分け設定（[着信]、[着信音])は、ナン 
パー_ディスプレイサービスを電話会社と契約し、 

本製品のナンパーディスプレイ設定を[あり]に 
設定しているときのみ、有効です。 

4ユーザーズガイド応用編「ナンバー ■ ディス 
プレイサービスを利用する」 

© 子機の着信音はリモートセットアップ画面では設 
定できません。子機側で着信音を設定してくださ 
い。 


Q [ OK ] をクリックする 

設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 
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Q [ OK ] をクリックする 

設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 


[〇 K ] をクリックしてもエラー画面が表示される 
場合、エラー内容をよくお読みになり、画面の指 
示に従ってください。次のような場合にもエラー 
が表示されます。 

■ 相手先のグループ番号に1つもチェックが入つ 
ていない。 


リモートセットアップ画面の左側から 
^ [電話帳登録]を選ぶ 

電話帳登録の画面が表示されます。 

登録する短縮番号の行にある[相手先名 
称]にグループ名を入力する 

全角で入力してください。10文字まで登録できます。 

Q [ヨミガナ：]にグループ名の読みがなを 
入力する 

半角カタカナで入力してください。16文字まで登録 
できます。 

[種別]の [ F / T ] をダブルクリックして、 
グループ番号を選ぶ 

グループ番号は「1〜6」から選びます。 

例）ここでは[グループ 2 ]を選びます。 


電話帳にグルーブダイヤルを登録する 


短縮ダイヤルに登録した複数の相手先を1つのグループと 
して登録しておくと、一度の操作でグループに登録された相 
手先にファクスを送ることができます。グループは6つまで 
登録できます。 


グループに登録する相手先のグループ番 
号のチェックボックスにチェックを入れ 
る 

例）グループ2に登録する場合は、 [G2] にチェッ 
クを入れます。 


■相手先の [ FAX / TEL 番号]が入力されていない 
行のグループ番号にチェックが入っている。 

-使用できない文字が入力されている。 

• 入力文字制限数を超えて入力されている。 


-違うグループの行にチェックが入っている。 


@1つのグループダイヤルに登録できる件数は、 MFC - 

J 805 D / J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN の場合は50件まで、そ 
れ以外のモデルでは数に制限はありません。 

@グループダイヤルも1件として短縮ダイヤルに登録されま 
す。短縮ダイヤルに空きがなければ登録できません。 


Windows^ 


第 5 章リモートセットアップ （ MFC モデルのみ ) 
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第 6 章 RSS 設定 （ DCP - J 925 N 、 MFC - 
J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN のみ） 


RSS 機能とは . 75 

RSS 関連用語 . 76 

各種ウェブサイトにおける RSS 配信について....76 

RSS 連携ユーティリティで RSS 機能の設定を 

. 77 

RSS 連携ユーティリティを起動する . 77 

RSS 機能の設定をする . 78 

RSS サイトを設定する . 79 

RSS サイト設定画面 . 79 

RSS サイトの登録 . 80 

パソコンでウェブサイトを表示する . 81 
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第 6 章 RSS 設定 （ DCP-J925N 、 MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ ) 


RSS 機能とは 

L _ A 


RSS 機能とは、インターネット上のウェブサイト、特にニュースやブログなどから発信されるコンテンツの概要 
などを本製品の画面上に表示することができる機能です。指定された更新間隔で自動的に新しい情報を取得して 
表不します。 

気になる情報を本製品の画面上で選択すると、ネットワーク上にあるパソコンでコンテンツ配信元のウェブサイ 
卜を表示し、更に、詳しい情報を閲覧することもできます。 

RSS を設定するには、本製品の RSS メニューから行う方法と、ネットワーク上のパソコンで 「RSS 連携ユー 
ティリティ」を使用して行う方法があります。本書では、パソコンで設定する方法を説明します。 

本製品の RSS メニューから設定する方法については、「ユーザーズガイド応用編」をご覧ください。 

^ユーザーズガイド応用編 「RSS」 

@ RSS に関するほとんどの設定は、 「RSS 連携ユーティリティ」で行うことができますが、下記の項目については本製品の RSS メ 
ニューから設定を行ってください。 

• RSS 最新情報の手動更新 

• RSS 表示の スクロール 速度変更 

• RSS ステータスの確認 

• ウェブサイトを閲覧するパソコンの選択および固定設定 


確認 


■ RSS 機能を使用するためには、インターネット接続サービスを提供するプロバイダーとの契約が別途必要です。また、 
プロバイダーとの契約が、従量課金制または定額従量課金制である場合は、 RSS の接続時間に応じて（定額従量課金 
制の場合は決められた時間を越えた場合に）通信料が発生します。 

■ インターネットの接続環境がプロキシサーバーを経由している場合は、プロキシサーバーの情報を設定する必要があ IJ 
ます。 

4 78ページ 「RSS 機能の設定をする」 

■ RSS 機能は USB 接続では使用できません。必ず、有線または無線ネットワークに本製品とパソコンを接続してくださ 
し、。 

■ 本製品で RSS のコンテンツを選んで 【PC で閲覧】を押すとパソコンでウェブサイトを表示しますが、これは本製品 
とパソコンをともにネットワークで接続し、パソコン上で 「RSS 連携ユーティリティ」を起動している場合にのみ可 
苜 g です 

「RSS 連携ユーティリティ」のインストールについては、「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 

■ Macintosh をお使いの方は、本製品の画面では RSS を表示できますが、 【PC で閲覧】で Macintosh にウェブサイトを 
表示させることはできません。また、本製品付属のソフトウェア 「RSS 連携ユーティリティ」は Macintosh に対応し 
ていません。 


ブラザ-1 ?イミ-才•才 - 記事 I 

01/18豪華海外旅行フレ&卜の... 


豢華海外旅行ブレ tr ノト m 受付を終了しまし t 


本製品の画面で要約記事を読む 



よし、 

ホー厶ぺージか 
らダウン□—ド 
しよう！ 


PC で 
閲覧 



なるほど！ 
楽しい素材が 
いっぱいだね! 


パソコン画面にコンテンツ 
配信元のウェブサイトを直 
接表示 


ウェブブラウザー 




麵旨令、 ノ RSS 設定 

[ 

]D 



〇< 




ネツトヮ_ 


コンテンツ概要取得1丨ウェブサイトページ取得 


インターネツト 


※図中のウェブサイト、タイトル、要約記事 
は実際の画面とは異なることがあります。 
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第 6 章 RSS 設定 （ DCP-J925N 、 MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ ) 


RSS 関連用語 



本書内で使われている RSS に関連する用語を紹介します。 

• RSS 


ニュースやブログなど各種のウェブサイトの更新情報を 
簡単にまとめ、配信するための文書フォーマットの総称 
で才 

本製品で対応している RSS 形式は RSS 1.0、 RSS 2.0、 
Atoml . O です。 

• 〇 PML 

Outline Processor Markup Language の略 。 XML 形式によ 

るアウトライン構造を記述するための規格です。ウェブ 
ブラウザーやフィードリーダーのブックマーク情報の保 
存目的で利用されるようになってきています。 

•フィード 

ウェブサイトのコンテンツの概要を RSS / Atom などの文 
書形式で配信することです。 

#フィードリーダー 

RSS / Atom などの文書形式で配信されたコンテンツの概 
要を閲覧するための専用ソフトのことです。 

• プロキシ 

ユーザーのコンピューターとインターネットとの間に設 
置され、直接インターネットに接続できないユーザーの 
コンピューターに代わって「代理」としてインターネッ 
卜との接続を行うコンピューターのことです。 


各種ウェブサイトにおける RSS 配信に 
ついて 



お客様がご覧になっているすべてのウェブサイトが RSS 配 
信を行っているわけではありません。各ウェブサイト上で、 
「 RSS について」というような案内がないかを、また 、 RSS 
配信を行っているウェブサイトでは下記のような表示をし 
ていることも多いので、これらの表示なども探してみてくだ 
さい。本製品には、各ウェブサイト上で紹介されている RSS 
サイトの URL (形式例： http ://™**™***. xml ) を登録します。 

RSS 配信を行っていることを示すマークの例 


RSS XML 


フィードアイコン （舔） の使用に関しては、 Mozilla 
Foundation によつて制定されたフィードアイコン 
ガイドラインに準拠しています。 
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リテイで RSS 機能の設定をする 


RSS 連携ユーティリティを使用して、本製品の画面に表示させるウェブサイトや情報の更新などの RSS 機能の 
設定や変更を行います。 


RSS 連携ユーテイリテイを起動する 



RSS 連携ユーティリティをインストールしたあとは、パソコ 
ンを起動すると同時に RSS 連携ユーティリティも起動する 
設定になっています。起動している場合は、タスクトレイに 
0 が表示されています。 

RSS 連携ユーティリティが起動していない場合は、次の手順 
に従って起動してください。 

[スタート]メニューから[すべてのプロ 
グラム（プログラム)]— [ Brother ] _ 
[(モデル名） LAN ] _ [ RSS 連携ユー 
ティリテイ]を選 

@ソフトウェアのインストールについては、「かんたん設 
置ガイド」をご覧ください。 


タスクトレイに pd が表示され、 RSS 連携ユー 
ティリテイダイアログボックスが表示されます。 


はじめて RSS 連携ユーテイリテイを起動した 
とぎは 

はじめて 「 RSS 連携ユーテイリテイ」が起動すると 、 RSS 
機能の製品使用許諾契約確認画面が表示されます。使用 
許諾契約をよくお読みになり、同意される場合は[はい] 
をクリックします。 



確認 


■ 使用許諾契約に同意し、[はい]をクリックすると、 
RSS 連携ユーティリティを使用できます。 RSS 機能 
をご使用になる場合、インターネットへの接続が必要 
となることがあ IJ 、 プロバイダーとの契約内容によつ 
ては通信料が発生します。 


起動時の動作を設定する 

タスクトレイの をクリックし、 [ PC 起動時に起動す 
る]を選ぶと、パソコンを起動したとき、 「 RSS 連携 
ユーティリティ」が同時に起動します。 

♦起動時は、タスクトレイに 屁 が表示されます 。 RSS 

連携ユーティリティダイアログボックスは表示されま 
せん。 


確認 


■ 本製品の画面に表示されているコンテンツのより詳し 
い情報を、接続されているパソコンのウェブブラウ 
ザーにワンタッチで表示させて見たい場合は 、 「RSS 
連携ユーティリティ」を起動してください。起動して 
いないと、本製品の画面で 【 PC で閲覧】がグレー表 
示され、選択でぎません。 

481ページ「パソコンでウェブサイトを表示する」 
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RSS 機能の設定をする 



RSS 連携ユーティリティダイアログボックスでは、次のような RSS 機能の設定や変更が行えます。 



①登録サイト 

RSS を本製品の画面に表示させるために登録した RSS サ 
イトのタイトルを一覧で表示します。登録されていない 
箇所は「未登録」と表示されます。登録サイトは最大8 
箇所まで設定できます。 

P お買い上げ時は、弊社サイト「マイミーオ ■ オープン 
テラス」が登録されています。 


©RSS サイト設定 

本製品の画面に表示させる RSS サイトの URL の登録、変 
更および削除ができます。 

$79ページ 「 RSS サイトを設定する」 

@ RSS 機能 

登録した RSS サイトから発信されるコンテンツの概要を 
本製品の画面上に表示させるかどうかを設定します。「才 
ン」にすると本製品に RSS が表示されます。 


確認 


■ RSS 機能を「オン」にすると本製品に RSS を表示さ 
せるため、インターネット使用に関する承諾許可の画 
面が表示されます。 [ OK ] を押すと、インターネット 
に接続します。（[次回以降、このメッセージを表示し 
ない。]にチヱックを入れると、今後は承諾許可の画 
面が表示されず、「オン」にすると自動的にインター 
ネットに接続します。） 

■ プロバイダーとの契約内容によっては通信料が発生す 
る場合があ IJ ます。 

$ 75ページ 「 RSS 機能とは」 


©更新間隔 

インターネットに接続してコンテンツの最新情報を取得 
しにいく間隔を設定します。 [2 時間]、 [3 時間]、 [6 時 
間]、 [12 時間]、 [24 時間]から選択します。登録されて 
いるすべてのサイトの情報を更新します。 

⑤プロキシ設定 

インターネットの接続環境がプロキシサーバーを経由し 
ている場合は、プロキシ設定を行います。クリックする 
と、次のダイアログボックスが表示されます。 



(A) プロキシサーバーを使用する 

チェックを入れると、プロキシサーバー経由でイン 
ターネットへ接続します。 

(B) アドレス、ポート 

プロキシサーバーのアドレス、ポート番号を入力しま 
す。 （ D ) の [ Windows の設定値を取得する]をクリッ 
クして、パソコンに設定されている情報を自動的に取 
得し、表示させることもできます。 

(C) ユーザ名、パスワード 

プロキシ使用時にユーザー認証やパスワードが必要な 
場合は、入力します。 

P ユーザー認証が不明の場合は、インターネットプロパ 
イダー、インターネット接続業者またはネットワーク 
管理者にお問い合わせください。 


(D) Windows の設定値を取得する 

クリックすると、パソコンの「インターネットオプシヨ 
ン」に設定されているプロキシ情報を自動的に取得し 
て、 （ B ) の[アドレス]と[ポート]欄に表示します。 

® [ OK ] ボタン 

本製品に設定を反映して、ダイアログボックスを閉じま 
す 。 

© [適用]ボタン 

ダイアログボックスは閉じずに、本製品に設定を反映し 
ます。 
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RSS サイトを設定する 



RSS 連携ユーティリティダイアログボックスの [RSS サイト設定]をクリックすると、 RSS サイト設定ダイアログボックス 
が表示されます。この画面で本製品の画面に表示させる RSS サイトの登録や削除を行います。 


RSS サイト設定画面 



①登録サイト 

RSS を本製品の画面に表示させるために登録した RSS サ 
イトのタイトルと URL を一覧で表示します。登録されて 
いない箇所は「未登録」と表示されます。登録サイトは 
最大8箇所まで設定できます。 

©登録サイトの編集 

すでに登録済みの RSS サイトのタイトルや URL を変更 
することができます。登録サイトー覧から RSS サイトを 
選択して、[登録サイトの編集]をクリックします。[登 
録サイトの編集]画面に選択した RSS サイトのタイトル 
と URL が表示されます。 


@リストから選択 

お買い上げ時に表示されているリストまたは、 OPML ファ 
イルから読み込んだリストー覧を表示します。 

@1つ上へ/1つ下へ 

①の登録サイトー覧の順番を変更するときに使用しま 
す。移動したい RSS サイトを選択し、 [1 つ上へ]また 
は [1 つ下へ]をクリックします。 

@本製品の RSS 画面には、登録サイトー覧の順番でコン 
テンツの概要が表示されます。 

⑤クリァ 

登録されている RSS サイトを選択して、[クリア]をク 
リックします。 RSS サイトが削除されます。 

©〇 PML ファイルのインポート 

フィードー覧ファイル （〇 PML 形式）を読み込んで[リ 
ストから選択]に表示させることができます。 


登録サイトの編集 


タィトル _ 

( A ) [_ タイトルを取得する I 

URL 

( B ) nttp://www. brother • co .jp/jp/ rss/mymio. xml 


[ OK ][ キャンセル | 


(A) タイトル 

①の登録サイトー覧および本製品の RSS 画面上に表示 
される RSS サイトのタイトルです。最大 20 文字まで 
入力できます。または、[タイトルを取得する]をク 
リックすると、 RSS サイトのタイトルを自動的に取得 
して、[タイトル]欄に表示します。 

(B) URL 

①の登録サイI覧に表示される RSS サイトの URL 
です。本製品の RSS メニューでもこの URL を確認で 
きます。 

广確認| 

■ URL を入力する際には下記の点にご注意ください。 

•「 http ://」 で始まる URL を入力してください。 

•「 http ://」 を含めて最大160文字まで入力できます。 
•国際化ドメイン名（日本語など）には対応していません。 


@ RSS サイトを新規で登録する方法については、次の 「RSS 
サイトの登録」 （ 80 ベージ）をご覧ください。 
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RSS サイトの 登録 



RSS サイトを登録する方法は、次の 3 とおりあります。 

( A ) 手動入力で登録する 

①登録サイ!覧の「未登録」欄を選択して[登録サイト 
の編集]をクリックする 

[登録サイトの編集]画面が表示されます。 



② RSS 配信に対応したウェブサイトの URL を [ URL ] 欄に 
入力する 

广 確認 I 

■ URL を入力する際には下記の点にご注意ください。 

•「 http ://」 で始まる URL を入力してください。 

•「 http ://」 を含めて最大160文字まで入力できます。 
•国際化ドメイン名（日本語など）には対応していません。 


( C ) RSS 配信マークをドラッグ&ドロップして登録 
する 

① RSS 配信に対応しているウェブサイトの RSS 配信マーク 

( a 、_、 EEi など）を登録サイトー覧の「未登録」欄 
へドラッグ&ドロップする 

[登録サイトの編集]画面が表示されます。ドラッグ&ド 
ロップした URL が自動的に表示されます。 



©[タイトルを取得する]をクリックする 

URU こ表示されている RSS サイトのタイトルを自動的に 
取得して、[タイトル]欄に表示します。お好みのタイト 
ルを手動で入力することもできます。最大20文字まで入 
力できます。 

③[〇 K ] を押す 

[登録サイト]に登録されます。 


@お使いのウェブブラウザーによっては、 RSS 配信マー 
クをドラッグ&ドロップしても URL が表示されず、サ 
イトを登録できない場合があります。その場合は、他 
の方法で登録してください。 


©[タイトルを取得する]をクリックする 

URU こ表示されている RSS サイトのタイトルを自動的に 
取得して、[タイトル]欄に表示します。お好みのタイト 
ルを手動で入力することもできます。最大20文字まで入 
力できます。 

④ [ OK ] を押す 

[登録サイト]に登録されます。 


( B ) リストから選択して登録する 
® [ OPML ファイルのインポート]をクリックする 

©他の RSS リーダーで生成されたフィードー覧ファイル 
(〇 PML 形式）を選択する 

[リストから選択]にフィードー覧が表示されます。 

@登録サイトー覧の「未登録」欄を選択する 
④[リストから選択]に表示された項目から登録したいサイ 
卜を選択して、[リストから登録]をクリックする 

[登録サイト]に登録されます。 
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パソコンでウェブサイトを表示する 

L _ J 


本製品の RSS 表示で気になる要約記事を選択すると、ネットワーク上にあるパソコンで RSS 配信元のウヱブサイトを表示 
させてより詳しい内容を閲覧することができます。 


確認 

■ 本製品の画面で選択したコンテンツをパソコンのウェブブラウザーで表示させる場合は、ネットワーク上のパソコン 
で必ず 「 RSS 連携ユーティリティ」を起動させてください。 

4 77ページ 「 RSS 連携ユーティリティを起動する」 

■ RSS 配信元のウェブサイトをパソコンで表示させる場合、プロバイダーとの契約内容によっては通信料が発生する場 
合があ IJ ます。 

4 75ページ 「 RSS 機能とは」 


本製品の画面に表示されているコンテン 
ツ画面で 【 PC で閲覧】を押す 

本製品の画面最上部に表示されている RSS を選択し 
ていくと、次のような画面が表示されます。コンテ 
ンツの選択方法については、「ユーザーズガイド応 
用編」をご覧ください。 

づユーザーズガイド応用編 「 RSS コンテンツを表 
示する」 


Paix 天気情報…記事 づ 

_ 01/21【北部】麵発"^ D 


県全域に大雪警報が発令されました。お車の 
運転、お出かけには充分にご注意ください。 
積雪：北部山間部は、今夜半までに 70cm、 




現在ウェブサイトを表示させることのできるパソ 
コンの一覧が本製品の画面に表示されます。 


本製品の画面に表示されているパソコン 
一覧から、ウェブサイトを閲覧するパソ 
コンを選択して、 [ OK ] を押す 

パソコンの画面に、 RSS 連携ユーティリティ表示 
確認ダイアログボックスが表示されます。 


@あらかじめ閲覧するパソコンを設定しておくと、ここ 
でノ（ソコンを選択する手順を省略することができます。 
^ユーザーズガイド応用編「閲覧するパソコンを設定 
する」 


確認 


■ パソコンー覧に目的のパソコンが表示されない場合 
は、「パソコンでウェブサイトを表示できないときは」 
(82 ページ）をご覧ください。 


確認 


■ ウェブサイトをパソコンで閲覧するときは、下記すベ 
ての条件が整っていることを確認してください。条件 
が整っていない場合、本製品の 【 PC で閲覧】がグ 
レー表示とな IJ 、 パソコンに情報を送れません。 
•パソコンはネットワーク接続されている（どこかで切 
断されていないか） 

•パソコンの電源が入っている 

•パソコン上で 「 RSS 連携ユーティリティ」が起動し 
ている 

すべての条件が整っていても 【 PC で閲覧】がグレー 
表示となる場合は、「パソコンでウェブサイトを表示で 
ぎないとぎは」 （82 ページ）をご覧ください。 

■【 PC で閲覧】は Macintosh には対応していません。 

■ ウェブサイトの URL が取得できない場合や、 URL が 
256文字以上の場合は、本製品の 【 PC で閲覧】がグ 
レー表示とな IJ 、 パソコンに情報を送れません。 


パソコン上のダイアログボックスの 
^ [ OK ] をクリックする 



接続されたパソコンのウェブブラウザーが起動 
し、指定されたウェブサイトが表示されます。 
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Windows® 第 6 章 RSS 設定 （ DCP-J925N 、 MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ ) 


^下記のどちらかの操作を行うと、今後、このダイアロ 
グボックスは表示されず、すぐにウェブサイトが表示 
されます。 

• [次回以降、このダイアログを表示しない。]に 
チェックを入れる。 

• タスクトレイの @ をクリックして表示されるメ 

ニューの[ウェブサイト表示時に確認する]の 
チェックを外す。 


パソコンでウェブサイトを表示できないときは 

下記のような場合は、ネットワークで接続されているパソ 
コンが本製品で正しく認識されていないことが考えられ 
ます。 

• 本製品とパソコンをともにネットワークで接続し、パ 
ソコン上で 「 RSS 連携 ユーティリティ」 を起動してい 
ても、本製品の画面で 【 PC で閲覧】がグレー表示に 
なり、操作できない。 

• パソコン上で 「 RSS 連携ユーティリティ」を起動し、 
【 PC で閲覧】を押しても、本製品の画面に表示される 
パソコンー覧に目的のパソコンが表示されない。 

パソコンで次の操作を行ってください 

(1) タスクトレイのをクリックして、表示さ 

れるメニューから[設定]—[(目的のデバイ 
ス)]を選択する 

(2) RSS 連携ユーティリティダイアログボックス 
で[検索]をクリックする 

(3) デバイスの検索ダイアログボックスで本製品 
を選び、 [ OK ] をクリックする 

(4) RSS 連携ユーティリティダイアログボックス 
が表示されたら[〇 K ] をクリックする 
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第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


ControlCenter 4 とは 


本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つスキャナー、 PC - FAX 、 メ 
モリーカードアクセス等、様々な機能の入り口としての役割を持っています。 

ControlCenter 4 のモード 



ControlCenter 4 には、 「 Home 」 と 「 Advanced 」 の2種類のモードが用意されています。ご使用方法にあったモードをお選び 
ください。 


Home モート 

写真印刷やスキャン、 PC ファクスなどの基本的な機能 
を使うことができる、初級者向けのモードです。簡単な 
操作で機能を実行することができます。 


• Advanced モ ー ト 

Home モードに比べて、各機能の細かな設定を行うこと 
ができる、中級者〜上級者向けのモードです。あらかじ 
め設定を保持しておくことができます。 





^ ズキヤノ 
設定 


■ じめ登録しておくことができます， 


q U SI BP 


ControlCenter 4 を起動する 



インストール直後は、パソコンを起動したときに、 ControlCenter 4 
も起動する設定になっています。 

(タスクトレイに @ が表示されています。） 

タスクト レイに® が表示されていないときは、次の手順で 

ControlCenter 4 を起動してください。 

[スタート]メニューから[すべてのプロ 
グラム（プログラム)]- [ Brother ] _ 
[(モデル名)]- [ ControlCenter 4] を 

選ぶ 

タスクトレイに 圈が 表示され、 ControlCenter 4 
のウインドウが表示されます。 


ControlCenter 4 のモードを変更す 
る 



「 Home 」 と 「 Advanced 」 の2種類から選択できます。 


[設定]をクリックして、[モード選択] 

を選ぶ 

ウインドウデザインの選択ダイアログボックス 
が表示されます。 

4 ^ [ Home モード]または [Advanced 
w モード]を選び、 [ OK ] をクリックする 



ControlCenter 4 のモードが変更されます。 
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第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


Home モードで使う 

L _ J 


Home モードでは本製品の基本的な機能を簡単な操作で使うことができます。 
各機能の詳細は、 ControlCenter 4 のヘルプを参照してください。 



(1) フオト 

パソコンやメモリーカード内の画像ファイルの印刷や 
メール送信などができます。 

(2) スキヤン 

原稿 を スキヤンします。画像ファイルとして保存した 
り 、 E メールにデータを 添付したりできます。 

(3) PC-FAX 

( MFC モデルのみ） 

スキヤンしたデータをファクスとして送信します。 
ファクスの受信もできます。 

(4) デバイス設定 

操作パネルのスキャンボタンの設定や、電話帳の登録 
などが行えます。 


(5) サ ポー ト 

ブラザーソリューションセンター、またはヘルプを表 
77^ しよ 9 〇 

(6) モデル 

お使いの製品のモデル名を選択します。 

⑺設定 

ControlCenter 4 のモードの変更や、起動の設定が行え 
ます。 

(8) ヘルプ 

ヘルプを表示します。 

(9) ステータスモニター 

本製品の状態とインクの残量が表示されます。 

クリックすると、 ステー タス モニター のウインドウを 
表示できます。 
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第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


(1) メモリーカードアクセス 

本製品のカードスロットに挿入された外部メディア内 
の画像ファイルを、パソコンのフォルダーにコピーし 
ます。 

(2) My CC 4 フォルダー 

マイドキュメント内にある ControlCenter 4 フォルダー 
を表示します。 

(3) デスクトップ 

パソコンにある全フォルダーを、デスクトップを起点 
にしてツリー表示します。 

(4) イメー ジビューワー 

選択中のフォルダー内の画像ファイルが表示されま 
す 0 


⑸印刷 

イメージビューワーで選択した画像ファイルを印刷し 
ます。 

⑹編集 

イメージビューワーで選択した画像ファイルを編集で 
きます。 

(7) E メール 送信 

イメージビューワーで選択した画像ファイルをメール 
送信できます。 

(8) アプリケーションで開く 

イメージビューワーで選択した画像ファイルをアプリ 
ケーシヨンで開きます。 



Control Center 4 

1 全スキャン 


モデル [xxx-xxxxxxx 


I ? ヘルプ]_ □ 


I F 


My 004 フォルダー 


^デス外、?プ 
日 〇 マイドキュメント 
Ir1> Adobe 
Q My eBooks 
^ My Page Manager 
由.. 趣 マイビクチャ 
ffl マイビデオ 
这 マイミュー>)ゥ 

田… j マイコンピュ-$ 

甶マイネ、外ワ-ウ 
Si ごみ箱 
: Si SS 
Q 新しいフォルダ 


[Jl デバイス^ 


::: 


I ■ 

日付推-具娟 V 


1 

並び JP 

全て通択 


% 

全て運択解除 




]0 E _ 10 E 






meeTing - room.ipg uax.Tir 

IEII 

I 。 \n[\L ib 


⑸ 

( 6 ) 

⑺ 

( 8 ) 


% 


_ 


E メール送信 


アプバケーションで 



パソコンやメモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像ファイルを確認できます。また、画像ファイルの印刷や 
メー）レ送信などができます。 

各機能の詳細は、 ControlCenter 4 のヘルプを参照してください。 


一 確認 

■ DCP - J 525 N をお使いの場合は、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを使用できません。 


通択ファイル敗3 


\—/ \—/ \—/ 

12 3 
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第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


画像を印刷する 


画像を編集する 



画像ファイルを印刷できます。 画像ファイルを編集できます。 


0 酿を纖する 
❾ [印刷]をクリックする 

印刷設定画面が表示されます。 


❶ 画像を選択する 
❾ [編集]をクリックする 

編集画面が表示されます。 


Q 必要に応じて、各項目を設定する 

@お試し写真プリントと同じ画質で画像を印刷する 
には、以下のように設定してください。 

• [用紙サイズ]: flu 判] 

• [用紙種類]:[ブラザー BP71 写真光沢紙] 

• [レイアウト]: [X ぺージ/枚ふちなし] 

または[詳細設定]—[設定]で設定することも 
できます。[基本設定]タブを以下のように設定 
してください。 

• [用紙種類]:[ブラザー BP71 写真光沢紙] 

• [印刷品質]*:[高画質]または[きれい] 

• [用紙サイズ]: [ L 判] 

• [ふちなし印刷]:チェックする 
* [印刷品質]の設定は、お使いのモデルによつ 
て表示が異なります。 


Q 画像を編集する 
❹ [保存]をクリックする 

画像ファイルが保存されます。 


〇 [印刷開始]をクリックする 


画像ファイルが印刷されます。 
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第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


画像を E メールで 送る 



画像ファイルを添付ファイルとして 、 E メールを送ることが 
できます。 


❶ 画像を選択する 
❾ [E メール送信]をクリックする 

メールソフトの送信画面が起動し、選択したファ 
イルが添付ファイルとして表示されます。 

@ メールソフトが起動します。 


画像をアプリケーションに送る 


アプリケーションで開いて、編集することができます。 

❶ 画像を選択する 

[アプリケーションで開く]をクリックす 
る 

备 アプリケーションを選択する 

アプリケーションが起動し、画像ファイルが表示 
されます。 
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第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


外部メディアの画像をパソコンへコ 

ピーする 



本製品のカードスロットに挿入された外部メディア内の画 
像ファイルをパソコンへコピーできます。 


W [メモリーカードアクセス]をクリックす 
る 


コピー設定画面が表示されます。 

❾ 保存先フォルダーを選択する 
Q [ OK ] をクリックする 


保存先フォルダーに、画像ファイルが保存されま 
す 0 
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第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


スキヤン 


各種スキャン機能がまとめられています。使用目的に応じたスキャン機能をお選びくださし、。 
各機能の詳細は、 ControlCenter 4 のヘルプを参照してください 0 



(1) スキャン設定エリア 

スキャンの設定ができます。 

(2) イメージビューワー 

スキャンした画像ファイルを拡大、縮小、回転させた 
り、切り取ったりできます。 

⑶保存 

スキャンした画像ファイルを所定のフォルダーに保存 
します。 

⑷印刷 

スキヤンした画像ファイルを印刷します。 


(5) アプリケーションで開く 

スキヤンした画像ファイルをアプリケーションに送り 
ます。 

(6) E メール 送信 

スキヤンした画像ファイルをメール送信できます。 

(7) OCR 

文字の入った原稿をスキヤンして、文字データ（テキ 
ストデータ）に変換し、指定したアプリケーションか 
ら表示できます。 
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第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


ファイル形式について 

それぞれの機能で、保存する際のファイル形式を選択することができます。 

[保存]/ [アプリケーションで開く] / [E メール送信]の場合 

• Windows ® ビットマップ （. bmp ) 

• JPEG (. jpg ) 

• TIFF (. tif ) 

• TIFF マルチページ (. tif ) 

• Portable Network Graphics (. png ) 

• PDF (. pdf ) 

•パスワ—ド付き PDF (. pdf ) 

• XML Paper Specification (. xps ) 

[ OCR ] の場合 

• テキストファイル (. txt ) 

• リッチテキスト形式 （. rtf ) 

• HTML (. htm ) 

@ TIFF および TIFF マルチべージは、設定画面で[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。 

@ XML Paper Specification は 、 Windows Vista ® Windows ® 7に標準でインストールされている XML ベースの文書フォーマットで 

す 。 

@パスワード付き PDF は、[保存]または [E メール送信]で選択できます。 


ドキュメントサイズについて 


プルダウンメニューからドキュメントサイズを選択できます。 [1 to 2 ( A 4)] を選択した場合は、スキャンされたイメージは 
A 5 サイズ2枚に分割されます。 
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原稿をスキヤンして画像を保存する 



原稿をスキヤンして画像ファイルをパソコンの指定した 
フォルダーに保存します。 


❶ 

❾ 

〇 


原稿をセツトする 

必要に応じて、スキヤンの設定を変更す 
る 

[スキヤン]をクリックする 


スキャンした画像のプレビューが表示されます。 


必要に応じて、スキヤンした画像を編集 
する 

❺ [保存]をクリックする 


[保存]ダイアログボックスが表示されます。 


Q 保存先のフォルダー等の項目を設定する 
❼ [ OK ] をクリックする 


設定した保存先に、画像ファイルが保存されま 
す0 


原稿をスキヤンして画像を印刷する 



原稿をスキヤンして画像ファイルを印刷できます。 



原稿をセツトする 


必要に応じて、スキヤンの設定を変更す 
る 


❺ [スキヤン]をクリックする 


スキャンした画像のプレビューが表示されます。 


必要に応じて、スキヤンした画像を編集 
する 

Q [印刷]をクリックする 

印刷設定画面が表示されます。 


Q 必要に応じて、印刷設定を変更する 
Q [印刷開始]をクリックする 

スキャンした画像が印刷されます。 
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原稿をスキヤンしてアプリケーション 
に送る 



スキヤンした画像ファイルをアプリケーションで開いて、編 
集することができます。 


❶ 

❾ 

❺ 


原稿をセツトする 

必要に応じて、スキヤンの設定を変更す 
る 

[スキヤン]をクリックする 


原稿をスキヤンして E メールで送る 



スキヤンした画像ファイルを添付ファイルとして 、 E メール 
を送ることができます。 


❶ 原稿をセツトする 

必要に応じて、スキヤンの設定を変更す 
る 


Q [スキヤン]をクリックする 


スキャンした画像のプレビューが表示されます。 


スキャンした画像のプレビューが表示されます。 

必要に応じて、スキヤンした画像を編集 
する 

& [アプリケーションで開く]をクリックす 
る 

[アプリケーションで開く]ダイアログボックス 
が表示されます。 

^ドロップダウンリストからアプリケー 
¥ションを選択し、 [ OK ] をクリックする 

選択したアプリケーションが起動し、画像フアイ 
ルが表示されます。 


必要に応じて、スキヤンした画像を編集 
する 

Q [E メール送信]をクリックする 

[E メール送信]ダイアログボックスが表示され 
ます。 

必要に応じて、添付ファイルの設定を変 
W 更する 

^0 [ OK ] をクリックする 

メールソフトの送信画面が起動し、画像ファイル 
が添付ファイルとして表示されます。 


P メールソフトが起動します。 
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原稿の文字をテキストデータとしてス 
キャンする 



文字の入った原稿をスキヤンして、パソコンで編集できる文 
字データ（テキストデータ）に変換します。 

❶ 原稿をセツトする 


❾ 

❺ 

❹ 

❺ 

❺ 


必要に応じて、スキヤンの設定を変更す 
る 

[スキヤン]をクリックする 

スキャンした画像のプレビューが表示されます。 

必要に応じて、スキヤンした画像を編集 
する 

[ OCR ] をクリックする 

[ OCR ] ダイアログボックスが表示されます。 

必要に応じて、 OCR の設定を変更する 


Q [ OK ] をクリックする 

〇 CR の設定に従って文字データ（テキストデー 
夕） への 変換が実行され、文字データ（テキスト 
データ）が表示されます。 
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PC-FAX 


画像ファイルを本製品からファクス送信できます。ファクスを受信して、内容を確認することもできます。 
各機能の詳細は、 ControlCenter 4 のヘルプを参照してください。 

確認 

■ DCP モデルをお使いの場合、 PC-FAX 機能は使用できません。 


@ PC - FAX は、モノクロのみ対応しています。（相手側のファクシミリがカラーに対応している場合は、カラーのデータを送信して 
も、モノクロで送信されます。） 



⑹ 




(1) 画像ファイルを送信 

画像ファイルをファクスとして送信したいときに選択 
します。 

(2) スキャン画像を送信 

原稿をスキャンしてファクスとして送信したいときに 
選択します。 

(3) 受信ファクスを閲覧 

受信したファクスを確認できます。 


(4) スキャン設定エリア 

スキャンの設定ができます。 

(5) イメー ジビューワー 

送信する画像ファイルを表示します。 

⑹送信 

イメージビューワーで表示中の画像ファイルをファク 
スとして送信します。 
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画像ファイルをファクスで送る 



画像ファイルをファクスとして送信します。 


0 [画像ファイルを送信]をクリックする 
❾ 画像ファイルを選択する 

^フォルダーをクリックすると、フォルダーの中を 
閲覧できます。 

@画像ファイルを選択して[拡大表示]ボタンを押 
すと、画像ファイルが表示されます。 


❺ [送信]をクリックする 

PC - FAX 送信画面が表示されます。 

❹ 送り先の FAX 番号を入力する 



Q [送信]をクリックする 

ファクスが送信されます。 


原稿をスキヤンしてファクスを送る 



原稿をスキヤンして画像ファイルをファクスとして送信し 
ます。 

❶ 原稿をセツトする 


Q [スキヤン画像を送信]をクリックする 


必要に応じて、スキヤンの設定を変更す 
る 

〇 [スキヤン]をクリックする 

スキャンした画像のプレビューが表示されます。 


& 必要に応じて、スキヤンした画像を編集 
する 

❺ [送信]をクリックする 

PC - FAX 送信画面が表示されます。 


Q 送り先の FAX 番号を入力する 



❺ [送信]をクリックする 


ファクスが送信されます。 
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第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


パソコンでファクスを受信する 



受信したファクスを見たり、印刷したりできます。 


確認 


■ ファクスをパソコンで受信するには、本製品での設定 
も必要です。 

4 62ページ「本製品を PC - FAX 受信モードにする」 


0 [受信ファクスを閲覧]をクリックする 

PC - FAX 受信が起動し、ファクスの受信が始まり 
ます。 


P 画像ファイルを選択して[拡大表示]ボタンを押 
すと、受信したファクスが表示されます。 


❾ [印刷]をクリックする 
Q 必要に応じて、印刷設定を変更する 
〇 [印刷開始]をクリックする 


受信したファクスが印刷されます。 
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デバイス設定 

L _ A 


操作パネルのスキャンボタンの設定を変更したり、リモートセットアップを使って本製品の設定を変更したりできます。 
各機能の詳細は、 ControlCenter 4 のヘルプを参照してください 0 


Control Center 4 


モデル 

|xxx-xxxxxxx 

V a* ? へルフ 

-□ X 

1 ^3 フオト I 会 スキヤン 

PC-FAX 

パイス設定 

^ サボ-卜 



パソコン上で、本裂品の甬詒摊を罹集できます • ( 1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

r 一 、 

u モートセットアップ 


スキヤンキー設定 

BRAdmin 






(1) リモートセットアップ 


(3) スキヤンキー設定 


( MFC モデルのみ） 

リモートセットアップ画面を表示します。パソコン上 
で本製品に関する機能を設定できます。 

詳しくは、次をご覧ください。$70ページ「リモート 
セットアップを利用する」 

⑵電話帳 

リモートセットアップの電話帳登録画面を表示しま 
す。本製品の短縮ダイヤルの設定ができます。 

詳しくは、次をご覧ください。$72ページ「本製品の 
電話帳を作成 ■ 変更する」 


スキヤンキー設定画面を表不します。スキヤンの設定 
ができま才 

詳しくは、次をご覧ください。=>103ページ「スキヤ 
ンの設定」 

(4) BRAdmin 

BRAdmin Light 、 もしくは BRAdmin Professional ダイ 

アログボックスが表示されます。ネットワーク上のブ 
ラザープリンターの設定ができます。 

[ BRAdmin ] は BRAdmin がインストールされている場 
合に表示されます。 


BRAdmin ユーテイリテイーについて 


BRAdmin は、ブラザーネットワークプリンターを管理するソフトウェアです。ネットワークに接続されているブラザープリ 
ンターを設定し、そのステータスを確認することができます。 

BRAdmin Light は、ネットワークに接続されているブラザー製品の初期設定用ユーティリティーです。ネットワーク上のブラ 
ザー製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。 

付属の CD - ROM から BRAdmin Light をインストールするには、ユーザーズガイドネットワーク操作編 「BRAdmin Light をイ 
ンストールする」を参照してください。 

より高度な管理が必要な場合は、サボートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） ( http :// solutions . brother . co . jp /) から 
BRAdmin Professional の最新版をダウンロードして使用してください。 


^ BRAdmin Light と BRAdmin Professional の両方がインストールされている場合は 、 BRAdmin Professional が起動します。 
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第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


サポート 


ControlCenter 4 のヘルプなど、本製品をお使い頂くためのサボート情報を表示します。 



(1) ControlCenter のヘルプ 
ControlCenter 4 のヘルプが表示されます。 

(2) ブラザーソリューションセンター 

ウェブブラウザーが起動し、ブラザーソリューション 
センターのウェブサイトが表示されます。 

本製品を使用するための FAQ (よくあるご質問）、ユー 
ザーズガイド、ドライバーアップデートを含むブラ 
ザー製品に関しての情報を閲覧できます。 

(3) マイミーオ■オープンテラス 

ウェブブラウザーが起動し、マイミーオ■オープンテ 
ラスのウェブサイトが表示されます。 

( MFC - J 5910 CDW をお使いの場合は表示されません。） 
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第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


Advanced モードで使う 

L _ J 


Advanced モードでは本製品の全機能の操作や設定を行うことができます。 
各機能の詳細は、 ControlCenter4 のヘルプを参照してください。 



(1) スキヤン 

原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、 
E メールにデータを添付したりできます。 

⑵ PC コピー 

原稿をスキャンして画像データを印刷する機能がまと 
められています。 

本製品をコピー機として使うことができます。 

(3) フオト 

パソコンやメモリーカード内の画像ファイルの印刷や 
メール送信などができます。 

(4) PC-FAX 

(MFC モデルのみ） 

スキャンしたデータをファクスとして送信します。 
ファクスの受信もできます。 

(5) デバイス設定 

操作パネルのスキャンボタンの設定や、電話帳の登録 
などが行えます。 


(6) サ ポー ト 

コントロールセンターのヘルプ、ブラザーソリユー 
シヨンセンターへのリンクが表示されます。 

(7) カスタム 

カスタマイズしたタブを作成することができます。各 
タブにはスキャンやコピーでよく使用する設定をボタ 
ンとして登録できます。 

(8) モデル 

お使いの製品のモデル名を選択します。 

⑼設定 

ControlCenter4 のモードの変更や、起動の設定が行え 
ます。 

(10) ヘルプ 

ヘルプを表示します。 

(11) ステータスモニター 

本製品の状態とインクの残量が表示されます。 

クリックすると、 ステー タス モニター のウインドウを 
表示できまI。 
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第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


スキヤン 


各種スキャン機能がまとめられています。使用目的に応じたスキャン機能をお選びくださし、。 
各機能の詳細は、 ControlCenter4 のヘルプを参照してください。 



(1) 設定 

マウスカーソルを[イメージ]、 [OCR], [E メール]、 
[ファイル]の上に重ねると、各機能の現在の設定値が 
表示されます。 

(2) イメージ 

スキヤンした画像ファイルをアプリケーションに送り 
ます。 

(3) OCR 

文字の入った原稿をスキヤンして、パソコンで編集で 
きる文字データ（テキストデータ）に変換します。 


(4) E メール 

スキヤンした画像ファイルをメール送信できます。 

(5) ファイル 

スキヤンした画像ファイルを所定のフォルダーに保存 
します。 
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ファイル形式について 

それぞれの機能で、保存する際のファイル形式を選択することができます。 
[イメージ]/ [E メール]/ [ファイル]の場合 

• Windows ® ビットマップ （. bmp ) 

• JPEG (. jpg ) 

• TIFF (. tif ) 

• TIFF マルチページ (. tif ) 

• Portable Network Graphics (. png ) 

• PDF (. pdf ) 

•パスワ—ド付き PDF (. pdf ) 

• XML Paper Specification (. xps ) 

[ OCR ] の場合 

• テキストファイル (. txt ) 

• リッチテキスト形式 （. rtf ) 

• HTML (. htm ) 


@ TIFF および TIFF マルチべージは、設定画面で[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。 

XML Paper Specification は 、 Windows Vista ® Windows ® 7に標準でインストールされている XML ベースの文書フオーマツトで 

す。 


ドキュメントサイズについて 


プルダウンメニューからドキュメントサイズを選択できます。 [1 to 2 ( A 4)] を選択した場合は、スキャンされたイメージは 
A 5 サイズ2枚に分割されます。 
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スキヤンの設定を変更する 



スキヤンを実行するときに使用するアプリケーシヨンや、 
フアイ）レ形式などの設定を変更します。 


@本製品のスキャンボタンからスキャンするときの設定を 
変更する場合は、[デバイス設定]タブの[スキャン 
キー設定]をクリックして、設定を変更します。 


% [イメージ] [ OCR ] [E メール][フアイ 
ル]のいずれかを右クリックするか、設 
定メニューから各機能の設定を選ぶ 


各機能のスキャン設定画面が表示されます。 

❾ 必要に応じて、設定を変更する 

設定できる内容は、ボタンによって異なります。 
=>103ページ 「スキ ャンの 設定」 

❺ [ OK ] をクリックする 

設定が変更されます。 


スキ ヤンの設定 


スキヤンを実行するときに使用するアプリケーシヨンや、 
フアイ j レ形式などの設定を変更します。設定できる項目は、 
ボタンによって異なります。 

• 主な設定項目 

(代表で[イメージ]の画面を使用しています。） 



①ファイル形式 

スキャンするデータのファイル形式を選択します。 
• [イメージ]/ [E メール]/ [ファイル]の場合 

• Windows ® ビットマップ （. bmp ) 

•JPEG (. jpg ) 

•TIFF (. tif ) 

• TIFF マルチページ (. tif ) 

•Portable Network Graphics (. png ) 

•PDF (. pdf ) 

•パスワード付き PDF (. pdf ) 


第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


•XML Paper Specification (. xps ) (Windows Vista ®、 
Windows ® 7 のみ） 

@ TIFF 、 TIFF マルチページを選択した場合は、[圧縮]ま 
たは[非圧縮]を設定してください。 

0 TIFF マルチべージ、 PDF 、 パスワード付き PDF、XML 
Paper Specification を選択すると、複数枚の原稿を1つ 
のファイルとしてまとめて作成します。 

P パスワード付き PDF を選択すると、 PDF ファイルを開 
くときのパスワードが設定できます。 

n XML Paper Specification 形式は 、 Windows Vista ®、 
Windows ® 7 のみ使用可能です 。 XML Paper 
Specification プリンタードライパーは 、 XML Paper 
Specification 文書の印刷に適したプリンタードライパー 
です。 サボートサイト（ブラザーソリユーシヨンセン 
夕 一）（ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウンロード 
できます。 


• [ OCR ] の場合 

•テキストファイル (. txt ) 

•リッチテキスト形式 （. rtf ) 

•HTML (. htm ) 

©使用するアプリケーション（[イメージ]、 [ OCR ]) 

スキャンした原稿を開くアプリケーションを選択しま 
す 。 

^お使いのパソコンにインストールされているアプリケー 
シヨンの中で、各フアイ j レ形式に対応したものが選択で 
きます。 


③ PDF パスワードの設定 ([ OCR ] 以外） 

①の[ファイル形式]でパスワード付き PDF を選択して 

貸 |をクリックすると、次の画面が表示されます 。 PDF 
ファイルを開くときのパスワードを設定できます。 



[ PDF を開くパスワード]と [ PDF を開くパスワード（確 
認)]に同じパスワードを入力して、 [〇 K ] をクリックし 
ます。スキャンしたデータに自動的にパスワードが設定 
され、保存されます。 

パスワードを変更したい場合は、||をクリックして 

新しいパスワードを設定してください。 

©ファイルサイズ （[ OCR ] 以外） 

①の[ファイル形式]で JPEG 、 PDF 、 パスワード付き 
PDF を選択すると、解像度は維持したまま、ファイルサ 
イズを5段階で設定できます。 

⑤プレスキャン 

チェックすると、実際のスキャンを行う前に、スキャン 
イメージを確認したり、範囲を指定したりできます。 
ControlCenter 4 からスキャンを行う場合のみ設定できま 
す 。 

[原稿サイズ]で自動を選択すると、チェックできません。 
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©解像度/色数/原稿サイズ/明るさ/コントラスト 


• [ファイル]のみで設定可能な項目 


必要に応じて設定します。 

©原稿台ガラスからの連続スキャン 

チェックすると、原稿台ガラスを使って複数枚の原稿を 

スキャンできます。 

® おまかせ一括スキャン ([ OCR ] 以外） 

(大タッチパネルモデルのみ） 

チェックすると、原稿台ガラスに置かれた複数の原稿を 

一度にスキャンして、ファイルを作成します。 

次の点に注意して、原稿台ガラスに原稿をセットして 

ください。 

• ADF からおまかせ一括スキャンはできません。必ず 
原稿台ガラスに原稿をセットしてください。 

•すべての角が直角 （90° ) の四角形の原稿のみスキャ 
ンできます。 

•下記の範囲を空けてセットしてください。 

左、奥：原稿台ガラスの端から 10 mm 以上 
手前：原稿台ガラスの端から 20 mm 以上 
右： A 4 サイズの線から 10 mm 以上 

•原稿の間隔を 10 mm 以上空けてください。 

•原稿が10°以上傾いていると、スキャンできないこ 
とがあります。 

•短辺に対して長辺が長すぎると、スキャンできない 
ことがあります。 

•—度にスキャンできる原稿の枚数はサイズによって 
異なりますが、最大16枚（名刺は8枚）です。 

•原稿サイズを選択できません。 

•プレビュー機能は使用できません。 


① 

③ 


JPEG (*. jpg) 


ファイル名 

(日付〉 (31#) 


20101110 xxxx.ipg 

保存先フォルダー 

C:¥Documents and Settings¥pole¥My Documents¥My Pictures¥C( 


ファイルサイズ 
小 


② 

□スキャン毎に名前をつける 


0 f 呆存先フォルターを P 肩く 


④ 


①ファイル名 

ファイル名先頭の文字（プレフィックス）を変更できま 
す。日付部分は変更できません。 

© スキャン毎に名前をつける 

チェックすると、スキャンするたびに保存先のフォル 
ダーとデータの名前を設定することができます。 

@保存先フォルダー 

スキャンしたデータを保存するフォルダーを設定しま 
す 。 

©保存先フォルダーを開く 

チェックすると、スキヤンしたあとに保存先のフオル 
ダーを 開きます。 



P 本製品で複数の原稿を一度にスキヤンして、パソコンを 
使用せずにメモリーカードまたは USB フラッシュメモ 
リーに保存できます。 

4177ぺージ「スキヤンしたデータをメモリーカード 
または USB フラッシュメモリーに保存する」 

P 「おまかせ一括スキヤン」機能は 、 Reallusion Inc . の技 
術を使用しています。 

REAL .USION 



• [ OCR ] のみで設定可能な項目 



① OCR 言語 

変換する言語を選択します。 
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原稿をスキヤンしてアプリケーション 
に送る 



原稿をスキヤンして画像ファイルを直接アプリケーション 
から開いて編集できます。 


❶ 原稿をセットする 

必要に応じて、スキヤンの設定を変更す 
る 

=>103ページ「スキヤンの設定を変更する」 

❺ [イメージ]をクリックする 

スキヤンの設定で選択したアプリケーションが 
起動し、画像ファイルが表示されます。 


原稿の文字をテキストデータとしてス 
キャンする 



文字の入った原稿をスキヤンして、パソコンで編集できる文 
字データ（テキストデータ）に変換します。 

❶ 原稿をセツトする 


必要に応じて、スキヤンの設定を変更す 
る 

=>103ページ「スキヤンの設定を変更する」 

❺ [ OCR ] をクリックする 

原稿がスキヤンされます。 

ControlCenter の設定に従って文字データへの変 
換が実行され、テキストデータが表示されます。 
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原稿をスキヤンして E メールで送る 



原稿をスキヤンして画像ファイルを添付ファイルとして、 
メールソフトの送信画面を起動します。 


❶ 原稿をセットする 

必要に応じて、スキヤンの設定を変更す 
る 

=>103ページ「スキヤンの設定を変更する」 

Q [E メール]をクリックする 

選択された画像ファイルを添付ファイルとして、 
パソコンのメールソフトの送信画面が表示され 
ます。 


第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


原稿をスキヤンして画像を保存する 



原稿をスキヤンして画像ファイルをパソコンの指定した 
フォルダーに保存します。 

❶ 原稿をセツトする 


必要に応じて、スキヤンの設定を変更す 
る 

=>103ページ「スキヤンの設定を変更する」 

Q [ファイル]をクリックする 

設定した保存先に、画像ファイルが保存されま 
す0 


@ メールソフトが起動します。 
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PC コ ピー 



原稿をスキヤンして画像ファイルを印刷する機能がまとめられています。本製品をコピー機として使うことができます。 
各機能の詳細は、 ControlCenter 4 のヘルプを参照してください。 


⑴ 

⑵ 



カラーコヒー 

カラーコピーを行います。 

モノクロ コピー 

白黒コピーを行います。 


(3) 2 in 1コピー 

2枚の原稿を1枚にまとめてカラーコピーできます。 

(4) 4 in 1コピー 

4枚の原稿を1枚にまとめてカラーコピーできます。 
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原稿を コピーす る 



原稿をスキヤンして画像ファイルを本製品から印刷できま 
す 。 

❶ 原稿をセツトする 


^ [ PC コピー]タブをクリックする 

必要に応じて、スキヤンの設定を変更す 
る 

=>103ページ「スキヤンの設定を変更する」 

d [カラーコピー]/ [モノクロコピー]/ 
[2 in 1コピー]/ [4 in 1コピー]のい 
ずれかをクリックする 

原稿がコピーされます。 
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パソコンやメモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像ファイルの確認や印刷などができます。 
各機能の詳細は、 ControlCenter 4 のヘルプを参照してください。 

確認 

■ DCP - J 525 N をお使いの場合は、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを使用できません。 



(1) 写真印刷 

画像ファイルを印刷できます。 

(2) メディアを開く 

本製品のカードスロットに挿入された外部メディアの 
内容が表示されます。 


(3) ハードデイスクにコピー 

本製品のカードスロットに挿入された外部メディア内 
の画像ファイルを、パソコンのフォルダーにコピーで 
きます。 

(4) アプリケーションで開く 

本製品のカードスロットに挿入された外部メディア内 
の画像ファイルを、パソコンのフォルダーにコピーし 
てからアプリケーシヨンで表示できます。 
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Windows® 第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


画像を印刷する 



画像ファイルを印刷できます。 


❶ [写真印刷]をクリックする 

イメージビューワーが表示されます。 

❾ 画像を選択する 
❺ [印刷]をクリックする 

印刷設定画面が表示されます。 

Q 必要に応じて、各項目を設定する 

@お試し写真プリントと同じ画質で画像を印刷する 
には、以下のように設定してください。 

• [用紙サイズ]: [ L 半1」] 

• [用紙種類]:[ブラザー BP 71 写真光沢紙] 

• [レイアウト]:[ X ぺージ/枚ふちなし] 

または[詳細設定]—[設定]で設定することも 
できます。[基本設定]タブを以下のように設定 
してください。 

• [用紙種類]:[ブラザー BP 71 写真光沢紙] 

• [印刷品質]*:[高画質]または[きれい] 

• [用紙サイズ]: [ L 判] 

• [ふちなし印刷]:チェックする 
* [印刷品質]の設定は、お使いのモデルによつ 
て表示が異なります。 

❺ [印刷開始]をクリックする 

画像ファイルが印刷されます。 


画像を編集する 



画像ファイルを編集できます。 


❶ [写真印刷]をクリックする 

イメージビューワーが表示されます。 

❾ 画像を選択する 
Q [編集]をクリックする 

編集画面のウインドウが表示されます。 

〇 画像を編集する 
❺ [保存]をクリックする 
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メモリーカードまたは USB フラツ 
シュメモリーにアクセスする 



0 [メディアを開く]をクリックする 


メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー 
に保存されているファイルやフオルダーが表示 
されます。 


メモリーカードまたは USB フラツ 
シュメモリーからコピーする 


[八ードディスクにコピー]をクリックす 
る 


[ボタン設定]から、[保存先フォルダー]、[フォル 
ダー作成の設定]、[コピーするファイル]を変更でき 
ます。 


in 
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第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


メモリーカードまたは USB フラツ 
シュメモリーからアプリケーションに 
送る 



メモリーカードや USB フラッシュメモリーからファイルを 
コピーし、アプリケーションからファイルを表示できます。 


[アプリケーションで開く]をクリックす 
る 


@ [ボタン設定]から、[フォルダー作成の設定]、[コ 
ピーするファイル]を変更できます。 


112 








Windows® 第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


PC-FAX 


画像ファイルを本製品からファクス送信できます。ファクスを受信して、内容を確認することもできます。 
各機能の詳細は、 ControlCenter 4 のヘルプを参照してください。 

確認 

■ DCP モデルをお使いの場合、 PC-FAX 機能は使用できません。 


Control Center 4 

モデル | 

会丨 H I es 

iB 

n 1 , 


PC-FAX 



PC ファクス機能を使ってパソコンからスキャンした原锫や画俛ファイルをファクス送信することができま！％また、受 
信した pc ファクスを間 sr ることもでき tr * , 

⑴ _(2) _ (3) _ 


<憂®ファイルを送佞 


纏 ㈣ 


< スキャン SS を送信 j 


^ 受信フ 7 クスを as j 


(1) 画像ファイルを送信 （3) 受信ファクスを閲覧 

画像ファイルをファクスとして送信します。 受信したファクスを一覧で表示します。 

(2) スキャン画像を送信 

原稿をスキヤンして、読み取った画像ファイルをファ 
クスとして送信します。 
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画像ファイルをファクスで送る 



画像ファイルをファクスとして送信します。 


0 [画像ファイルを送信]をクリックする 
❾ 画像ファイルを選択する 

@フォルダーツリーをクリックすると、フォルダー 
の中を閲覧できます。 

Q [送信]をクリックする 

PC - FAX 送信画面が表示されます。 

〇 送り先の FAX 番号を入力する 
Q [送信]をクリックする 

ファクスが送信されます。 


原稿をスキヤンしてファクスを送る 



原稿をスキヤンして画像ファイルをファクスとして送信し 
ます。 

❶ 原稿をセツトする 


必要に応じて、スキヤンの設定を変更す 
る 

$103ページ「スキャンの設定を変更する」 

Q [スキヤン画像を送信]をクリックする 

原稿がスキャンされ、 PC - FAX 送信画面が表示さ 
れます。 

〇 送り先の FAX 番号を入力する 
❺ [送信]をクリックする 

ファクスが送信されます。 
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パソコンでファクスを受信する 



受信したファクスを見たり、印刷したりできます。 


確認 


■ ファクスをパソコンで受信するには、本製品での設定 
も必要です。 

4 62ページ「本製品を PC - FAX 受信モードにする」 


0 [受信ファクスを閲覧]をクリックする 

PC - FAX 受信が起動し、ファクスの受信が始まり 
ます。 


P 画像ファイルを選択して[拡大表示]ボタンを押 
すと、受信したファクスが表示されます。 


❾ [印刷]をクリックする 
Q 必要に応じて、印刷設定を変更する 
〇 [印刷開始]をクリックする 

受信したファクスが印刷されます。 
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デバイス設定 

L _ A 


操作パネルのスキャンボタンの設定を変更したり、リモートセットアップを使って本製品の設定を変更したりできます。 
各機能の詳細は、 ControlCenter 4 のヘルプを参照してください。 



(1) リモートセットアップ 


(3) スキヤンキー設定 


( MFC モデルのみ） 

リモートセットアップ画面を表示します。パソコン上 
で本製品に関する機能を設定できます。 

詳しくは、次をご覧ください。$70ページ「リモート 
セットアップを利用する」 

⑵電話帳 

リモートセットアップの電話帳登録画面を表示しま 
す。本製品の短縮ダイヤルの設定ができます。 

詳しくは、次をご覧ください。$72ページ「本製品の 
電話帳を作成 ■ 変更する」 


スキヤンキー設定画面を表不します。スキヤンの設定 
ができま才 

詳しくは、次をご覧ください。=>103ページ「スキヤ 
ンの設定」 

(4) BRAdmin 

BRAdmin Light 、 もしくは BRAdmin Professional ダイ 

アログボックスが表示されます。ネットワーク上のブ 
ラザープリンターの設定ができます。 

[ BRAdmin ] は BRAdmin がインストールされている場 
合に表示されます。 


BRAdmin ユーテイリテイーについて 


BRAdmin は、ブラザーネットワークプリンターを管理するソフトウェアです。ネットワークに接続されているブラザープリ 
ンターを設定し、そのステータスを確認することができます。 

BRAdmin Light は、ネットワークに接続されているブラザー製品の初期設定用ユーティリティーです。ネットワーク上のブラ 
ザー製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。 

付属の CD - ROM から BRAdmin Light をインストールするには、ユーザーズガイドネットワーク操作編 「BRAdmin Light をイ 
ンストールする」を参照してください。 

より高度な管理が必要な場合は、サボートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） ( http :// solutions . brother . co . jp /) から 
BRAdmin Professional の最新版をダウンロードして使用してください。 


^ BRAdmin Light と BRAdmin Professional の両方がインストールされている場合は、 BRAdmin Professional が起動します。 
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サポート 

L _ J 


ControlCenter 4 のヘルプなど、本製品をお使い頂くためのサボート情報を表示します。 



(1) ControlCenter のヘルプ 
ControlCenter 4 のヘルプが表示されます。 

(2) ブラザーソリューションセンター 

ウェブブラウザーが起動し、ブラザーソリューション 
センターのウェブサイトが表示されます。 

本製品を使用するための FAQ (よくあるご質問）、ユー 
ザーズガイド、ドライバーアップデートを含むブラ 
ザー製品に関しての情報を閲覧できます。 

(3) マイミーオ■オープンテラス 

ウェブブラウザーが起動し、マイミーオ■オープンテ 
ラスのウェブサイトが表示されます。 
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第 7 章便利な使い方 (ControlCenter4) 


カスタム設定 

L _ A 


よく使う機能をまとめて、オリジナルのタブを3つまで作成できます。 
各機能の詳細は、 ControlCenter 4 のヘルプを参照してください。 


オリジナルのタブを作成する カスタムボタンを作成する 


最大3つのオリジナルのタブを作成することができます。各 
タブには最大5つの機能を登録できます。 

[設定]をクリックし、[カスタムタブの 
Y 作成]を選択する 



紹趙驗严各加'ボ ㈣ 右 ㈣ で*刪^^ 


_ _ g 

A 4 210 x 297 mm (8.3 x 

117インチ:！ イメージ OCR E メール ファイル 


スキヤンしたイメージを、あらかじめ設定したお好みのアプリケーシ 3 ンで袭示しま1% 



@ [設定]-[カスタムタブの名前変更]をクリック 
して、作成したタブの名前を変更することができ 
ます。 


[設定]をクリックし、[カスタムボタン 
の作成]を選択する 



| メニューから登録したいボタンを選択す 
る 

設定ダイアログボックスが表示されます。 

) ボタン名を入力し、必要に応じて設定を 
変更し、 [ OK ] をクリックする 



作成したボタンによつて設定が異なります。 


P カスタム登録したタブやボタンの設定変更や削除 
するときは、[設定]をクリックして、メニュー 
に従ってください。 
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プリンターとして使う前に . 120 
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第 8 章プリンター 


プリンタ ーとして 使う前に 

L _ J 


ドライバーをインス I ^ールする必要があります 



本製品をプリンターとして使用する場合、付属の CD - ROM に収録されているプリンタードライバーをインストールする必要 
があります。 

Macintosh との接続や、ドライバーのインストール方法については、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


記録紙について 



本製品をプリンターとして使う場合の記録紙については、下記をご覧くださし、。 
$ユーザーズガイド基本編「記録紙のセット」 
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印刷する 


本製品をプリンターとして使うときは、あらかじめ「システム環境設定」の「プリントとファクス」または「プ 
リンタ設定ユーティリティ」でデフオルトのプリンターに設定し、印刷します。 


^アプリケーションの[ファイル] 
メニューから[ページ設定]を選ぶ 


❾ 


ページ設定画面が表示されます。 


[対象プリンタ]で本製品のモデル名を選 


ぶ 


I ページ*!性 




Brother XXX-XXXX 


3 


用紙サイズ： I » 


3 


■画 


拡大縮小：100?¢ 


⑦ 


(キヤンセル) e " OK 1 


❺ 


各項目を設定し、 [ OK ] をクリックする 

次の項目が設定できます。 

• 用紙サイズ 
• 方向 
• 拡大縮小 


@ふちなし印刷を行う場合は、用紙サイズの中から（ふ 
ちなし）を選びます。 


I :「ページ属性 


3 


対象プリンタ： [ BrotherXXX-XXXX 
Brother XXX-XXXX CUPS 


方向 
拡大縮小 


⑦ 


レター （ふちなし） 
リーガル 
Executive 
B 5 0 IS ) 


A 6 (ぶちなし） 

ポストカード 
ボストカード（ふちなし> 
インデックスカード 
インデックスカード（ふちなし> 
L 判 

L 判（ふちなし） 

2 L 判 

2 L 判（ぶちなし） 

ハガキ 

ハガキ（ぶちなし） 

往復ハガキ 
C 5 封筒 
DL 封筒 
#10封筒 
Monarch 封筒 
洋形4号封筒 
12 cm ディスク 

カスタムサイズを管理... 


アプリケーションの[ファイル] 
メニューから[プリント]を選ぶ 

プリントダイアログが表示されます。 

\ [プリンタ]に本製品のモデル名が表示さ 
れていることを確認する 


くプ ンタ ： Brother XXX-XXXX 




プリセツト： 


f?) ( PDF ▼ J f プレビュー) f キャンセル 1 ト プリント、 

❺ 印刷設定画面を表示する 

(A) Mac OS X 10.4.11 の場合 

ポップアップメニューから[印刷設定]を選ぶ 


J ■ Brother XXX-XXXX 


、： j 準 


3 


I 〆 印刷部数と印刷ページ 
レイアウト 
スゲジ ユーラ 
用紙処理 
ColorSync 


<3 




フアクス送信 

一覧 




0=ヤンセル） ブリント ) 


印刷設定画面が表示されます。 


設定した内容が有効にな IJ ます。 


@表示される用紙サイズは、お使いのモデルによって異 
なります。 

@ MacOSX 10.5. x から10.6 . x の標準ウェブブラウザーな 
どでは、[ファイル]-[プリント]を選択して表示さ 
れる画面で用紙サイズを設定できます。 
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(B) Mac OS X 1 0.5.x から1 0.6.x の場合 
[プリンタ]の▼ボタンをクリックする 



ポップアップメニューから[印刷設定]を選ぶ 



印刷設定画面が表示されます。 

Q 必要に応じて、各項目を設定する 

設定内容の詳細について 

=>127ページ「印刷の設定を変更する」 




: (I 丁合い□両面 

:©すべて _ _ 

〇閬始：1 終了：1 


-MM 


カラー/モノクロ： [| ii カラー 


⑦ CpdftJ 


メモリーに残っているデータを消す 



何らかの理由で印刷を中断したとき、本製品のメモリーに印 
刷のデータが残っていることがあります。画面に[データが 
残っています]と表示されている場合、残っているデータを 
消します。 

〇 停止/終了 i t 

〇を押す 

メモリーに残っているデータが削除されます。 


印刷品質をチェックする 



きれいに印刷されないときは、印刷品質をチェックしてくだ 
さい。 

”ユーザーズガイド基本編「印刷テストを行う」 


ジョブをキャンセルする 



処理中のジョブをキャンセルして、メモリーからデータを消 
します。 


❶ ■を押す 

印刷がキャンセルされます。 


登録した印刷設定で印刷するには 

[プリセット]から、登録した印刷設定を選んで印刷する 
ことができます。 

MacOSX 10.6. x をお使いの場合、あらかじめ[モノクロ 
印刷]などの印刷設定が登録されています。※ MFC - 

J 805 D / J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN では使用できません。 

❺ [プリント]をクリックする 

ファイルが印刷されます。 


ファクスを送信中に印刷する 


ファクスを送信しているときや原稿をスキヤンしている 
間も、印刷をすることができます。 
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両面印刷（自動両面印刷）する 


( DCP - J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / 
J 5910 CDW のみ） 

自動で記録紙の両面に印刷することができます。 


❶ 

❾ 


ポップアップメニューから[レイアウト] 
を選ぶ 

[両面：]で、[長辺とじ]または[短辺 
とじ]を選ぶ 


30 


Q 丁合い□两面 

§ 開始：1—終了：1~ 




境界* 






> rpw ^ ^ 


両面印刷（片面ずつ印刷）する 


記録紙の片面ずつ印刷して、両面に印刷することもできま 
す 0 


❶ 

❾ 偶数ページを印刷する 


ポップアップメニューから[用紙処理] 
を選ぶ 


( A ) Mac OS X 10.4.11 の場合 

[プリント]で、[偶数ページ]を選んで印刷します。 


ブ ij ンタ ： Brother XXX-XXXX 


[mm~ 


-厂用紙蝴 


ページの j 頃序••©自動 
〇通常 
◦雌り 

ブリント： 〇すべてのページ 

c@ 偶败ぺ 一 

出力用紙サイズ： 


©使用する出力用紙サイズ： A4 


〇用紙サイズに合わせる： A4 


^縮小のみ 



(?) ( PDFt 〕（ プレビ： I-) 


(キャンセル） ト プント. ラ 


( B ) Mac OS X 1 0.5 .x から1 0.6 .x の場合 

[プリントするページ]で、[偶数ページのみ]を選ん 
で印刷します。 


プリンタ： f Brother XXX-XXXX 


[l 丁合い□两面 

©すべて,_, _ 

◦開始：1 終了：1 
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: 國圍 


出力用紙サイス:： S 突用》 • A4 

D 用紙サイズに合わせる 
0縮小のみ 
ページの财：〔.動 


⑦ (POfTj 


❺ 


用紙の天地を逆にしてセツトする 

印刷された面を上向きにし、記録紙の天地を逆にし 
て、記録紙を用紙トレイにセツトします。 


確認 


インクが乾いてし丨ること、記録紙がカールしていない 
ことを確認してからセットしてください。紙づま0な 
どの原因とな Ij 、 うまく両面印刷できないことがぁ0 
ます。 


O 奇数ページを印刷する 

(A) 


(B) 


Mac OS X 10.4.11 の場合 

[ページの順序]で[逆送り]を選び、[プリント]で 
[奇数ページ]を選んで印刷します。 

Mac OS X 10.5 .x から 10.6 .x の場合 

[プリントするページ]で[奇数ページのみ]を選び、 
[ページの順序]で[逆送り]を選んで印刷します。 
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印刷状況を確認する（ステータスモニター) 


ご使用の Macintosh から、ステータスモニターで本製品の印刷状況などを確認できます。 

« 〇 〇 ステータスモニター 



pn 刷できます 



ウェブ Q&A 


プラザー純正消耗品のご案内 



ステータスモニタ _ を起動する 



プリン トキュー画面 からの ステータスモニター を起動する 
には、次の操作を行ってください。 



[プリント]ダイアログボックス内の[プ 
リンタ]から r プリントとファクス"環 
境設定]を選択する 



ページ：©すべて_ _ 

〇開始：1 終了：1 


用紙サイズ: [A4 20.99 x 29.70 cm 

方向:圍_ 

——Iテキストエディツト _ — 

□ヘッダとフツタをプリント 


r «I ♦ 1 i/i r » I 


Q [プリントキューを開く]をクリックする 

@ Mac 0SX10.4.11 の場合は、[プリントキュ ー] 
をクリックしてください。 

〇 [ユーテイリテイ]をクリックする 


« 〇 〇 • Brother XXX-XXXX 



状況 


名前 


ザ [ mi 


⑦ ( PDFt ) 


f キヤンセル) トプリント) 




プリンターリストから使用しているプリ 
^ンターを選択する 



^ MacOSX 10.6.X の場合は、[プリンタ設定]- 
[ユーテイリテイ]-[プリンタユーテイリテイを 
開く]の順にクリックしてください。 
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本製品の表示の更新 

をクリックすると、ご使用の Macintosh と本製品が通 
信を開始し、本製品の状態を確認できます。 

更新間隔の変更 


本製品の状態表示の自動更新間隔を変更することができま 
す 0 


メニュー バーの [ブラザーステータスモ 
K ニ ター]から [環境設定]を選択する 

[環境設定]ダイアログボックスが表示されます。 

[入]にチェックが入っていることを 確認 
して、[リフレッシュ間隔]に数値を入力 
する 



Q [0 K ] をクリックする 

ウインドウの格納と表示 


ブラザーステータスモニター 

=ント 

!ステータスモニターにつ u て | 

環境設定~ 

筅， 

サービス 

> 

ステータスモニターを隠す 
ほかを隠す 

すべてを表示 

X 詫 H 

ステータスモニターを終了 

筅 Q 


ステータスモニター起動 後、 ステータスモニターウインド 
ウを格納（非表不）にするには、メニューバーの[ブラ 
ザーステータスモニター]から[ステータスモニターを隠 
す]を選択します。 

ステータスモニター格納 後、 再度ステータスモニターウイ 


ンドウを表示するには、ドックの 


fi 


をクリックしま 


す 0 


• ControlCenter 2 の[デバイス設定]タブから[インク残 
量]をクリックしてもウインドウは表示されます。 

$170ページ「本製品の設定を確認■変更する」 


ステータスモニターの終了 


ステータスモニターを終了するには、メニューバーの[ブラ 
ザーステータスモニター]から[ステータスモニターを終了] 
を選択します。 

ウェブブラウザーを使用して本製品にアクセスする 


( MFC - J 5910 CDW のみ） 

• 標準のウェブブラウザーで 、 HTTP (八イパーテキスト転 
送プロトコル）を使用して、本製品を管理することができ 
ます。詳しくは下記をご覧ください。 

ヵユーザーズガイドネットワーク操作編「ウェブブラウ 
ザーで管理する （ MFC - J 5910 CDW ) 」 一 「ウェブブラウ 
ザーを使用して本製品を設定する （ MFC - J 5910 CDW )」 

• ステータスモニターウインドウの® I をクリックする 
とウェブブラウザーを使用して本製品にアクセスするこ 
ともできます。 

詳しくは下記をご覧ください。 

々ユーザーズガイドネットワーク操作編「ウェブブラウ 
ザーで管理する （ MFC - J 5910 CDW ) 」 一 「ウェブブラウ 
ザーを使用して本製品を設定する （ MFC - J 5910 CDW )」 


本体情報を取得する 


X MFC - J 805 D / J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN では使用できま 

せん。 

お使いの製品（プリンター）を交換した場合、もしくは、接 
続先のネットワークプリンターを変更した場合は、印刷結果 
を最適化する為に[本体情報の取得]を行ってください。 

@ [本体情報の取得]は、ステータスモニターが起動している 
状態で行ってください。 

$124ぺージ「ステータスモニターを起動する」 


b メニューバーの[コントロール]から 
▼ [本体翻の取得]を選ぶ 


iM 


コン ト □ー ル 


ウインドウ 


現在のステータスを見る 
デバイスホームページ 

ファームウエア更新確認 


本体情報の取得 



[本体情報の取得]画面が表示されます。 

❾ [0 K ] をクリックする 


本体情報の取得 

ししジ 本体情報を取得し、プリンタードライバーにアツフロー ド 
します c 時間がかかる場合がありますが実行しますか？ 


( キャンセル 



本体情報が取得されます。 
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❺ [ OK ] をクリックする 

本体情報の取得 

本体僧報の取得が完了しました c 



@エラーが表示された場合は、 Macintosh と本製品（プリン 
ター）の接続状態などを確認して、再度[本体情報の取得] 
を行ってください。 

@ [本体情報の取得]は一度行えば、お使いの Macintosh に本 
体情報が保存される為、繰り返し行う必要はありません。 

@複数の Macintosh を接続している場合は、それぞれの 
Macintosh で[本体情報の取得]を行ってください。 

@ [プリンタを共有]の設定をしている場合、共有サーパー側 
でのみ [本体情報の取得]は実行できます。また、共有 
サーバー側で一度実行すれば、クライアント側で再度実行 
する必要はありません。 
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設定 

内容 

対象モデル 

㈧木 1 

対象モデル 
⑻ * 2 

高速 

取局速 

大量の文書や、校正用の 
文書を印刷するとき 
※最も印刷速度が速く 
([普通]の2〜3倍の速 
度)、インクの消費量も少 
なくなります。 


高速 

印刷速度を優先するとき 

1 [普通]の約 2 倍早く 
印刷できます。 

にじみ防止 
(低速）* 3 

— 

記録ディスクに、にじま 
ないように印刷するとき 

普通 

普通 

通常の印刷のとき 
(品質と印刷時間のバラ 
ンスがとれています。） 

高画質 

きれい 

[普通]よ 1 :!高画質で印刷 
するとき 

— 

写真 

写真のような精密なイ 
メージを印刷するとき 

最高画質 

写真（最高 
画質） 

最高画質で印刷するとき 
(高解像度で印刷するの 
で、印刷にかかる時間は 
長くなります。） 


プリセットに選んだ設定を登録するときは、別名保存で [0 K ] をクリックします。標準設定に戻すときは、[プ 
リセット]から[標準]をクリックします。 

印刷設定 


DCP-J525N/J725N/J925N, MFC-J705D/J705DW/J825N/ 
J955DN/J955DWN/J 5910 CDW の場合 


MFC-J805D/J805DW/J855DN/J855DWN の場合 


|印刷設定 


丑 


(1) 用紙楝類:：= 普通紙 


(2) □乾きに<い紙 

@印刷品寅: '^1 




カラー/モノクロ： 〖 II カラ- 




• 拡娜能 


( キャンセル ） f プリント） 

①用紙種類 

記録紙の種類を選びます。記録紙トレイにセツトした記 
録紙の種類を選ぶことで、印刷品質が向上します。 


1 印刷設定 


基本設定拡張設定 


し 一: 2 


(1) 用紙種類: 
(3) 印刷品質: 

(5) 力兰ーモード 


「普通紙 


□ 乾 S にくい紙 


r«a 


@ ナチュラル 
〇鮮やか 
〇色補正なし 


サポート— 


* 1 MFC-805D/J805DW/J855DN/J855DWN では表示されませ 

ん。ブラザー BP60MA インクジェット紙をご利用の場合 
は、「インクジェット紙」を選択してください。 

* 2 DCP-J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ 

©乾きにくい紙 

一部のインクジエツトはがきの宛名側など、インクが乾 
きにくい記録紙を使用する場合にチヱックします。 


I キャンセル、 t プ */ ン如 ラ 

@印刷品質 

文書をどのような品質で印刷するかを選びます。選べる 
印刷品質は、①で選んだ記録紙の種類によって異なりま 
す 0 


1 対象モデル （A) : DCP-J525N/J725N/J925N、MFC-J705D/ 
J705DW/J825N/J955DN/J955DWN/J5910CDW 

* 2 対象モデル （B) : MFC-J805D/J805DW/J855DN/J855DWN 
* 3 DCP-J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ 


@印刷品質が良いほど印刷速度は遅くなります。 



用紙の種類 

普通紙 

インクジェット紙 

ブラザー BP71 写真光沢紙 

ブラザー BP61 写真光沢紙 

ブラザー BP60MA インクジェット紙* 1 

その他光沢紙 

〇 HP フイルム 

CD/DVD/BD レーベル* 2 

CD/DVD/BD レーベル（光沢）* 2 

写真用はがき宛名面 

写真用はがき裏面（通信面） 


印刷の設定を変更する 


遅い 


印刷速度 


tK - \ 

速し 
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• 用紙種類と印刷品質の関連について 

記録紙の種類を指定したとき、選べる印刷品質は次のと 
おりです。お買い上げ時は、太字の項目が選ばれるよう 
設定されています。 


用紙の種類 

印刷品質 

対象モデル 

( A ) 氺 1 

対象モデル 
( B ) * 2 

普通紙/写真用はがき 
宛名面 

高速/普通/ 
高画質/ 

取局画質 

最高速/高速 
/普通/ 

きれい 

インクジエツト紙/ 

ブラザー BP 60 MA 

インクジエツト紙* 3 

普通/ 

高画質 

きれい/写真 

ブラザー BP 71 
写真光沢紙/ブラザー 
BP 61 写真光沢紙/ 

その他光沢紙/ 

写真用はがき裏面 
(通信面） 

普通/高 画質 
/最高画質 

きれい/写真 
/写真 
(最高画質） 

CD / DVD/BD レーベル* 4 

にじみ防止 
(低速)普通 

— 

CD / DVD/BD レーベル 

(光沢）* 4 

普通 

— 

〇 HP フイルム 

普通 

普通/きれい 


対象モデル （A) : DCP-J525N/J725N/J925N、MFC-J705D/ 
J705DW/J825N/J955DN/J955DWN/J5910CDW 


* 2 対象モデル （ B) : MFC-J805D/J805DW/J855DN/J855DWN 

* 3 MFC-805D/J805DW/J855DN/J855DWN では表示されませ 

ん。ブラザー BP60MA インクジェット紙をご利用の場合 
は、「インクジェット紙」を選択してください。 

* 4 DCP-J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ 
©カラー/モノクロ 

( DCP - J 525 N / J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 705 D / J 705 DW / 
J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / J 5910 CDW のみ） 

カラーで印刷するか、モノクロで印刷するかを選びます。 

カラーモード 

( MFC - J 805 D / J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN のみ） 

• ナチュラル 

自然な色合いになるように調節されます。写真など 
の印刷に使います。 

• 鮮やか 

よりはっきりした色合いになるように調節されま 
す。図やグラフィックを含む文書の印刷に使います。 


© (Mac OS X 10.5.x から 10.6.x の場合） 

[カラー■マッチング]で [ ColorSync] を選んだ場合は、 
自動的に選択されます。 


はがき（年賀状）に印刷する 


お使いの 〇 S やアプリケーションソフトによって異なりま 
す。 

j はがき （1) をスライドトレイ （2) にセツト 
する 

1 MFC - J 5910 CDW をお使いの場合は、記録紙トレ 
イにセツトします。 

印刷したい面を下にしてセツトします。 


例：宛て先面に住所を印刷する場合 



宛て先面を伏せて郵便 
番号欄を奥に向ける 


• DCP - J 525 N / J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 705 D / 
J 705 DW / J 955 DN / J 955 DWN の場合 


1 



• MFC - J 805 D / J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN の場合 



• MFC - J 5910 CDW の場合 



はがきをセットする方法については、下記を参照し 
てください。 

$ユーザーズガイド基本編「記録紙のセット」 

はがき用データを作成したアプリケー 
W シヨンソフトの[ファイル]メニューか 
ら[ページ設定]を選ぶ 


ページ設定画面が表示されます。 
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Q [対象プリンタ]で本製品のモデル名を選 
ぶ 


設定： 

1 ページ属性 


C 対象プリンタ： 

Brother XXX-XXXX 

：\ 


»• ，•，•，* r .r.r»r» 


用紙サイズ： 

A4 



雜:面画 

拡大®小：100 96 


⑦ 


( キャンセル ） f OK ) 


設定：「ページ jiS~ 

'H 

対象プ 1 J ンタ： Brother XXX-XXXX 

啥 1 

<1 用紙サイズ： 1 八ガキ 


方向:闊 [Mj 


拡大縮小：1100* 


(?) ( キャンセル 

) ( 0K ) 


❺ 印刷設定画面を表示する 

( A ) Mac OS X 10.4.11 の場合 

ポップアップメニューから[印刷設定]を選ぶ 


プリンタ： r Brother XXX-XXXX 
プリセット： 


部败： 

ページ： 




pdfO f プレ Id 


✓ 印刷部数と印刷ページ 
レイアウト 


用紙処理 

ColorSync 


ファクス送倌 

-覧 


3 

D > _ 

j キャンセル1 r プリント） 


印刷設定画面が表示されます。 


( B ) Mac OS X 1 0.5 .x から1 0.6 .x の場合 
[プリンタ]の▼ボタンをクリックする 


プリンタ： r Brother XXX-XXXX 
プリセツト： [WH 


(?) ( pdf t ) r プレビューヽ'キャンセルヽ （ プリント 


@ MacOSX 10.5. x から10.6 . x の標準ウェブブラウザーな 
どでは、[ファイル]-[プリント]を選択して表示さ 
れる画面で用紙サイズを設定できます。 


はがき用データを作成したアプリケー 
W シヨンソフトの[ファイル]メニューか 
ら[プリント]を選ぶ 

プリントダイアログが表示されます。 

Q [プリンタ]に本製品のモデル名が表示さ 
れていることを確認する 



ポップアップメニューから[印刷設定]を選ぶ 


^♦嫣「-4-1 i/i 卜 . y»».j 


プリンタ： [BrotherXXX-XXXX ㈣ Nk) 

プリセツト： (JS ii§ 

部败： ll 丁合い□両面 

ページ：©すべて 

〇闋始：1 終了：1 — 


用紙サイズ： [M 20.99 x 29.70 cm 



⑦ c pdfQ 


( キャンセル 1 


印刷設定画面が表示されます。 


❼ [用紙種類]を設定する 

例：インクジェット紙のはがきに印刷する場合は、 
[用紙種類]を[インクジェット紙]に設定します。 


1/1 ^■备 




30 

3 


部败：卩 丁合い□两面 

ページ：©すべて 

OlW»： fi _終了：卩 
用紙サイズ：〔八ガキ 10.02 x 14.78 cm 


m ： Q 圍 


- 1 印刷設定 _—— 

^ 用紙種既 「インクジェット紙 1：] 


印刷品質 ： \mm _ - 爾 

カラー/モノクロ： |僱力——- 細 


⑦ j pdfQ 


f キャンセル) 
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❺ [プリント]をクリックする 

印刷が始ま 1 :)ます。 


確認 


■ スライドトレイを使った印刷のあと、はがき、 L 判以 
外のサイズの記録紙に入れかえるときは、リリースボ 
タンをつまんで、スライドトレイをカチッと音がする 
まで完全に手前に引いておいてください。 

• DCP - J 525 N / J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 705 D / 
J 705 DW / J 955 DN / J 955 DWN の場合 



• MFC - J 805 D / J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN の場合 



■ 八ガキ印刷のあと、タイプやサイズの違う記録紙に印 
刷するときは、プリンタードライバーの[用紙種類]お 
よび[用紙サイズ]を設定し直してください。 
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拡張設定 



( DCP - J 525 N / J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 705 D / J 705 DW / J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / J 5910 CDW のみ） 

[拡張設定]のリストの項目をクリックすると、その機能の設定画面が表示され、設定を変更できます。 


「印刷設定 


用紙種類： 

□ I 2 S にくい紙 

印刷品質 ： [H 
カラー/モノクロ： カラー 

( ▼ 拡張 费能 t 



印刷データ圧格方法の切り替え □左右反転 

両面印刷あんしん»定 
その他特殊？8能 



Q キャンセル1 f プリント ) 


レイアウト 


クリックすると、次のような画面が表示されます。 


——印刷設定 

用紙棟類 〆 wm 

□ 乾きにくい紙 

印刷品質 〆 普通 
カラー/モノクロゾカラ_ 



(?) ( PDFv ) (プレビュー) (キャ ンセル） f ブリント) 

①左右反転 

チェックすると、左右に反転して印刷します。 

©上下反転 （MAC OS XI 0.4. 11のみ） 

チェックすると、上下に反転して印刷します。 

@ (MacOSX 10.5.x の場合） 

①左右反転のみ表示されます。 

@ (MacOSX 10.6.x の場合） 

印刷設定をクリックし、プルダウンメニューから[レイア 
ウト]を選択すると、次の項目が表示されます。 

• 左右反転 
• ページの方向を反転 


印刷データ圧縮方法の切り替え 

クリックすると、次のような画面が表示されます。（画面 
の一部を表示しています。） 

f 印刷設定 n 


用紙種躓：|普通紙 

□ 乾 S にくい紙 

印刷品質 ： m 

カラー/ モノクロ：丨 _i カラー^ 


▼拡張嘰能 



( キヤンセル ) (■ プ 1 ノント_^ 


通常は、[推奨設定]にしてくださし、。 


設定 

内容 

推奨設定 

画質と印刷速度のバランスがとれた設 
定です。 

画質を優先 
する 

画質を優先したい場合に設定します。 

転送速度を 
優先する 

速度を優先したい場合に設定します。 
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両面印刷あんしん設定 


( DCP - J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / 
J 5910 CDW のみ） 

クリックすると、次のような画面が表示されます。（画面 
の一部を表示しています。） 


「印刷設定 


用紙榷類： r " 普通紙 

□ 乾きにくい紙 

印刷品質： 

カラー/モノクロ： ■ I カラー 

▼ 拡張《能 



両面卬刷あんしん设定: 
f オフ 


( キヤンセル） I プリント ラ 


両面印刷のときの印刷方法を設定できます。 

インクが滲んだり、紙がつまったりするときは次の項目 
を設定します。 


設定 

内容 

オフ 

通常の速度で印刷します。 

あんしん1 

通常よりゆつくり印刷します。 

あんしん2 

通常よりゆつくり印刷し、インクの消費 
量も抑えます。 


@あんしん1は、 A3、 JISB4、 レジャーサイズには適用され 
ません。 （MFC-J 5910 CDW のみ） 


その他特殊機能 


クリックすると、次のような画面が表示されます。（画面 
の一部を表示しています。） 

—「印刷設定 疇3— 


用紙種類： Hi 通紙 

□ 乾 s にくい紙 

印刷 品質： 普通 
カラー/モノクロ：丨カラー 



▼拡張《能 


レイアウト 

印刷データ圧綰方法の切り曾え 

而面 m 制农 a. 丨 .ふ•盼帘 

用* * ut さ ( A ) 

1 普 a el 

=の 他特殊機能 

0 双方向印刷 （ B ) 


( キヤンセル ) ( ^ 


設定 

内容 

チェックなし 

一方向から印刷します。 

(印刷品質が良い） 

チェックあり 

双方向から印刷します。 

(印刷速度が速い） 


カラー 設定 



( DCP - J 525 N / J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 705 D / J 705 DW / 
J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / J 5910 CDW のみ） 


印刷される色はモニターで見ている色に最も近くなるよ 
うに調整されます。 

ポップアップメニューから[カラー設定]を選ぶと、次 
の画面が表示されます。 


「カラー設定 


カラーモード： @ ナチュラル 
〇鮮やか 
〇なし 

► カラー詳細設定 



( キャンセル1 サタ如ー ラ 

次のカラーモードを選択できます。 

• ナチュラル 

自然な色合いになるように調節されます。写真など 
の印刷に使います。 

• 鮮やか 

よりはっきりした色合いになるように調節されま 
す。図やグラフィックを含む文書の印刷に使います。 
• なし 

• ColorSync (Mac OS X 1 0.5 .x から1 0.6 .x の場合） 

[カラー■マッチング]で [ ColorSync ] を選んだ場 
合は自動的に選択されます。 


カラー • マッチング 


® ColorSync 0プラザーカラー設定 
プロファイル： 1 自動 


プロファイル不明 


C キャンセル1 ( プリント 、 


( A ) 用紙厚さ 

用紙の厚さを選びます。用紙サイズによって、初期値 
が異なります。 

( B ) 双方向印刷 

チェックするとプリントへッドが両方向から印刷を行 
います。 

チェックを外すと、片方向印刷になります。印刷速度 
は遅くなりますが印刷品質は向上します。 
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カラー詳細設定 


[カラー詳細設定]の卜をクリックすると、次の画面 
が表示されます。 


[カラー败 



( キャンセル、 ( 


①画質強調 
• 明るさ 

画像全体の明るさを調整します。 スクロール バーを 
左右に動かすと、画像の明るくしたり暗くしたりで 
きます。 

• コントラスト 

画像のコントラスト（濃淡）を調整します。画像を 
くっきりさせたいときはコントラストを増やし、淡 
くしたいときは減らします。 

• 赤 ■ te ■青 

画像中の各色（赤■緑■青）のバランスを調整します。 
例）全体に赤みを加えるには、赤の割合を増やしま 
す 。 

(?) 八ーフ I —ン 

八ーフトーンを表現する点の位置を決めます。画像に 
あわせて適切な方法を選んでください。 


設定 

内容 

誤差拡散 

図表や微妙な影を持つ写真を印刷す 
るのに適しています。 

ディザ 

色の境界がはっきりしている図や業 
務用グラフなどを印刷するのに適し 
ています。 
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4広張設定』タブ 



( MFC - J 805 D / J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN のみ） 

[拡張設定]のタブをクリックすると、その機能の設定画面が表示され、設定を変更できます。 


1 印刷設定 



([キヤンセル) 


® カラー/モノクロ 

カラーで印刷するか、モノクロで印刷するかを選びます。 

(2) [カラー設定] 

クリックすると、次の画面が表示されます。 


D 画質強調 

明るさ 〇 —- 国 11 〇 ___■- 

コントラスト 〇 p 

赤 0 -9-， 

» 〇 -~~9 

脅 0 - P - 



[画質強調]をチヱックすると、次の各設定を変更できま 
す 。 

• 明るさ 

画像全体の明るさを調整します。 スクロール バーを 
左右に動かすと、画像の明るくしたり暗くしたりで 
きます。 

• コントラスト 

画像のコントラスト（濃淡）を調整します。画像を 
くっきりさせたいときはコントラストを増やし、淡 
くしたいときは減らします。 

• 赤■緑■青 

画像中の各色（赤■緑■青）のバランスを調整します。 
例）全体に赤みを加えるには、赤の割合を増やしま 
す 。 

@左右反転 

チェックすると、左右に反転して印刷します。 


© 上下反転 

チェックすると、上下に反転して印刷します。 


^ (Mac OS X 10.6.x) ③左右反転と④上下反転を使用する場 
合は、レイアウト画面を表示してください。⑦左右反転、 
⑧ぺージの方向を反転を選んで印刷します。 


— I レイアウト — 

ページ败/枚 ： (T _ 

レィァゥト方向: 國_圃圃 

境界線：丨なし _ 

rw T) 

□ページの方向を反転 
□左右反転 


r キャンセル) ン和—) 


⑤双方向印刷 

チェックするとプリントへッドが両方向から印刷を行 
います。 

チェックを外すと、片方向印刷になります。印刷速度 
は遅くなりますが印刷品質は向上します。 


設定 

内容 

チェックなし 

一方向から印刷します。 

(印刷品質が良い） 

チェックあり 

双方向から印刷します。 

(印刷速度が速い） 
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© その他特殊機能 

クリックすると、次のような画面が表示されます。（画面 
の一部を表示しています。） 



( A ) 用紙厚さ 

用紙の厚さを選びます。用紙サイズによって、初期値 
が異なります。 

( B ) 印刷データ圧縮方法 

画質や速度を優先したい場合に設定します。通常は、 
「推奨設定」 にして ください。 

( C ) ハーフトーン 

八ーフトーンを表現する点の位置を決めます。画像に 
あわせて適切な方法を選んでください。 


設定 

内容 

誤差拡散 

図表や微妙な影を持つ写真を印刷す 
るのに適しています。 

ディザ 

色の境界がはっきりしている図や業 
務用グラフなどを印刷するのに適し 
ています。 


サボート情報の表示 



本製品にインストールされているドライバーのサポート情 
報を参照できます。 


レ !> I I II I H 問する 


Brother Color Settings Help 




3(A) 


サボートサイトのご案内" 

サボートサイト（プラザ ーソ 
ポート専用サイトです。最新ノ 1 


K ージョンの各種ドライパーダ 


;、• FAQ、- r ララんシュー；ィ彡歹厂本ブラザー製 d 
をお使いいただく上で有益な情報を得ることができます。 


In 巍 lla ~| ( B ) 

ラザー純正消耗®のご案内" 


報は上記サイトをご覧ください。 


( A ) ブラザーソリューションセンター 
(サポートサイトのご案内） 

クリックすると、よくあるご質問 （ Q & A )、 最新のドライ 
パーやソフトウエアのダウンロードなど、ブラザー製品に 
関する情報を提供しているホームページが表示されます。 


( B ) innobella 

(ブラザー純正消耗品のご案内） 

クリックすると、ブラザー純正の消耗品に関する情報 
を提供しているホームページが表示されます。 

• DCP - J 525 N / J 725 N / J 925 N , MFC - J 705 D / J 705 DW / 
J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / J 5910 CDW の場合 

❶ ^をクリックする 



ヘルプ画面が表示されます。 

Q ヘルプ画面で[印刷設定]または[力 
ラー設定]をクリックする 

Q [サポート]をクリックする 

サボート画面が表示されます。 


• MFC - J 805 D / J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN の場合 


プリンタードライバープロパティダイア 
ログの[サポート]をクリックする 


二 


基本設定拡張設定 


用紙種類：通紙 


印刷品質 ： [mm 


©ナチュラル 
0鮮やか 
〇色補正なし 


Qj サボート 1 r > 


f キャンセル1 ， 

サボート画面が表示されます。 
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スキャナーとして使う前に . 137 

ドライバーをインストールする必要が 

あります . 137 

スキャン方法を選ぶ . 138 

アプリケーションからスキャンする ( TWAIN ) …….139 

原稿をスキャンする . 139 

TWAIN ダイアログボックスの設定について . 140 

ICA ドライバーを使ってスキャンする 

(Mac OS X 10.6. x ). 142 

イメージキャプチャでスキャンする . 142 

「プリントとファクス」でスキャンする . 144 

Brother XXX-XXXX ダイアログボックスの設定に 
ついて . 145 


136 












Macintosh 


第 9 章スキャナー 


スキヤナ ーとして 使う前に 

L _ J 


ドライバーをインス I ^ールする必要があります 



本製品をスキヤナーとして使用する場合は、付属の CD - ROM に収録されているドライバーをインストールする必要がありま 
す0 


また、 Presto ! PageManager を使用すると、スキヤンした文書や画像を管理したり、加工したりできます。 Presto ! PageManager 
は、付属の CD-R 〇 M の「サービスとサポート」からダウンロードしてください。ダウンロードの方法については、別冊の 
「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


@ドライバーやソフトウェアのインストール方法については、別冊の「かんたん設置ガイド」をお読みください。 

@スキヤン to OCR を利用するには、必ず Presto! PageManager のインストールが必要です。 Presto! PageManager は、付属の CD- 

ROM の「サービスとサボート」からダウンロードしてください。ダウンロードの方法については、別冊の「かんたん設置ガイド」 
をご覧ください。 

n 「Presto! PageManager」 に関する詳細は、ソフトウェアに付属のヘルプを参照してください。なお、テクニカルサボートに関する 
情報は次のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフ トカスタ マーサボー トセンター 

Tel : 03-5472-7008、 Fax : 03-5472-7009 

受付時間：10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 (土曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子メ _J し： support@newsoft.co.jp 
ホー厶ぺーソ： http://www.newsoft.co.jp 

@ TWAIN とは、スキャナーなどの画像入カデバイス用の関数 (API) や手続きの集合体です。多くのスキャナーやグラフィックソフ 
トウェアが TWAIN に対応しています。 

@本製品をネットワーク接続でご利用の場合、本製品のスキャンボタンからネットワークスキャン機能を使うには、スキャンした 
データを受信する Macintosh でスキャンボタンの登録が必要です。スキャンボタンの登録が完了すると、本製品のスキャンボタン 
を押したときに選択項目として登録した Macintosh の名前が表示されます。 

〇172ぺージ 「Macintosh を本製品のスキヤンキーへ登録する」 
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スキヤン方法を選ぶ 



本製品を使ってスキャンするとき、目的に応じてスキヤンの方法や使用するアプリケーションを使い分けてください。 


やりたいこと 

使用する機能または 
アプリケーション 

詳細 

ページ 

スキヤンデータ 
を保存したい 

スキヤン to ファイル 

スキャンしたデータを Macintosh 上の八ードディスクに保 
存します。 

173 ぺージ 

スキヤン to メディア 

スキャンしたデータを本製品に差し込んだメモリーカード 
や USB フラッシュメモリーに保存します。 

177 ぺージ 

スキヤン to FTP 
スキヤン to ネットワーク 

(MFC-J 5910 CDW のみ） 

スキャンしたデータを指定したサーバーに保存します。 

186 ぺージ 

スキヤンデータ 
を送りたい 

スキヤン to E メール 

スキャンしたデータを Macintosh から新規メールとして送 
信します。（複数のユーザーに送ることができ、メールの夕 
イトルや本文を編集できます。） 

174 ぺージ 

スキヤンデータ 
を編集したい 

TWAIN ドライバー対応の 
アプリケーション 

解像度や色数、明るさ、スキャンの範囲など、詳細な条件 
を指定してスキャンできます。 

139 ぺージ 

ICA ドライバーでスキヤン 
(イメ ージキヤプチヤ） 

フォーマットや解像度、明度、スキャンの範囲など、詳細 
な条件を指定してスキャンできます。 

142 ぺージ 

スキヤン to OCR 

スキャンしたデータをテキストデータとして取り込み、 
Word 等で編集できます。 

175 ぺージ 

スキヤン to イメージ 

スキャンしたデータを指定したアプリケーションで自動的 
に取り込み、編集できます。 

176 ぺージ 
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ンからスキヤンする ( TWAIN ) 


本製品のドライバーは TWAIN 対応です。ドライバーにより、 TWAIN 対応の他のアプリケーション （「Presto! 
PageManager」 や 「Adobe® Photoshop @ 」 など）で、画像を直接スキヤンできます。 


原稿をスキヤンする 



TWAIN 対応の他のアプリケーションから直接原稿をスキャンするときは、次の手順で操作します。ここでは、 「Presto! 
PageManagerj でスキャンする場合について説明します。原稿を連続して読み取ることのできる ADF (自動原稿送り装置） 
を使用して複数枚の原稿をスキヤンできます。 


Presto! PageManager は、付属の CD-ROM の「サービスとサボート」からダウンロードしてください。ダウンロードの方法につい 
ては、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


確認 

■ ADF が搭載されているモデルは、 DCP-J725N/J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN/J 5910 CDW です。 


Presto ! PageManager を起動する 

A [ファイル]メニューから[取り込みデバ 
w イスを選択]を選択する 

[入力源を選択]の画面が表示されます。 

[Brother TWAIN ] を選択し、[選択] 
をクリックする 



j ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセツトする 


@両方に原稿をセツトした場合は、 ADF にセットし 
た原稿がスキャンされます。 


© [ファイル]メニューから[イメージデー 
夕を取り込む]を選ぶ 


TWAIN ダイアログボックスが表示されます。 



•スキャンする前に画像を確認（プレビュー）し、 
スキャンの設定を変更する場合 j 手順© へ 
• 設定を変えずにスキャンする場合$手順 ©へ 

© [原稿サイズ] は[自動] 以外を選択してくださ 
い。 


Q [プレビュー開始]をクリックする 

厂確認 


■ ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合： 

■プレビューのため原稿が一度排出されます。複数枚 
の原稿をセットしている場合は、すべての原稿が読み 
込まれて排出されますが、プレビュー画面には最後に 
読み取った画像のみが表示されます。 

■スキャンするときは、原稿をセットし直してから[ス 
キャン開始]をクリックします。 

■ [原稿サイズ]で自動を選択した場合は、プレビュー機 
能は使用できません。 
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低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像 
が表示されます。 



TWAIN ダイアログボックスの設定について 
TWAIN ダイアログボックスでは、次の項目が設定できます。 



A 点線をドラッグして、スキヤンする範囲 
を調節する 

マウスで点線の側面または端をドラッグします。 

確認 

■ ADF (自動原稿送り装置）で複数枚の原稿をスキャン 
する場合は、プレビュー画面に表示された最後に読み 
取った画像でスキャン範囲を指定すると、その指定範 
囲がすべての原稿に適用されます。 


解像度や明るさなどの項目を設定する 

=>140 ページ「 TWAIN ダイアログボックスの設定に 
ついて」 

Q [スキヤン開始]をクリックする 

原稿がスキヤンされ、 TWAIN ダイログボックス 
が閉じます。起動している 「 Presto ! 
PageManagerj に画像が表示されます。 

^1| 画像を保存する 

^操作の詳細については、 「Presto! PageManagerj 

のヘルプを参照してください。 


⑦ （ 初 ^ f ) 


q キャンセル〉 （スキヤン 開始) f プレビュー開始 


® 解像度 

スキャンする解像度を選びます。解像度を高くすると 
データの容量が大きくなりますが、より細かくスキャン 
されるので画像の質は向上します。選べる解像度と指定 
可能な色数の対応は次のとおりです。 

モデルによつて表示される解像度は異なります。 


解像度 

白黒/グレ-/ 

256色 

1677 


256 階調グレー 

カラー 

万色 




カラー 

100 X 100 dpi 

O 

〇 

〇 

150 x 150dpi 

〇 

〇 

〇 

200 X 200dpi 

〇 

〇 

〇 

300 X 300dpi 

〇 

〇 

〇 

400 X 400dpi 

〇 

〇 

〇 

600 X 600dpi 

〇 

〇 

〇 

1200 X 1200 dpi 

〇 

X 

〇 

2400 X 2400 dpi 

〇 

X 

〇 

4800 X 4800 dpi 

〇 

X 

〇 

9600 X 9600 dpi 

〇 

X 

〇 

19200 X 19200 dpi 

〇 

X 

〇 


@1677万色カラーは最適な色で画像を作成できますが、 
作成した画像ファイルのデータ容量は、256色カラー 
を使用した場合の約3倍になります。 

@必要以上に解像度を高く設定すると、必要な八ード 
ディスクの容量もスキャンにかかる時間も増大します。 
適切な解像度を選んでください。 

@高い解像度でのスキャンは一般的に 600dpi 程度で十分 
ですが、上限は2400 dpi にすることをお勧めします。 

@ 4800 dpi よりも高い解像度でスキャンするときは、ス 
キャンする範囲を指定してください。 

@お使いのアプリケーシヨンによっては、256色カラー 
は表示されません。 
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②色数 

取り込む色数を設定します。 


設定 

内容 

白黒 

文字原稿や線画原稿のスキャンに 
適しています。 

グレー 

写真やグラフィックが含まれる原 
稿のスキャンに適しています。こ 
のモードでは、黒い点を原稿の濃 
淡に応じ一定の規則で配置するこ 
とで、原稿の濃淡を擬似的に表現 
する方式でスキャンします。 

256階調グレー 

写真やグラフィックが含まれる原 
稿のスキャンに適しています。 

256色カラー 

256色のカラーで取り込みます。 

カラーイラストが含まれる原稿の 
スキヤンに適しています。 

1677万色カラー 

1677万色のカラーで取り込みま 
す。カフー原稿のスキャンに適し 
ています。このモードでは、ブラ 
ザーカラーマッチング技術を利用 
するため、最良のスキャン結果を 
得ることができます。 


@ワープロアプリケーション、グラフィックアプリケー 
ション上で使用される写真や、その他の画像をスキャン 
する場合は、明るさ、コントラスト、色数、解像度の設 
定を調整して、どの設定が最適か判断してください。 

@お使いのアプリケーシヨンによっては、256色カラー 
は表示されません。 

©原稿サイズ 

次のいずれかのサイズを設定します。 


設定 

サイズ 

自動* 1 

自動で最適な原稿サイズが設 
定されます。 

A4 

210 X 297mm 

JISB5 

182 X 257mm 

レター 

215.9 X 279.4 mm 

リーガル* 2 

215.9 X 355.6 mm 

A5 

148 x 210mm 

エグゼクティブ 

184.1 x 266.7 mm 

名刺 

90 x 60mm 

ポストカード 

101.6 x 152.4 mm 

インデックスカード 

127 X 203.2 mm 

L 判 

89 x 127mm 

2L 判 

127 X 178mm 

八ガキ 

100 x 148mm 

往復八ガキ 

148 x 200mm 

ユーザー定義サイズ* 3 


1 DCP-J525N/J725N/J925N, MFC-J705D/J705DW/J825N/ 
J955DN/J955DWN/J 5910 CDW のみ 

2 DCP-J725N/J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN/ 
J 5910 CDW のみ 


3 「ユーザー定義サイズ」を選んだ場合は、「幅」と「高さ」を 
入力します。 8.9 x 8.9mm から215.9 X 297mm まで調整で 
きます。 

ADF を搭載しているモデルは、215.9 X 355.6 mm まで調整 
できます。 

@ユーザー定義サイズを選んだあとでも、スキャンの範 
囲をさらに調整できます。マウスで、スキャン範囲の 
点線をドラッグします。 

@名刺をスキャンするときは、名刺サイズ （90 X 60mm) の 
設定を選び、原稿台ガラスに名刺をセツトしてください。 


©イメージ調整 

クリックすると次の画面が表示されます。 

(八）© カスタム 

明るさ ___ 

Q -「 0 ] 

コントラスト _ 

g P ] 

(B) 〇 ColorSync 

マッチングスタイル 
「知覚的 09 M 0 >；) 

スキャナ用ブロファイル 

Brother sRCB Scanner i 1 

( C ) 

r キャンセル ） t — 設定 i 


( A ) カスタム 

明るさ、コントラストを調整します。 


確認 


■ ②色数で[白黒]を選んだ場合は[明るさ]のみが調 
節できます。 [256 色カラー]を選んだ場合は[明る 
さ]、[コントラスト]の調節ができません。 


( B ) ColorSync 

• マッチングスタイル 

ColorSync を使って色補正を行う場合の基準を設定 
します。 


設定 

内容 

知覚的（画像） 

写真のようなイメージのとき選び 
ます。 

彩度 

(グラフィック 
ス） 

はっきりしたイメージで彩度を要 
求されるとき選びます。 

相対的な色域を 
維持 

色と色の関係（対比）が重要なと 
き選びます。 

絶対的な色域を 
維持 

シンボルカラーのような色そのも 
のが持つイメー ジが重要なとき選 
びます。 


• スキヤナ用プロファイル 


[Brother sRGB Scanner] を選びます。 

( C ) ノイズ軽減 

スキヤンした画像のノイズを軽減します。スキヤンし 
た画像に乱れがある場合や、印刷すると縞状のパター 
ンが発生する場合に使用します。 

1677万色カラーで解像度が300 X 300dpi、 400 X 
400dpi、 または600 x 600dpi の場合に設定できます。 
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ICA ドライバーを使ってスキヤンする （Mac OS X 1 0.6. x ) 

L _ A 


Mac OS XI 0.6. x をお使いの場合、標準装備されているイメージキャプチャまたは「プリントとファクス」を利 
用して原稿をスキヤンできます。 

イメージキヤプチヤでスキヤンする 


イメージキヤプチヤを使用するためには、最新の ICA スキヤナードライバーのインストールが必要です。 ICA スキヤナード 
ライバーは、付属の CD-ROM には同梱されていません。サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） (http:// 
solutions.brother.co.jp/) から最新の ICA スキヤナードライバーを含むプリンタードライバーをダウンロードして、インストー 
ルしてください。自動的に ICA スキヤナードライバーもインストールされます。 

イメージキヤプチヤを使用して原稿をスキャンするときは、次の手順で操作します。 


0 イメージキヤプチヤを起動する 



Q 画面左側の一覧から、本製品を選ぶ 

本製品と Macintosh を USB ケーブ J レで接続している 
場合は[デバイス]、ネットワーク接続の場合は[共 
有]の欄に表示されます。 


@接続されている本製品が1台の場合、この操作は 
必要ありません。 



@ ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセツトする 


確認 


■ ADF が 搭載されているモデルは、 DCP-J725N/J925N、 
MFC-J825N/J955DN/J955DWN/J5910CDW です。 


A [スキャンモ - K ] を選ぶ 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットした場 
合は、[書類フィーダ]を選びます。 

•原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、[フ 
ラットベッド]を選びます。 



& 必要に応じて、スキヤンの設定を変更す 
る 

=>143ページ「イメージキャプチャダイアログボッ 
クスの設定について」 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットした場 
合$ 手順© へ 

• 原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、スキャ 
ンする前に画像を確 I (プレビュー）できます。 
確認する場合ヰ手順へ 
確認せずにスキャンする場合$ 手順© へ 

❺ [予備スキヤン]をクリックする 

原稿がスキャンされ、プレビュー画像が表示され 
ます。 

Q [スキヤン]をクリックする 


• DCP-J725N/J925N、MFC-J825N/J955DN/ 
J955DWN/J5910CDW の場合々手順 〇 へ 

• DCP-J525N、MFC-J705D/J705DW/J805D/ 
J805DW/J855DN/J855DWN の場合 j 手順® へ 
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イメージキヤプチヤダイアログボックスの設定について 


[詳細情報を表示]をクリックして表示されるイメージキヤプチヤダイアログボックスでは、次の項目を設定できます。 
原稿を ADF にセットした場合と原稿台ガラスにセットした場合で、設定できる項目が異なります。 

お使いのモデルによっては、表示される項目が異なる場合があります。 


原稿を原稿台ガラスにセツトした場合 


(1 ) スキ v ンモ _K: f フラツトぺツ 

( 2 ) ■ I ■カラ- 

(3) _ 

(4) 

(5) 

( 6 ) 

⑺ 

( 8 ) 

⑼ 


@連続していない項目を檎出 




# dpi 


原稿を ADF にセットした場合 

(1) スキャンモ 

( 2 ) 

(3) — ~ i 

(4) スキャン勺 

(5) 

(7) スキャ 

( 8 ) 

(9) フォ— 

( 10 ) ィメ-シ 




C デフオルトに庚す） 


G デフオルトに戻す） 


c 詳細情報を限す) （ 予備スキヤン ） c スキヤン) 


G 样細情報を隠す'^ 


【スキヤン） 


原稿のセット 

内容 

原稿台ガラス 

ADF 

(1) スキヤンモード* 

ADF (自動原稿送り装置）からスキャンする場合は[書類フィー 
ダ]、原稿台ガラスからスキャンする場合は[フラットベッド] 

を選びます。 

(2) 種類 

[カラー]、[白黒]または[テキスト]を選びます。 

(3) 解像度 

スキャンする解像度を選びます。 

(4) サイズ 

(4) スキヤンサイズ 

サイズ：読み取り範囲を設定します。 

スキャンサイズ：原稿のサイズを選びます。 

(5) 回転角度 

(5) 方向 

回転角度：読み取り角度を設定します。 

方向：原稿の向きを選びます。 

(6) 連続していない項目を 
検出 


[連続していない項目を検出]のチェックボックスのチェックを 
外すと、複数の原稿を原稿台ガラスにセットしていても、ガラス 
台全面をスキャンして1つのファイルとして保存します。チェッ 
クを入れると、複数の原稿を1度にスキャンして、別々の複数の 
ファイルとして保存します。 

(7) スキヤン先 

スキャンした画像を保存する場所、または開くアプリケーション 
を選びます。 

(8) 名前 

スキャンされた画像ファイル名につける文字を入力します。 

(9) フオーマツト 

スキャンするデータ形式を選びます。 

(10) イメージ補正 

[マニュアル]を選ぶと、明度、色合い、色温度、彩度を調整で 
きます。 


* DCP-J725N/J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN/J 5910 CDW のみ 
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「プリントとフアクス」でスキヤンする 



お使いの Macintosh の「プリントとファクス」に本製品が登 
録されていると、そこから直接スキヤンできます。「プリン 
卜とファクス」を使用して原稿をスキヤンするときは、次の 
手順で操作します。 

^アップルメニューから[システム環境設 
定]を選ぶ 

^ [プリントとファクス]をクリックする 

画面左側の一覧から本製品を選び、[プリ 
w ントキューを開く]をクリックする 


[◄ 1/ I [すべてを表示 j Q u 



デフオルトのプリンタ： I Brother XXX-XXXX 
デフオルトの用紙サイズ： IM - 


ml 変更できないようにするにはカギをクリックします。 


⑦ 


確認 


■ スキャンタブが表示されないときは、いったんお使い 
のプリンタを削除し、もう一度追加をしてください。 


〇 [スキヤナ]をクリックする 



Q ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセツトする 


Q [モード]と[スキャンサイズ]を選ぶ 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトした場 
合は、[モード]で[書類フィーダ]を選び、[ス 
キャンサイズ]でスキャンする原稿のサイズを選 
びます。$ 手順© へ 

•原稿台ガラスに原稿をセツトした場合は、[モー 
ド]で[フラットべッド]を選びます。”手順 ❼へ 



Q [個別に検出]をするかどうかを選ぶ 

[個別に検出]のチェックボックスのチェックを外す 
と、複数の原稿を原稿台ガラスにセットしていても、 
ガラス台全面をスキヤンして1つのファイルとして 
保存します。チヱックを入れると、複数の原稿を1 
度にスキヤンして、別々の複数のファイルとして保 
存します。 


@チェックを入れていても、複数のファイルにうま 
く保存できない場合は、[詳細情報を表示]をク 
リックして表示されるダイアログでスキヤンした 
い範囲を設定できます。 


d [スキヤン先]でスキヤンした画像を保存 
する場所、または開くアプリケーション 
を選ぶ 


© [詳細情報を表示]をクリックしてスキヤ 
»ンする画像の種類や品質の項目を設定す 
る 

$145 ページ「 Brother XXX-XXXX ダイアログボッ 

クスの設定について」 

❿ [スキヤン]をクリックする 


確認 


■ ADF が搭載されているモデルは、 DCP - J 725 N / J 925 N 、 
MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / J 5910 CDW です。 


• DCP - J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / 
J 955 DWN / J 5910 CDW の場合々手順へ 

• DCP - J 525 N 、 MFC - J 705 D / J 705 DW / J 805 D / 
J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN の場合々 手順© へ 
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Brother XXX - XXXX ダイアログボックスの設定に 
ついて 


[詳細情報を表示]をクリックして表示される Brother XXX- 
XXXX ダイアログボックスでは、次の項目を設定できます。 
お使いのモデルによっては、表示される項目が異なる場合が 
あります。 



⑩イメージ補正 

[マニュアル]を選ぶと、明度、色合い、色温度、彩度を 
調整できます。 


① スキヤンモード 

(DCP-J725N/J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN/ 
J 5910 CDW のみ） 

ADF (自動原稿送り装置）からスキャンする場合は[書 
類フィーダ]、原稿台ガラスからスキャンする場合は[フ 
ラットベッド]を選びます。 

② 種類 

[カラー]、[白黒]または[テキスト]を選びます。 

©解像度 

スキャンする解像度を選びます。 

④ サイズ（スキャンサイズ） 

ADF (自動原稿送り装置）にセットした原稿のサイズを 
選びます。または原稿台ガラスにセットした原稿の読み 
取り範囲を設定します。 

⑤ 回転角度（方向） 

ADF (自動原稿送り装置）にセットした原稿の向きを選 
びます。または原稿台ガラスにセットした原稿の読み取 
り角度を設定します。 

©連続していない項目を検出 

[連続していない項目を検出]のチェックボックスの 
チェックを外すと、複数の原稿を原稿台ガラスにセット 
していても、ガラス台全面をスキャンして1つのファイ 
ルとして保存します。チェックを入れると、複数の原稿 
を1度にスキャンして、別々の複数のファイルとして保 
存します。 

© スキャン先 

スキャンした画像を保存する場所、または開くアプリ 
ケーシヨンを選びます。 

⑧ 名前 

スキャンされた画像ファイル名につける文字を入力します。 

⑨ フォーマット 

スキャンするデータ形式を選びます。 
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Macintosh からファクスを送る 


Macintosh 上のアプリケーシヨンで作成したファイルをファクスとして送信します。 

確認 

■ Macintosh では、 PC - FAX の受信機能は使用できません。 

■ PC - FAX は、モノクロのみ対応しています。（カラーのデータを送信しても、相手側のファクシミリがカラーに対応し 
ている場合でもモノクロで送信されます。） 


Macintosh 上のアプリケーションで送信 
したいファイルを作成する 

A アプリケーションの[ファイル]メニュー 
から[プリント]を選ぶ 

[プリンタ]に本製品のモデル名が表示されているこ 
とを確認します。 


❺ 


プリントダイアログが表示されます。 

プリンタ ： Brother XXX-XXXX 、 30 

プリセット：丨標準 1夸^ 

® ^ PDF ▼ 1 ( プレビュー1(キヤンセル ) ( プリント ) 


ファクス送信画面を表示する 


( A ) Mac OS X 10.4.11 の場合 

ポップアップメニューから[ファクス送信]を選ぶ 


( B ) 


Brother XXX-XXXX 


3 


プリセツト：.標準 


3 



✓ 印刷部数と印刷ページ 
レイアウト 
スケジューラ 
用紙処理 

ColorSync 
表紙 
印刷投定 


部数： 

ページ： 

-ij 



^ k 

Cf)C PDFT SCZkK 

( キエ^ 1) f プリント） 





Mac OS X 1 0.5 .x から 1 0_6 .x の場合 
[プリンタ]の▼ボタンをクリックする 


プリンタ： [ BrotherXXX-XXXX 
プリセツト： r 樣準 

(?^ C POFt )1プレビュー') Q キャンセル 1( 



ポップアップメニューから[ファクス送信]を選ぶ 


プリンタ： 'Brother XXX-XXXX 


IS© 



p 期 ~ | フ 7 クス 4 


❹ 


[出力先]で[ファクシミリ]を選ぶ 




[I 旧 丁合ぃ 

❸ すべて_ 

〇開始：1 終: 


: 關圍 



❺ 


[ファクス番号]にファクス番号を入力 
し、[追加]をクリックする 



p 複数の相手にファクスを送信するときは、続けて 
[ファクス番号]にファクス番号を入力し、[追 
カロ]をクリックします。 


❺ [プリント]をクリックする 


ファクスが送信されます。 


@送るのをやめるときは、[キャンセル]をクリツ 
クします。 


⑦ ( pdfO 
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第 10 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


アドレスブックを利用する 

L _ J 


Macintosh のアドレスブックを使用して、ファクスの送信先を簡単に設定できます。 


アドレスブックから送信先を設定する 



Mac OS X 10.4.11 の場合 

アドレスブックから vCard (vcf 形式）をドラッグして送信 
先を設定できます。 

0 [アドレスブック]をクリックする 

ブ U ンタ：! Brother XXX-XXXX 
プリセット：|標« 

- f ファクス送信~ 

出力先：丨ファクシミリ 
ファクス番号： 

r 細） 

登録アドレス： 〆 一"- -- 

「自宅ファクス t アドレスブック 

送信先アドレス 


削除 




(?) C PDFT ) (プレビュー^) (キャンセル (ブリント) 

アドレスブックが表示されます。 


送信先のファクス番号が登録されている 
vCard ( vcf 形式）を選ぶ 



[登録アドレス]のポップアップメニュー 
y から、送信先の項目を選ぶ 


プリンタ ： (Brother XXX-XXXX 兩 

プリセット： 

——^フアクス送價 讲 


出力先： 〇アクシミ y _ W,J<XX 

ファクス番号： 

C aao ~) 



(Hm 


(?) (| PDF t ) (_ プレビュー） （キャンセル'| プリント、 


確認 


■ 送信先アドレスは、[登録アドレス]を選ぶことで自宅 
ファクス番号または勤務先ファクス番号が決定されま 
す 。 

自宅ファクス番号または勤務先ファクス番号が登録さ 
れた vCard (vcf 形式）を使用してください。 

■ vCard (vcf 形式）内に登録されているファクス番号の 
種類がひとつの場合は、[登録アドレス]の選択に関係 
なく送信先として設定されます。 


送信したいファクス番号の vCard (vcf 
形式）をドラッグして、[送信先アドレ 
ス]まで移動させる 
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Macintosh 


第 10 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


Q [プリント]をクリックする 


Brother XXX-XXXX 



檫準 



フアクス送信 



出力先：丨ファクシミリ _ 

ファクス 番号： 


し追加〕 

登録アドレス： 


勤務先ファクス 

i ]( アドレスブック ) 

送信先アドレス 


名前 

ファクス番号 

佐藤 

000-888-0000 

-う， 



( 削険つ 


⑦ ( PDFt ) (プレビュー） (キャ .( セル) ( プ ‘J ント 今 〉 



ファクスが送信されます。 


Mac OS X 10.5 .x から 10.6 .x の場合 


❶ 


[アドレス]をクリックする 


1 Brother XX 


二 


:1 0 丁合い G 両面 

©すべて 

〇開始：1 終了：1 


: B 圖 


I 4 1 1/1 




© r pwq 


Q 送信先を選んで[宛先：]をクリックす 
る 



@複数の相手にファクスを送信するときは、手順 
❾ を繰り返します。 

Q [プリント]をクリックする 



ファクスが送信されます。 
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第 11 章メモリーカードアクセス 


Macintosh からメモリーカードまたは 

USB フラッシュメモリーを使う . 151 

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを 

セットする . 151 

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに 
アクセスする 

(USB 接続のみ） . 152 

ネットワーク経由でメモリーカードまたは 

USB フラッシュメモリーにアクセスする . 152 

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取 
り出す （USB 接続のみ） . 153 
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Macintosh 


第 11 章メモリーカードアクセス 


Macintosh からメモリ_力-ドまたは USB フラッシュメモリ-を使う 

L _ A 


メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセツトする 


確認 

■ DCP-J525N をお使いの場合は、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを使用できません。 

■ 著作権保護機能には対応していません。 

■ カードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口には、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー、 
PictBridge 対応デジタルカメラ以外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあ U ます。 

■ 2 つのメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを同時に挿入しても、最初に挿入したカードしか読み込みませ 
ん〇 

■ tj またはステータスランプが点滅しているときは、電源プラグを抜いた IJ、 メモリーカードまたは USB フラッ 

シュメモリーの抜き差しをしたりしないでください。データやメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを壊す 
恐れがあ0ます。 

) 本製品のカードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口に、メモリーカードまた 
は USB フラッシュメモリーを1つだけ差し込む 

下記のメモリーカードおよび USB フラッシュメモリーを使用できます。 



& またはステータスランプが点滅します。 

-ツカメプリント 
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Macintosh 


第 11 章メモリーカードアクセス 


メモリーカードまたは USB フラッ 
シユメモリーにアクセスする 
( USB 接続のみ） 



本製品に挿入したメモリーカードまたは USB フラッシュメ 
モリーに USB 接続した Macintosh からアクセスし、「リムー 
バブルディスク」として使用します。 


メモリーカードまたは USB フラッシュメ 
▼ モリーを本製品にセツトする 


デスクトップに表示されたリムーバブル 
W ディスクのアイコン （※） をダブルク 
リックする 

※メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー 
にボリューム名が設定されている場合は、その名 
称が表示されます。 


メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー 
に保存されているファイルやフォルダーが表示 
されます。 


0OO 

□ KINGSTON _ 、資 

1 ◄ [►] 


▼ デバイス 


■ 10.4 


iMio.6 


g iDisk 

DCIM MISC 

►壜所 


►横索 





Q ファイルを編集する 

ファイルを表示したり、 Macintosh へコピーしたり 
できます。 

また、 Macintosh からメモリーカードまたは USB フ 
ラッシュメモリーへファイルをコピーするなど、メ 
モリーカードまたは USB フラッシュメモリーへの書 
き込みもできます。 


ネットワーク経由でメモリーカードま 
たは USB フラッシュメモリーにアク 
セスする 



本製品に挿入したメモリーカードまたは USB フラッシュメ 
モリーにネットワークを経由してアクセスし、ファイルを表 
示したりコピーしたりできます。 


確認 


■ この機能は、ネットワーク対応モデルでのみ使用でき 
ます。 

■ ネットワーク経由で他の Macintosh がメモリーカード 
または USB フラッシュメモリーにアクセスしている場 
合、同時にファイルの操作はできません。 

■ メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存 
された写真を本製品の画面に表示しているとき、およ 
び保存されたデータをプリントしているときは、 
Macintosh からはアクセスできません。 

■ 〇 S 標準のウェブブラウザーでは、ネットワーク経由で 
アクセスできません。 

■ ご使用の FTP ソフトウェアによって操作方法が異なる 
場合があ IJ ます。 


b メモリーカードまたは USB フラッシュメ 
^モリーを本製品にセツトする 


FTP ソフトウェアまたは FTP をサポート 
しているウェブブラウザーを起動する 

) アドレス欄に本製品の IP アドレスを入力 
する 

例）192.168 .0.10 の場合は、 「ftp:// 192.168.0.10」と 

入力します。 

Q ファイルを表示、またはコピーする 

Macintosh からメモリーカードまたは USB フラッ 
シュメモリーへファイルをコピーするなど、メモ 
り一力ードまたは USB フラッシュメモリーへの書き 
込みもできます。 


@ネットワーク経由でメモリーカードや USB フ 
ラッシュメモリー内のファイルを扱う場合は、 
ファイル名を半角英数字にしてください。漢字- 
ひらがな • カタカナなどのファイル名は文字化け 
します。 
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第 11 章メモリーカードアクセス 


メモリーカードまたは USB フラツ 
シュメモリーを取り出す （ USB 接続の 
み） 



メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取り出す 
ときは、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを 
損傷しないよう、次の手順で取り出します。 


メモリーカードまたは USB フラッシュメ 
w モリーを參照しているソフトウェアをす 
ベて終了する 

) リムーバブルディスクアイコンをゴミ箱 
W にドラッグする 

本製品のまたはステータスランプが点滅 

することがあます。（点滅しなくても異常では 
ありません。） 

Q 本製品の0またはステ-タスランプが 

点滅していないことを確認し、そのまま 
引き抜く 

r 確認 


■ 本製品がメモリーカードまたは USB フラッシュメモ 

リーを読み込んでいるとき （ またはステータス 

ランプ点滅中）は、電源プラグや USB ケーブルを抜い 
たり、メモリーカー ドまたは USB フラッシュメモリー 
を取0出した IJ しないでください。データが読めなく 
なった IJ、 メモリーカードまたは USB フラッシュメモ 
リーが損傷を受けた IJ することがあます。 

■ 誤って0またはステータスランプが点滅中にメ 

モリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取 0 出 
した場合は、 Macintosh をすぐに再起動したあと、メ 
モリーカードまたは USB フラッシュメモリーを挿入し 
てください。 Macintosh を再起動する前に他のメモリー 
カー ドまたは USB フラッシュメモリーを挿入すると、 
データが破壊されることがあ| J ます。 

■ Macintosh のデスクトップにメモリーカードまたは 
USB フラッシュメモリーのアイコンが表示されてい 
るときは、本製品の「メモリーカードアクセス」機能 
は使用できません。デスクトップに表示されているメ 
モリーカードまたは USB フラッシュメモリーのアイ 
コンをゴミ箱に移動したあと、ご使用ください。 

■ 誤って0またはステータスランプが点滅中にメ 

モリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取り出 
した場合は、 Macintosh の「システム終了」を実行で 
きなくなることがあります。その場合は、本製品と接 
続している USB ケーブルを抜いてから Macintosh の 
「システム終了」を実行してください。 
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第 12 章リモートセットアップ 
( MFC モデルのみ） 


リモートセットアップを利用する . 155 

リモートセットアップとは . 155 

本製品の設定を Macintosh から変更する . 155 

本製品の電話帳を作成 ■ 変更する . 157 

電話帳に短縮ダイヤルを登録する . 157 

電話帳にグループダイヤルを登録する . 157 
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第 12 章リモートセットアップ （ MFC モデルのみ) 


リモートセットアップを利用する 


リモートセツトアップとは 



本製品の設定は操作パネル上のナビゲーシヨンキーとダイヤルボタンで行いますが、リモートセットアップを使うと、 
Macintosh から簡単に操作ができます。 

リモートセツトアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


確認 

■ リモートセットアップ画面を開いているときは、本製品で他の操作をすることができません。 

■ 本製品の操作パネルから機能の設定や登録をしているときは、リモートセットアップ機能は使用できません。 
■ PC - FAX ご利用中はリモートセツトアップの操作はできません。 PC - FAX を終了させてから操作してください。 


本製品の設定を Macintosh から変更する 


リモートセツトアップを使って本製品の設定を変更するときは、次の手順で操作します。 


0 r リモートセットアップ』 を起動する 

[Macintosh HD ] - [ライブラリ]— [ Printers ] - 
[ Brother ] - [ Utilities ] から [ RemoteSetup ] アイ 

コンをダブルクリックします。 

現在本製品に設定されている内容が Macintosh に 
ダウン ロー ドされ、リ モー トセツトアップの画面 
が表示されます。 


リトト t? トアッフ 

▼ XXX-XXXX 
基本設定 


受侰卜卜- f FAX« ファクス専用 

受信設定 
送信設定 


時計柄卜 □ PC の時刻で投定 

発信元登錄 

電話板登録 
レポート設定 
応用機能 


つ低 \~ 

飾： 

お気に入!51 
お気に入り2 


回線種別投定 (ダイ相 20PPS ^ 

ナン八 • ィスブ W しぁり |$i 

お気に入03 
デシ•拟ブリント 


安心通信モード ^ 

TCP/IP (有！*) 

イ-林外 


ダイ怫トン股定 1 検知しない 呤, 

TCP/IP (無線） 

初期 tt 定 


特別回線対応 | 

()( ぐ沐-¥ ) 

r 印*！) ( ok 抑今於朗 ） 


@ 左側 （ A ) から設定したい項目を選び、右 
側 （ B ) の項目を設定する 

表示される画面は、モデルによって異なります。 



確認 

■ 本製品に設定されている内容のダウンロードには、数 
分間かかることがあります。 


155 






















































Macintosh 


第 12 章リモートセットアップ （ MFC モデルのみ) 


設定し終わったら、 [0 K ] をクリックす 
る 



基本設定 

▼ ファクス 

受信設定 


送信設定 
電話板登録 

レボート設定 
応用機能 
▼ コビー 

お気に入 D1 
お気に入02 
お気に入り3 
テ•シ•カメプリント 
▼ ネットワーク 

TCP/IP (有繚） 
イ-サネ，卜 



リトトセ，トア?フ. 


トト•夕作- 「2分 _ 

音置 

着信音置 

ぎタン確認音置 
スビ-力-音置 
画面の投定 

画面の明るさ ( 明る< ^ 

照明ダ Mil- (30 秒 _ 
スリ-プトド [5分 ^ 


t I«r-+ j ( {i4-¥ 1 ( 明！う 




設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 


^リモートセットアップは、 ControlCenter2 からも 

実行できます。 

P ネットワーク接続の場合、接続に失敗したとき 
は、 [Macintosh HD ]- [ライブラリ]- 
[ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
[ DeviceSelector ] —[デパイスセレクター]か 
ら、ネットワークの再設定をしてください。 


その他の操作について 


リモートセットアップの設定では、設定内容をファイルと 
して保存したり、印刷したりすることができます。 


■ Jt - トセ，トア，ブ 

初期設定 

受信トト. | FAX ^7 m 専用 

時計れ卜 □ PC の時刻で設定 

発價元登錄 

ファタ; t [ ] 

名前: 1 ~ 

回線種別設定 l ¥< fk 2 om ■§ 

ナン八 • ぅ•ィスブ w 匕•❹——— - _ 

安心通價モード hm - 'mi 

ダィ hk -ン投定 _ 

特別回線対応 piTg 


③ 

( «« ) 


④⑤⑥ 

( OK )( 柳）（•用） 


K-XXXX 
基本設定 


r ファクス 

受信設定 
送信設定 
電話板登録 
レボート設定 
応用機能 
r コビー 

お気に入り1 
お気に入? )2 
お気に入？ )3 


( 1ク狀.-卜 ) ( 似.-卜 ) 


©エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

©インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読み込みます。 

③印刷 

[電話帳登録（デンワチョウトウロク）]画面を表示し 
ているときは、「電話帳リスト」を印刷します。その他 
の設定を表示しているときは、「設定内容リスト」を印 
刷します。ただし、本製品に送信する前は印刷できな 
いため、[適用]をクリックして新しいデータを送信し 
てから、[印刷]をクリックしてください。 

@0K 

設定した内容を本製品に送信するとともに、リモート 
セットアップを終了します。 

送信の際に、エラーメッセージが表示された場合は、 
正しいデータを再度入力して、[〇 K ] をクリックして 
ください。 

⑤キャンセル 

設定した内容を本製品に送信しないで、リモートセッ 
トアップを終了します。 

©適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセツ 
トアップは終了しません。 
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Macintosh 


第 12 章リモートセットアップ （ MFC モデルのみ) 


本製品の電話帳を作成 • 変更する 

リモートセットアップを使って電話帳の登録、編集ができます。 Macintosh のキーボードを使用して名前などを入力できるの 
で、本製品の操作パネルやタッチパネルから入力する場合に比べて、簡単です。 

@本製品の漢字は、 JIS 第一水準および第二水準に対応しています。 

P 電話帳登録画面の左端の* 01〜 * 00は、短縮ダイヤルを示しています。 


電話帳に短縮ダイヤルを登録する 

相手先の電話番号（ファクス番号）と名称を、2桁の短縮番 
号00〜99 (最大100件X 2番号）に登録します。 

■ リモートセットアップ画面の左側から 
▼ [電話帳登録]を選ぶ 

電話帳登録の画面が表示されます。 

^ 4 登録する短縮番号の行にある[相手先名 
称]に相手先の名前を入力する 

全角で入力してください。10文字まで登録できます。 

[ヨミガナ：]に相手先名称の読みがなを 
入力する 

半角カタカナで入力してください。16文字まで登録 
できます。 

Q [種別]のポップアップメニューから 
[ F / T ] を選ぶ 

[ FAX / TEL 番号]に電話またはファクス 
番号を入力する 

電話、ファクス番号は、1つの短縮番号に2つまで 
登録できます。 

• MFC-J705D/J705DW/J955DN/J955DWN の場合 

”手 順❺へ 

• それ以外のモデルの場合$ 手順© へ 

必要に応じて[着信]、[着信音]をそれ 
それ選択する 

着信は、[ファクス]/ [迷惑指定]/ [電話]から選 
びます。[電話]を選んだ場合は、[着信音]のポップ 
アップメニューからメロディを選びます。 

• [ファクス] 

着信音が鳴らず、自動的にファクスを受信しま 
す 。 

• [迷惑指定] 

着信音が鳴りません。 

• [電話] 

親機は選択した着信音が鳴ります。 


@着信鳴り分け設定（[着信]、[着信音])は、ナン 
パー ■ ディスプレイサービスを電話会社と契約し、 
本製品のナンパーディスプレイ設定を[あり]に 
設定しているときのみ、有効です。 

4ユー ザーズガイド応用編「ナンバー ■ デ ィス 
プレイ サービスを 利用す る」 

P 子機の着信音はリモートセットアップ画面では設 
定できません。子機側で着信音を設定してくださ 
い。 


[ OK ] をクリックする 

設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 

電話帳にグループダイヤルを登録する 

短縮ダイヤルに登録した複数の相手先を1つのグループと 
して登録しておくと、一度の操作でグループに登録された相 
手先にファクスを送ることができます。グループは6つまで 
登録できます。 


^1つのグループダイヤルに登録できる件数は、 MFC-J805D/ 
J805DW/J855DN/J855DWN の場合は50件まで、それ以外 
のモデルでは数に制限はありません。 

@グループダイヤルも1件として短縮ダイヤルに登録されま 
す。短縮ダイヤルに空きがなければ登録できません。 


リモートセットアップ画面の左側から 
Y [電話帳簡]を選ぶ 


電話帳登録の画面が表示されます。 

登録する短縮番号の行にある[相手先名 
称]にグループ名を入力する 

全角で入力してください。10文字まで登録できます。 

A [ヨミガナ：]にグループ名の読みがなを 
^入力する 

半角カタカナで入力してください。16文字まで登録 
できます。 
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第 12 章リモートセットアップ （ MFC モデルのみ) 


[種別]のポップアップメニューからグ 
W ル-プを選ぶ 

グループ番号は「1〜 6」 から選びます。 

例）ここでは[グループ 2 ]を選びます。 


❺ [0 K ] をクリックする 

設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 



f 3 f 3 f 印刷） ( OK う飞 r 遍用う 


Ca グループに登録する相手先のグループ番 
号のチェックポックスにチェックを入れ 
る 

例）グループ2に登録する場合は、 [ G 2] にチェ ッ 
クを入れます。 



f I 似 - 卜 ） f ) f 棚） f OK ♦»>» ^)( 朗う 


@ [OK] をクリックしてもエラー画面が表示される場合、エ 
ラー内容をよくお読みになり、画面の指示に従ってくださ 
しし次のような場合にもエラーが表示されます。 

-相手先のグループ番号に1つもチェックが入っていなし、。 



■ グループの行にチェックが入っている。 



■相手先の [ FAX/TEL 番号]が入力されていない行のグ 
ループ番号にチェックが入っている。 

-使用できない文字が入力されている。 

• 入力文字制限数を超えて入力されている。 
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カスタム . 165 

スキヤンの設定を登録する . 165 

カスタムスキヤンを実行する . 165 

コピー/ PC-FAX . 166 

コピーや PC-FAX の設定を登録する . 166 
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デバイス設定 . 170 

本製品の設定を確認 ■ 変更する . 170 
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第 13 章便利な使い方 ( ControlCenter 2) 


ControlCenter2 とは 


本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つスキャナー、 PC-FAX など 
の機能の入り口の役割を持つています。 

ControlCenter 2 の画面 



ControlCenter2 では、本製品で利用できるさまざまな機能をボタンをクリックするだけで呼び出せます0 



スキヤン 

クリックするだけで、使用目的に応じて原稿をスキヤンします。 

Ctrl キーを押しながらクリックすると、ボタンに対する設定ができます。 

カスタム 


發寥 0 攀 

コビー/ PC-FAX 

デバイス設定 

イメージ OCR E メール ファイル 


Control Center 


(1) モデル 

ControlCenter2 を使用するモデルをポップアップメニューから選択できます。 

また、[その他]を選択すると本製品と Macintosh を接続して使用する際に設定が必 
要なデバイスセレクター画面が表示されます。 

(2) 設定 

設定ボタンから、各機能の詳細設定画面を開くこともできます。 

(3) スキヤン 

使用目的に応じて、原稿をスキヤンします。クリックするだけで、画像データとして 
保存したり、 E メールにデータを添付したりできます。 

(4) カスタム 

良く使用する設定やソフトウェアを登録できます。よく使う設定を4つまで登録し 
て、クリックするだけで設定に応じたスキヤンを実行できます。 

(5) コピー /PC-FAX 

原稿をコピーします。コピーするときの設定を4つまで登録して、クリックするだ 
けで設定に応じたコピーを実行できます。 

スキヤンしたデータを本製品からファクスとして送信します。 

X DCP モデルをお使いの場合、 PC-FAX 機能は使用できません。 

(6) デバイス設定 

インク残量の確認や、本製品の電話帳の登録などができます。 
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ControlCenter 2 を起動する 



fa [Macintosh HD] _ [ ライブラリ ]— 
[Printers] - [Brother]— 
[Utilities] - [ControlCenter ] から 
[ControlCenter ] アイコンをダブルク 
リックする 


メニューバーに.^:が表示されます。 

\ メニューバーの @ をクリックして、[開 
く]を選ぶ 

ControlCenter 2 のウインドウが表示されます。 


起動時の動作を設定する 

Macintosh を起動したとき、 ControlCenter 2 も同時に起動 

させることができます。 

(1) メニューバーの^^をクリックして、[起動状 
態の設定]を選ぶ 

♦ [起動状態の設定]の画面が表示されます。 

« 起動状態の設定 

0 パソコン起動時に起動する 
□起動時にメインウインドウを閬く 
0 起動時にスブラッシュを表示する 


(キャンセル ) ( OK ) 

(2) 起動時の動作を選ぶ 

• パソコン起動時に起動する 

Macintosh 起動時に ControlCenter 2 が自動的に起 
動し、メニューバーで待機します。 

• 起動時にメインウインドウを開く 

ControlCenter 2 起動時に自動的にウインドウを開 
きます。 

• 起動時にスプラッシュを表示する 

起動時にスプラッシュ画面を表示します。 

(3) [〇 K] をクリックする 
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スキヤン 


使用する目的に応じて、原稿をスキャンします。本製品のスキャンボタンの設定も変更できます。 


スキヤンを実行する 


スキヤンの設定を変更する 



ControlCenter 2 からスキヤンを実行します 0 


❶ 

❾ 


原稿をセツトする 

ControlCenter 2 の[スキヤン]を 
クリックする 



Control Center 



スキヤンを実行するときに使用するアプリケーシヨンや、 
ファイ J レ形式などの設定を変更します。 

本製品のスキヤンボタンからスキヤンする場合の設定も、こ 
こで変更できます。 

4 \ [ control ] キーを押しながら[イメー 

ジ] [ OCR ] [E メール][ファイル]のい 
ずれかをクリックする 


スキャンの設定画面が表示されます。 


4 ^ [ ControlCenter の設定]タブまたは 
[本体スキヤンボタンの設定]タブをク 
リックして、設定を変更する 

設定できる内容は、ボタンによって異なります。 
=>163ページ 「スキ ヤンの 設定」 


Q [イメージ] [ OCR ] [E メール][フアイ 
胃ル]のいずれかをクリックする 

原稿がスキャンされます。 

• [イメージ]を選択した場合 

設定されているアプリケーションが起動し、 
画像データが表示されます。 

• [ OCR ] を選択した場合 

文字データへの変換が実行され、テキスト 
データが表示されます。 

• [E メール]を選択した場合 

設定されているメールソフトが起動します。 
スキャンしたデータは、添付ファイルとして 
設定されています。 

• [ファイル]を選択した場合 

設定されている保存先に指定したファイル形 
式でデータが保存されます。 


@本製品のスキャンボタンからスキャンするときの 
設定を変更する場合は、[本体スキャンボタンの 
設定]タブをクリックして、設定を変更します。 


Q [0 K ] をクリックする 

設定が変更されます。 


^ OCR を利用するには、必ず Presto ! PageManager 
のインストールが必要です。 

Presto ! PageManager は、付属の CD-ROM の 

「サービスとサボート」からダウンロードしてく 
ださい。ダウンロードの方法については、別冊の 
「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 
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スキヤンの設定 


スキヤンを実行するときに使用するアプリケーシヨンや、 
フアイ j レ形式などの設定を変更します。設定できる項目は、 
ボタンによって異なります。 

• 主な設定項目 

(代表で[イメージ]の画面を使用しています。） 




キャン to イメー: 




厂 ControlCenter の設定 本体スキャンボタンの設定 


使用するアプリケー 
Apple Preview 


④⑤ 


Cg^ pDF (*.p 的 . 


⑦ 


□プレビューを行う 

解像度 

)' 300 x 300 dpi 


明るさ 

■ 



色败 


, , 義 i 



' 1677万色カラー 


コントラフ 

【卜 


原稿サイズ 


= 


= 

A4 210x 297 mm 

^1 




*□ 原稿台ガラスか6の連続スキャン 


Q 既定値に戻す^) 


( キャンセル j r ok ) 


① [ControlCenter の設定]タブ 

ControlCenter 2 からスキヤンする場合の設定の確認や変 
更ができます。 

® [本体スキャンボタンの設定]タブ 

本製品の操作ノ（ネルにあるスキャンボタンからスキャン 
する場合の設定の確認や変更ができます。 

@使用するアプリケーション（[イメージ]、 [ OCR ]) / 
使用する E メールアプリケーション （[E メール]) 


スキャンした原稿を開くアプリケーション、またはス 
キャンした原稿を添付する E メールアプリケーションを 
選択します。④の[追加]をクリックして、新しいアブ 
リケーションを追加することもできます。 

©追加（[ファイル]以外） 

使用するアプリケーションまたは 、 E メールアプリケー 
ションを追加できます。クリックすると次の画面が表示 
されます。 

« スキヤン to XXXX で使用するアプリケーションの追加 


スキャン to XXXX で使用するアプリケーションを追加するには、アプリケー 
シヨンの名前と場所、使用するファイル形式を指定し、追加ボタンを押してくださ 
い。 


7プリケーシ3ンの名前 


7ブ U ケーシ3ン 

[■Photo _ ] 〔 •照…) 

(Q) 77イル形式 

[jrec (*.jpg) 


( キャンセル ） ►■ is 加 今 


( A ) アプリケーションの名前 

アプリケーションの名前を入力します。 （30 文字まで入 
力できます。） 

( B ) アプリケーション 

[参照]をクリックして追加したいアプリケーションの 
パスを指定します。 


( C ) ファイル形式 

ポップアップメニューからファイル形式を選択します。 

⑤削除（[ファイル]以外） 

クリックすると、④の[追加]で追加したアプリケーシヨ 
ンを削除できます。 

©ファイル形式 

スキヤンするデータのファイル形式を選択します。 

• [イメージ]/ [E メール]/ [ファイル]の場合 

• Windows ® ビットマップ （. bmp ) 

•JPEG (. jpg ) 

•TIFF (. tif ) 

• TIFF マルチページ (. tif ) 

•Portable Network Graphics (. png ) 

•PDF (. pdf ) 

•パスワード付き PDF (. pdf ) 


@ TIFF 、 TIFF マルチべージを選択した場合は、圧縮/非 
圧縮を設定してください。 

@ TIFF マルチページ、 PDF 、 パスワード付き PDF を選択 
すると、複数枚の原稿を1つのファイルとしてまとめて 
作成します。 

@パスワード付き PDF を選択すると、 PDF ファイルを開 
くときのパスワードが設定できます。 

次の画面が表示されます。 



[ PDF を開くパスワード]と [ PDF を開くパスワード 
(確認)]に同じパスワードを入力して、 [ OK ] をクリツ 
クします。スキヤンしたデータに自動的にパスワードが 
設定され、保存されます。 


• [ OCR ] の場合 

•テキストファイル (. txt ) 

•リッチテキスト形式 （. rtf ) 

•HTML (. htm ) 

•Excel 97 (. xls ) 

©ファイルサイズ ([ OCR ] 以外） 

⑥の[ファイル形式]で JPEG 、 PDF 、 パスワード付き 
PDF を選択すると、解像度は維持したまま、ファイルサ 
イズを5段階で設定できます。 

⑧プレビューを行う 

チェックすると、実際のスキャンを行う前に、スキャン 
イメージを確認したり、範囲を指定したりできます。 

©解像度/色数/明るさ/コントラスト 

必要に応じて設定します。 

⑩原稿サイズ 

プルダウンリストから原稿サイズを選択できます。 [1 to 
2 ( A 4)] を選択した場合は、2枚の A 5 サイズに分割して 
スキャンされます。 

©原稿台ガラスからの連続スキャン 

チェックすると、原稿台ガラスを使って複数枚の原稿を 
スキヤンできます。 
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第 13 章便利な使い方 (ControlCenter2) 


• [ OCR ] のみで設定可能な項目 



© OCR アプリケーション 

文字データ（テキストデータ）に変換するためのアプリ 
ケーション （〇 CR ソフトウェア）を選択します。 

© OCR 言語 

変換する言語を選択します。 

• [ファイル]のみで設定可能な項目 



①ファイル名 

ファイル名の先頭の文字を変更できます。 

©保存先フォルダーを開く 

チェックすると、スキャンしたあとに保存先のフォル 
ダーを 開きます。 

©保存先フォルダー 

スキャンしたデータを保存するフォルダーを設定しま 
す 。 

④スキャン毎に名前をつける 

チェックすると、スキャンするたびに保存先のフォル 
ダーとデータの名前を設定することができます。 
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カスタム 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキヤンできます。よく使う設定を4つまで 
登録できます。 


スキヤンの設定を登録する 



ControlCenter 2 の[カスタム]を 
クリックする 



Control Center 


\ [ control ] キーを押しながらボタンをク 
リックする 


カスタムスキヤンの設定画面が表示されます。 


[設定]タブで他の項目を必要に応じて設 
定する 

スキヤンの種類によって、表示される項目が異なり 
ます。 

=>163ページ 「スキ ヤンの 設定」 

Q [0 K ] をクリックする 

設定した内容で登録されます。 


カスタムスキヤンを実行する 



❶ 原稿をセツトする 


ControlCenter 2 の[カスタム]を 
クリックする 


Q スキャンの名前と種類を設定する 

[カスタムの名前]に、登録するスキャン設定の名前 
を入力します。 

スキャンの種類は、[スキャン to イメージ][スキャ 
ン to OCR ] [スキヤン to E メール][スキヤン to 
ファイル]から選びます。 



^ OCR を利用するには、必ず Presto! PageManager 
のインストールが必要です。 

Presto! PageManager は、付属の CD-ROM の 

「サービスとサボート」からダウンロードしてく 
ださい。ダウンロードの方法については、別冊の 
「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


^ _ 

モデル 丨 XXX-XXXX 


€ カスタム 

コ tr 籌, PWWC 


デバイス設定 



スキヤン機能を自由にカスタマイズし、よく使う設定をボタンに割り 
Ctrl キーを押しながらクリックすると、ポタンに対する設定ができま 


当てることができます。 



私 I ②： I 这 

カスタム1 カスタム2 カスタム3 カスタム4 


Control Center 


実行するスキヤンのボタンをクリックす 
る 



スキヤン 

スキャン機能を自由にカスタマイズし、よく使う設定をボタンに割り当てることができます。 

Ctrl キーを押しながらクリックすると、ポタンに対する設定ができます。 

カスタム 



コビー / PC-FAX 

デバイス設定 

カスタム1 カスタム2 カスタム3 カスタム4 


Control Center 


設定に従ってスキャンが実行されます。 
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コピー /PC-FAX 

L _ A 


原稿のコピーや Macintosh からファクスを送信します。コピーとファクス送信時の設定を4つまで登録できます。 

广 確認 

■ DCP モデルをお使いの場合、 PC - FAX 機能は使用できません。 


コピーや PC - FAX の設定を登録する 



ControlCenter 2 の[コピー / PC - 
^ FAX ] をクリックする 


モデル 1 XXX-XXXX 



パソコンを使用してコビーができます。 

出力先にファクシミリを指定すると、 PC-FAX^ 倍もできます。 

Ctrl キーを押しながらクリックすると、ポタンに対する設定ができます。 



^ 


Control Center 


[ control ] キーを押しながらボタンをク 
w リックする 


コピー設定画面が表示されます。 

Q コピーの名前とサイズを設定する 

[コピーの名前]に、登録するコピー設定の名前を入 
力します。 

[コピー設定]で、[100%]または[用紙サイズに 
あわせる]を選びます。 



Q 他の項目を必要に応じて設定する 

解像度、色数、原稿サイズ、明るさ、コントラスト 
が設定できます。 

Q [プリンター]で本製品を選択する 


❺ [ OK ] をクリックする 

設定した内容で登録されます。 

コピーを実行する 


❶ 

❾ 


原稿をセツトする 


ControlCenter 2 の[コピー/ 
PC - FAX ] をクリックする 


モデル 1 XXX-XXXX 


ユ 1 


enter2 


_ — ♦ す。 

出力先にファクシミリを指定すると、 PC-FAX 送信もできます。 

Ctrl キーを押しながらクリックすると、ボタンに対する設定ができます。 


^ 


Control center 


❺ 

❹ 


実行するコピーのボタンをクリックする 

ペー ジ 設定画面が表示されます。 

[対象プリンタ]で本製品のモデル名を選 
び、 [0 K ] をクリックする 


設定： 〔ページ 属性 


@ 象プリンタ： I Brother X 


Brother XXX-XXXX CUPS 


用紙サイズ： 1 A4 


20.99 x 29.70 cm 

mm 


拡大縮小：100 X 


⑦ 


( キャンセル ) ( f - OK - 
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❺ 


[プリント]をクリックする 


プリンタ 
プリセツト 

部败 

ページ 


I Brother XXX-XXXX 


130 


'標準 


3 




©すべて 


网 丁合い□両面 


〇開始：1 終了：1 


用紙種類： 1 普通紙 


3 


□乾 S にくい紙 


印刷品質：「普通 
カラー/モノクロ：■カラ_ 


3 


3 


@( PDFt 1(プレビユ ー> 


(キャンセルが )〔 


コピーが 実行されます。 
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フアクスする 

スキヤンしたデータをファクスとして送信します。 


確認 


■ DCP モデルをお使いの場合、この機能は使用できません。 


0 原稿をセットする 

ControlCenter 2 の[コピー / PC - 
FAX ] をクリックする 


3 


パソコンを使用してコビーができます。 

出力先にファクシミリを指定すると、 PC-FAX 送倍もできます。 

Ctrl キーを押しながらクリックすると、ボタンに対する設定ができます。 




Control し enter 


〇 


実行するコピーのボタンをクリックする 

ページ設定画面が表示されます。 

[対象プリンタ]で本製品のモデル名を選 
胃び、 [0 K ] をクリックする 


I :[ベージ属性 


対象プリンタ ： I Brother XXX-XXXX 


用紙サイズ： 1 A 4 




拡大縮小：1100« ^ 


⑦ 


( キャンセル 


❺ 


ファクス送信画面を表示する 


( A ) Mac OS X 10.4.11 の場合 

ポップアップメニューから[ファクス送信]を選ぶ 


プリンタ： 「 BrotherXXX-XXXX 
プリセツト： 


JB 



✓ 印刷部数と印刷ページ 
レイアウト 
スケジューラ 
用紙処理 

ColorSync 
表紙 
印刷投定 


部败： 

ページ： 

Sd 

C?)C pdft ) (く3 


- fV ヤンセル H プリント 





( B ) Mac OS X 1 0.5 .x から1 0.6 .x の場合 
[プリンタ]の▼ボタンをクリックする 


プリンタ ： r Brother XXX-XXXX 


プリセット： f 標準 



®( pdft ) r プレビュー) f キヤン セル) 


[レイアウト]をクリックし、ポップアップメニューか 
ら[ファクス送信]を選ぶ。 


カント 





©c pp ^ プレビュー) 


(キヤンセル) r プゼ vf 、 
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❺ [出力先]で[ファクシミリ]を選ぶ 



) [ファクス番号]にファクス番号を入力 
し、[追加]をクリックする 



P 複数の相手にファクスを送信するときは、続けて 
[ファクス番号]にファクス番号を入力し、[追 
カロ]をクリックします。 


❻ [プリント]をクリックする 

ファクスが送信されます。 


@送るのをやめるときは、[キャンセル]をクリツ 
クします。 
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Macintosh 


第 13 章便利な使い方 (ControlCenter2) 


デバイス設定 

L _ A 


インク残量を確認したり、リモートセツトアップを使って本製品の設定を確認したりできます。 


本製品の設定を確認 • 変更する 


| ControlCenter 2 の[デバイス設定]か 
ら、[リモートセットアップ][電話帳] 
[インク残量]のいずれかをクリックする 



デバイスの設定が行えます。 


カスタム 


コビー/ PC-FAX 



後 



電話帳 


参 


Control Center 


• ( MFC モデルのみ） 

[リモートセットアップ]をクリックした場合 
リモートセットアップ画面が表示されます。 
Macintosh 上で、本製品に関する機能を設定で 
きます。 

$155ページ「本製品の設定を Macintosh か 
ら変更する」 

• [電話帳]をクリックした場合 

^モートセットアップの電話帳登録画面が表 
示されます。 Macintosh 上で、本製品の電話帳 
を編集できます。 

^157ページ「本製品の電話帳を作成 ■ 変更 
する」 

• [インク残量]をクリックした場合 
ステータスモニターが 表示され ます。 

^ 〇 〇 ステータスモニター 




■⑩ 


ブラザー純正消耗品のご案内 


|關[| 


ステータスモニターから 印刷状況を確認す る 
方法については、下記をご覧ください。 

$124ページ「印刷状況を確認する（ステー 
タスモニター）」 


ステータスモニターの 画面について 


»〇〇 

ステータスモニター 

(八)《 

^ xxx-xxxx ( B ) 

’ USB ( C ) 

r で*ます im ( d ) 

( E ) 

ウェブ Q&A 

(F) 

プラザー純正消耗品のご案内 



インク残置 

( G ” 令 || || 

BK Y C M 


( A ) 本製品のアイコン 
( MFC - J 5910 CDW のみ） 

本製品のアイコンをクリックすると、ウェブブラウ 
ザーが起動し、本製品を設定することができます。 
詳しくは、下記をご覧ください。 

々ユーザーズガイドネットワーク操作編「ウェブ 
ブラウザーで管理する （ MFC - J 5910 CDW )」一 「ウェ 
ブブラウザーを使用して本製品を設定する ( MFC - 
J 5910 CDW )」 

( B ) モデル名 

インク残量を表示している本製品のモデル名が表示 
されます。 

( C ) 接続 

USB 接続の場合は [ USB ] と表示されます。ネット 
ワーク接続の場合は IP アドレスまたはドメイン名が 
表示されます。 

( D ) ステータス ボタン 

クリックすると、本製品の現在の状態が画面に表示 
されます。 

( E ) ゥ I ブ Q&A 

クリックすると、 ステー タス モニター ダイアログが 
表示されます。内容を確認して、 [ OK ] をクリック 
してください。ウェブブラウザーが起動し、さまざ 
まなトラブルとその解決法に関する情報を提供して 
いるホームページが表示されます。 

( F ) ブラザー純正消耗品のご案内 

クリックすると、ブラザー純正の消耗品に関する情 
報を提供しているホームページが表示されます。 

( G ) インク残量 

本製品のインク残量が表示されます。 
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スキヤ: 
キー 操作 
(共通編) 



本製品でスキャンする（パソコンに送る場合） . 172 

Macintosh を本製品のスキャンキーへ 

登録する . 1/2 

スキャンした画像を指定したフォルダーに 

保存する . 173 

大タッチパネルモデルの場合 . 173 

小タッチパネルモデルの場合 . 173 

スキャンした画像を E メールで送る . 174 

大タッチパネルモデルの場合 . 174 

小タッチパネルモデルの場合 . 174 

原稿の文字をテキストデータとして 

スキャンする . 175 

大タッチパネルモデルの場合 . 175 

小タッチパネルモデルの場合 . 175 

スキャンした原稿をアプリケーションに送る .... 176 

大タッチパネルモデルの場合 . 176 

小タッチパネルモデルの場合 . 176 

本製品でスキャンする（メディアに送る場合） . 177 

スキャンしたデータをメモ リーカー ドまたは 

USB フラッシュメモリーに保存する . 177 

大タッチパネルモデルの場合 . 177 

小タッチパネルモデルの場合 . 180 

本製品でスキャンする（サーバーに送る場合） . 182 

スキャン to FTP / スキャン to ネットワークを 

使う前に必要な設定 . 182 

プロファイルを作成する . 182 

各プロファイルに送信先のサーパーを登録する . 183 

スキャンした原稿をサーバーへ送る 
( MFC - J 5910 CDW のみ） . 186 

Web Services を使ってスキャンする . 187 

Web Services を使ってパソコンから 

スキャンする . 187 

Web Services を使って本製品でスキャンする. .. 188 

大タッチパネルモデルの場合 . 188 

小タッチパネルモデルの場合 . 188 

スキャンプロファイルの編集 . 189 

パソコンから Web Services をアンインストール 

. 189 


本書では、 DCP - J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / J 805 D / J 805 DW / J 855 DN / J 855 DWN を大タッチパネルモデル、 DCP - 
J 525 N / J 725 N 、 MFC - J 705 D / J 705 DW / J 5910 CDW を小タッチパネルモデルと記載しています。 
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スキャンキー操作（共通編 ) 


本製品でスキヤンする（パソコンに送る場合) 


操作 パネルの スキャンボタン（胃）または画面上の【スキャン】を押してスキャンしたデータを、接続したバソコ 

ンに送ってさまざまな形で利用します。本製品をスキャナーとして使用するには、プリンタードライバーのインストー 
ルなどが必要です。必ず、下記をご確認いただき、設定を行ってください。 

Windows ® の場合^ 34ぺージ「スキャナーとして使う前に」 

Macintosh の場合$137ページ「スキャナーとして使う前に」 

また、スキャンしたデータを Macintosh に送る場合は、受信する Macintosh で「本製品のスキャンキーへの登録」が 
必要です。（ネットワーク上の他の製品を設定する場合にも、同様の手順で設定を行ってください。） 


Macintosh を本製品のスキヤンキーへ登録する 



確認 


■ あらかじめ本製品の TCP / IP の設定が必要です。（すでにネットワークプリンターとして機能している場合は、 TCP/IP 
が正しく設定されているので設定する必要はあ IJ ません。）設定方法について詳しくは、下記をご覧ください。 

4ユーザーズガイドネットワーク操作編 「 TCP / IP の設定」 


fa [Macintosh HD ] _ [ライブラリ]— 
[ Printers ] - [ Brother ]— 
[ Utilities ] - [ DeviceSelector ] の 
[デバイスセレクター]をダブルクリック 
する 


デバイスセレクター画面が開きます。 


^デバイスセレクターは ControlCenter 2 からも開く 
ことができます。 _ 

$ 160ぺージ 「 ControlCenter 2 の画面」 


❾ 


[接続方式]で[ネットワーク]を選ぶ 


C 接続方式 f ネットワーク 


デバイスセレクター 


〇 IP アドレスで製品を指定 


□パソコンを本製品のスキャンキーへ登録 


0 mDNS サービス名で製品を指定 
mDNS サービス名： 


(検索) 


スキヤンキー用パスワー 


パスワード 
(確認のため再入力 
して < ださい〉 


キャンセル ) f OK ) 


❺ 


[パソコンを本製品のスキヤンキーへ登 
録]をチェックして、[表示名]に 
Macintosh の名前を入力する 


デバイスセレクター 


〇 IP アドレスで製品を指定 


@ mDNS サービス名で製品を指定 
mDNS サービス名： 


0 パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 


スキヤンキー用パスワード設定 


CMI) 


パスワード 
(確認のため再入力 
して < ださい） 


([キャンセル ) ( OK ) 


O 必要に応じて、項目を設定する 

• 本製品が設定されていない場合または異なる製 
品を設定したい場合、[検索]をクリックして該 
当する製品名 （ mDNS サービス名）を選択します。 

• 製品の IP アドレスを手動で入力して設定するこ 
ともできます。 

❺ [ OK ] をクリックする 


スキャンボタンからスキヤンした画像データ 
の保存に制限をつけたいときは 


スキヤンした画像データを Macintosh に保存するとき、パス 
ワードを入力しないと保存できないように設定できます。 

[パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする] 
をチェックして、4桁の数字をパスワードとして登録します。 

接続方式 ！ネットワーク _ 

〇 IP アドレスで製品を指定 


0 mDNS サービス名で製品を指定 
mDNS サービス名： 

CMD 


g パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 


スキャンキー用パスワード設定 

门バスワードによ0パソコンへのアクセス 
一制限を有効にする 
パスワード 

(-0- - "9” 4桁半角数字〉 

パスワード 
(確認のため再入力 
してください） 


( キヤンセル J ( <3K i 
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スキャンキー操作（共通編) 


スキヤンした画像を指定したフオルダーに保存する 


[スキヤン to ファイル] 


原稿をスキャンしてパソコンの指定したフォルダー_に保存します。_ 

@スキャンボタンからスキャンするときの設定変更は、下記で行います。 

• ControlCenter4 (Windows®) の場合：デバイス設定の[スキヤンキー設定] 

〇 98ページ「デバイス設定」 

• ControlCenter2 (Macintosh) の場合：スキヤンの設定画面の[本体スキヤンボタンの設定]タブ 
$162ぺージ「スキャンの設定を変更する」 

O (Windows® のみ）原稿台ガラスに置かれた複数の原稿を一度にスキャンして保存することもできます。[スキャンキー設定]で[お 
まかせ一括スキヤン]を設定してください。 


確認 


■ ADF が搭載されているモデルは、 DCP - J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / J 5910 CDW です。 


大タッチパネルモデルの場合 


小タッチパネルモデルの場合 


❶ 

❾ 

❺ 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセツトする 

@または画面上の【スキヤン】を押す 


画面上の【ファイル：フォルダ保存】を 
押す 


キーが表示されていないときは、【4】/【卜】で、 
画面をスクロールさせます。 

• パソコンに USB のみで接続している場合$手順 

❺へ 

Q 保存先のパソコンを選び、 [0 K ] を押す 

キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】で、 
画面をスクロールさせます。 

^パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保存先のパソコンを選んだあとに、パスワードを 
入力します。 

画面に表示されるテンキーを使って数字を直接入 
力し、 【OK】 を押してください。 

※修正するには【X】を押してください。 


© _ または&を押す 

スタート カラー 

あらかじめ ContorolCenter で設定された色数によつ 
て、カラーかモノクロかが決定します。 

スキャンされた原稿が保存されます。 


ControlCenter で設定されている保存先に、指定 
したファイル形式で保存されます。 


❶ 

❾ 

❺ 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセツトする 

ャン 

A または画面上の【スキヤン】を押す 


画面上の【ファイル：フォルダ保存】を 
押す 


キーが表示されていないときは、 【 A 】 /【 V 】 
で、画面をスクロールさせます。 

• パソコンに USB のみで接続している場合力手順 


Q 保存先のパソコンを選び、 [0 K ] を押す 

^パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保存先のパソコンを選んだあとに、パスワードを 
入力します。 

(1) 【 A】 /【V】で入力したい数字を選ぶ 

(2) 【_】を押し、次の数字を選ぶ 

(3) すべて入力したら [0K ] を押す 
※モデル名に 「MFC」 と付いているモデルでは、 

ダイヤルボタンを使って数字を直接入力し、 

【〇 K 】 を押してください。 

※修正するには【X】を押してください。 

Q 【スタート】を押す 

あらかじめ ContorolCenter で設定された色数によつ 
て、カラーかモノクロかが決定します。 

スキャンされた原稿が保存されます。 


^ ControlCenter で設定されている保存先に、指定 
したファイル形式で保存されます。 
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スキャンキー操作（共通編) 


スキヤンした画像を E メールで送る 


[スキヤン to E メール] 


スキャンした画像を添付ファイルとして、パソコンのメールソフトの送信画面を起動します。 

@スキャンボタンからスキャンするときの設定変更は、下記で行います。 

• ControlCenter4 (Windows®) の場合：デバイス設定の[スキヤンキー設定] 

〇 98ページ「デバイス設定」 

• ControlCenter2 (Macintosh) の場合：スキャンの設定画面の[本体スキャンボタンの設定]タブ 
$162ぺージ「スキャンの設定を変更する」 

O (Windows® のみ）原稿台ガラスに置かれた複数の原稿を一度にスキャンして保存することもできます。[スキャンキー設定]で[お 
まかせ一括スキヤン]を設定してください。 


確認 


■ ADF が搭載されているモデルは、 DCP - J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / J 5910 CDW です。 


大タッチパネルモデルの場合 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
響 ガラスに原稿をセツトする 

❾鼉 または画面上の【スキヤン】を押す 


❾ 画面上の 【E メール ： E メール添付】を押 

キーが表示されていないときは、【4】/【>】で、 
画面をスクロールさせます。 

• パソコンに USB のみで接続している場合$手順 

❺へ 

Q 保存先のパソコンを選び、 [0 K ] を押す 

キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】で、 
画面をスクロールさせます。 


@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保存先のパソコンを選んだあとに、パスワードを 
入力します。 

画面に表示されるテンキーを使って数字を直接入 
力し、 【〇 K 】 を押してください。 

※修正するには【X】を押してください。 


© 〇または&を押す 

スタート カラー 

あらかじめ ContorolCenter で設定された色数によつ 
て、カラーかモノクロかが決定します。 

スキヤンされた原稿を添付ファイルとして、パソ 
コンのメールソフトの送信画面が表示されます。 


^ ControlCenter で使用しているメールソフトが起 
動します。 


小タッチパネルモデルの場合_ 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
W ガラスに原稿をセットする 

〔な） または画面上の【スキヤン】を押す 

| c | 画面上の 【E メール ： E メール添付】を押 
す 

キーが表示されていないときは、 【 A 】 /【 V 】 
で画面をスクロールさせます。 

MFC - J 5910 CDW の場合は 、 【E メール ： E メール添 
付】、 [ PC ] を順に押します。 

• パソコンに USB のみで接続している場合”手順 

❺へ 

Q 保存先のパソコンを選び、 [0 K ] を押す 

@パソコンにパスワードが設定されている場合は、保存先 
のパソコンを選んだあとに、パスワードを入力します。 

(1) 【 A】 /【V】で入力したい数字を選ぶ 

(2) 【_】を押し、次の数字を選ぶ 

(3) すべて入力したら [0K ] を押す 
※モデル名に 「MFC」 と付いているモデルでは、 

ダイヤルボタンを使って数字を直接入力し、 

【〇 K 】 を押してください。 

※修正するには【X】を押してください。 

【スタート】を押す 

あらかじめ ContorolCenter で設定された色数によつ 
て、カラーかモノクロかが決定します。 

スキヤンされた原稿を添付ファイルとして、パソ 
コンのメールソフトの送信画面が表示されます。 


^ ControlCenter で使用しているメールソフトが起 
動します。 
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スキャンキー操作（共通編) 


原稿の文字をテキストデータとしてスキヤンする 


[ スキヤン to OCR] 


文字の入った原稿をスキャンして、パソコンで編集できる文字データ（テキストデータ）_に変換します。_ 

^スキヤン to OCR を利用するには Presto ! PageManager のインストールが必要です。 

( Macintosh をお使いの場合） Presto ! PageManager は、付属の CD - ROM の「サービスとサポート」からダウンロードしてくださ 
し、。ダウンロードの方法については、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 

@スキャンボタンからスキャンするときの設定変更は、下記で行います。 

• ControlCenter 4 ( Windows ®) の場合：デパイス設定の[スキヤンキー設定] 

〇 98ページ「デバイス設定」 

• ControlCenter 2 ( Macintosh ) の場合：スキャンの設定画面の[本体スキャンボタンの設定]タブ 
$162ぺージ「スキヤンの設定を変更する」 


確認 


■ ADF が搭載されているモデルは、 DCP-J725N/J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN/J5910CDW です。 


大タッチパネルモデルの場合 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセツトする 

❾鬈 または画面上の【スキヤン】を押す 

A 画面上の 【 OCR : テキストデータ】を押 
す 

キーが表示されていないときは、【4】/【卜】で、 
画面をスクロールさせます。 

• パソコンに USB のみで接続している場合$手順 

❺へ 

Q 保存先のパソコンを選び、 [0 K ] を押す 

キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】 
で、画面をスクロールさせます。 

@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保存先のパソコンを選んだあとに、パスワードを 
入力します。 

画面に表示されるテンキーを使って数字を直接入 
力し、 【〇 K 】 を押してください。 

※修正するには【 X 】を押してください。 


© d または_を押す 

スタート カラー 

文字データのため、モノクロでスキャンされます。 

スキャンされた原稿が文字データへ変換され、テ 
キストデータが表示されます。 


^ ControlCenter で設定されているアプリケーシヨ 
ンが起動します。 


小タッチパネルモデルの場合_ 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
W ガラスに原稿をセットする 

^4 @または画面上の【スキヤン】を押す 

画面上の 【OCR :テキストデータ変換】 

を押す 

キーが表示されていないときは、 【A】 /【V】 
で画面をスクロールさせます。 

• パソコンに USB のみで接続している場合$手順 

❺へ 

Q 保存先のパソコンを選び、 [0 K ] を押す 

P パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保存先のパソコンを選んだあとに、パスワードを 
入力します。 

(1) 【 A 】 / 【 V 】 で入力したい数字を選ぶ 

(2) 【_】を押し、次の数字を選ぶ 

(3) すべて入力したら [0 K ] を押す 
※モデル名に 「 MFC 」 と付いているモデルでは、 

ダイヤルボタンを使って数字を直接入力し、 

【〇 K 】 を押してください。 

※修正するには【 X 】を押してください。 

❺ 【スタート】を押す 

文字データのため、モノクロでスキャンされます。 

スキャンされた原稿が文字データへ変換され、テ 
キストデータが表示されます。 

@ ControlCenter で設定されているアプリケーシヨ 
ンが起動します。 
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スキャンキー操作（共通編) 


スキヤンした原稿をアプリケーションに送る 


[スキヤン to イメージ] 


原稿をスキヤンして、画像データとしてパソコンに保存します。 


P スキャンボタンからスキャンするときの設定変更は、下記で行います。 

• ControlCenter4 (Windows®) の場合：デバイス設定の[スキヤンキー設定] 

力 98ページ「デバイス 設定」 

• ControlCenter2 (Macintosh) の場合：スキャンの設定画面の[本体スキャンボタンの設定]タブ 
$162ぺージ「スキャンの設定を変更する」 

^ (Windows® のみ）原稿台ガラスに置かれた複数の原稿を一度にスキャンして保存することもできます。[スキャンキー設定]で[お 
まかせ一括スキヤン]を設定してください。 


確認 


■ ADF が搭載されているモデルは、 DCP-J725N/J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN/J 5910 CDW です。 


大タッチパネルモデルの場合 


j ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセツトする 

❾囈 または画面上の【スキヤン】を押す 
Q 画面上の【イメージ： pc 表示】を押す 

キーが表示されていないときは、【4】/【卜】で、 
画面をスクロールさせます。 

• パソコンに USB のみで接続している場合$手順 

❺へ 

Q 保存先のパソコンを選び、 [ OK ] を押す 

キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】 
で、画面をスクロールさせます。 

@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保存先のパソコンを選んだあとに、パスワードを 
入力します。 

画面に表示されるテンキーを使って数字を直接入 
力し、【〇 K】 を押してください。 

※修正するには【X】を押してください。 


© d または113を押す 

スタート カラー 

あらかじめ ContorolCenter で設定された色数によつ 
て、カラーかモノクロかが決定します。 

スキャンされた原稿が画像データとして表示され 
ます0 


^ ControlCenter で設定されているアプリケーシヨ 
ンが起動します。 


小タッチパネルモデルの場合 

)ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセツトする 

または画面上の【スキヤン】を押す 

) 画面上の【イメージ： PC 画像表示】を押 
す 

キーが表示されていないときは、 【A】 /【V】 
で画面をスクロールさせます。 

• パソコンに USB のみで接続している場合$手順 

❺へ 

Q 保存先のパソコンを選び、 [ OK ] を押す 

@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保存先のパソコンを選んだあとに、パスワードを 
入力します。 

(1) 【 A】 /【V】で入力したい数字を選ぶ 

(2) 【_】を押し、次の数字を選ぶ 

(3) すべて入力したら [OK ] を押す 
※モデル名に 「MFC」 と付いているモデルでは、 

ダイヤルボタンを使って数字を直接入力し、 

【OK】 を押してください。 

※修正するには【X】を押してください。 

【スタート】を押す 

あらかじめ ContorolCenter で設定された色数によつ 
て、カラーかモノクロかが決定します。 

スキャンされた原稿が画像データとして表示さ 
れます。 


@ ControlCenter で設定されているアプリケーシヨ 
ンが起動します。 
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スキャンキー操作（共通編) 


本製品でスキヤンする（メディアに送る場合） 

L _ A 


スキャン 

操作パネルのスキャンボタン（@)または画面上の【スキャン】を押してスキャンしたデータをメモリーカー 
ドや USB フラッシュメモリーに保存できます。 

確認 ) 

■ (大タッチパネルモデルのみ） 

複数の原稿を一度にスキャンする場合（おまかせ一括スキャン）は、原稿セット時に次のような制限があ IJ ます。 

■ ADF からおまかせ一括スキャンはできません。必ず原稿台ガラスに原稿をセットしてください。 

■すべての角が直角 （90° ) の四角形の原稿のみスキャンできます。 

-下記の範囲を空けてセットしてください。 

左、奥：原稿台ガラスの端から 10 mm 以上 
手前：原稿台ガラスの端から 20 mm 以上 
右： A 4 サイズの線から 10 mm 以上 



原稿の間隔を1 0 mm 以上空けてください。 

原稿が10°以上傾いていると、スキヤンできないことがあります。 

短辺に対して長辺が長すぎると、スキヤンできないことがあります。 

一度にスキャンできる原稿の枚数はサイズによって異な IJ ますが、最大16枚（名刺は8枚）です< 


A4 


■ DCP - J 525 N をお使いの場合は、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを使用できません。 


スキヤンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する 


[スキヤン to メディア] 


本製品でスキヤンした画像を、パソコンを使用せずにメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存できます 。 TIFF 
ファイル形式 （. TIF ) または PDF ファイル形式 (. PDF ) を選ぶと、複数枚の原稿を1つのファイルにまとめて保存できます。 


確認 

■ ADF が搭載されているモデルは、 DCP - J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / J 5910 CDW です。 


大タッチパネルモデルの場合 


% メモリーカードまたは USB フラッシュメ 
胃モリーをセットする 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセットする 


❹ 画面上の【メディア保存】を押す 

キーが表示されていないときは、 【<4】 /【卜】で、 
画面をスクロールさせます。 

• スキャンデータの設定を変更する場合$ 手順！ 

へ 

• スキャンデータの設定を変更しない場合$手順 



〇 


_または画面上の【スキヤン】を押す 
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スキャンキー操作（共通編) 


Q 【スキャン画質】を押し、画質を選ぶ 

【カラー 100dpi】 /【カラー 150dpi】 /【カラー 200 
dpi] /【カラー 300dpi】 /【カラー 600dpi】 /【モノ 
クロ 100 dpi] /【モノクロ 200 dpi] /【モノクロ 200 
x100 dpi] /【モノクロ 300 dpi】 から選びます。 

※お使いのモデルによって、表示される画質が異な 
ります。 

【ファイル形式】を押し、保存するファイ 
ル形式を選ぶ 

• 手順 ❺ で、 カラーを 選んだ場合 

[ PDF ] / 【 JPEG 】 から選びます。 

•手順© で、モノクロを選んだ場合 
[ TIFF ] / [ PDF ] から選びます。 

• スキャンデータのファイル名を変更する場合” 
手順^^へ 

• スキャンデータのファイル名を変更しない場合 
$手 順❺へ 

【ファイル名】を押し、画面に表示されて 
いるキーボードで保存するファイルの名 
前を入力し、 【 OK 】 を押す 

ファイル名は6文字以内で入力します。 

※あらかじめ、スキャンする日付が入力されていま 
す。また、ファイル名の末尾には、自動的に通し 
番号が追加されます。 

例）2011年5月3日にスキャンすると、ファイ 
ル名は 「110503XX」 になります。（「XX」は通し 
番号です） 

※ファイル名に漢字 ■ ひらがな ■ カタカナを使うこ 
とはできません。ファイル名はアルファベット、 
数字、記号で付けてください。 

※間違って入力した場合は、 【 X 】 を押して消去し 
ます。 

© € または^!を押す 

スタート カラー 

ADF に原稿をセットしたときは、スキャンが開 
始されます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、【メ 
ディアを抜かないで下さい次の原稿はあ IJ ま 
すか？/はい/いいえ】と表示されます。 

読み取る原稿が1枚の場合^手順®へ 
読み取る原稿が複数枚の場合^手順_へ 


❾ 【はい】を押す 

【次の原稿をセツトしてスタートキーを押してく 
ださい】と表示されます。 


確認 


■ 【次の原稿をセットしてスタートキーを押してください】 
と表示されたあと、を押すと、それまでに読み 

取っていたスキャンデータはすべて消去されます。操作 
しないでしばらく放置した場合は、それまでに読み取つ 
ていたスキヤンデータのみ保存されます。 


原稿台ガラスに次の原稿をセットして、 
_または3を押す 

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保 
存する原稿の枚数だけ、手順 、〇 を繰り返しま 
す。 

すべての原稿をスキヤンしたら、【いい 
え】を押す 

スキヤンを終了します。 


確認 


■ 83またはステータスランプが点滅しているときは、 


メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの抜き 
差しをしないでください。データやメモリーカードまた 
は USB フラッシュメモリーを壊す恐れがあります。 
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スキャンキー操作（共通編) 


複数の原稿を _ 度にスキャンする 
(おまかせ一括スキヤン） 


複数の原稿を一度にスキヤンして、メモリーカードまたは 
USB フラッシュメモリーに保存します。 




[ 全て保存 ) 



(1) メモリーカードまたは USB フラッシュメモ 
リーをセットする 

(2) 原稿をセットする 

スキャン 

(3) 3または画面上の【スキャン】を押す 

(4) 画面上の【メディア保存】を押す 

1 【ぜ】 / 【_】 を押すと画面をスクロールでき 
ます。 

(5) 【スキャン画質】を押し、画質を選ぶ 

(6) 【ファイル形式】を押し、保存するファイル形 
式を選ぶ 

• [ PDF ] / [ TIFF ] : 

複数のページで構成される1つのファイルとして 
保存します。 

• [ JPEG ] : 

個別のファイルとして保存します。 

(7) 【おまかせ一括スキャン】を押す 

(8) 【オン】を押す 

モノクロ スタート 

(9) 窃または穿を押す 

♦スキャンできた原稿の枚数が画面に表示されま 
す 。 

(10) 【〇 K 】 を押す 

♦ スキャン結果が画面に表示されます。 

X 【4】/【卜】を押すと次の画像を確認できます。 

(11) 【全て保存】を押す 

• メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー 
にデータが保存されます。 

※「おまかせ一括スキャン」機能は 、 Reallusion Inc . の技 
術を使用しています。 

REALLUSION 


設定を保持する 

(1) または画面上の【スキャン】を押す 

(2) 画面上の【メディア保存】を押す 

※【メ】/【►】を押すと画面をスクロールでき 
ます。 

(3) 初期値にしたい設定に変更する 

(4) 【設定を保持する】を押す 

♦【設定を保持しますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 

(5) 【はい】を押す 

♦ 変更した設定が初期値として登録されます。 
※手順（1)、 （2) のあと、手順 （4) に進み【設定をリ 
セツトする】を選ぶと、いったん保持した設定を 
お買い上げ時の状態に戻すことができます。 
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スキャンキー操作（共通編) 


小タッチパネルモデルの場合 


fa メモリーカードまたは USB フラッシュメ 
^モリーをセットする 

)ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセットする 

Q _または画面上の【スキヤン】を押す 

A 画面上の【メディア：メディア保存】を 
押す 

キーが表示されていないときは、 【 A 】 /【 V 】 
で画面をスクロールさせます。 

• スキャンデータの設定を変更する場合$【設定変 
更】を押し 手®© へ 

• スキャンデータの設定を変更しない場合$手順 



Q 【スキャン画質】を押し、画質を選ぶ 

【カラー 100 dpi 】 /【カラー 200 dpi 】 /【カラー 300 dpi 】 
/【カラー 600 dpi 】 /【モノクロ 100 dpi 】 /【モノクロ 
200 dpi ] /【モノクロ 300 dpi 】 から選びます。 

【ファイル形式】を押し、保存するファイ 
W ル形式を選ぶ 

• 手順 段で、 カラーを選んだ場合 

[ PDF ] / 【 JPEG 】 から選びます。 

•手順 @ で、モノクロを選んだ場合 
[ TIFF ] / [ PDF ] から選びます。 

• スキャンデータのファイル名を変更する場合” 
手順^^へ 

• スキャンデータのファイル名を変更しない場合 
$手順 ❺へ 


【ファイル名】を押し、画面に表示されて 
いるキーボードで保存するファイルの名 
前を入力し、 [ OK ] を押す 

ファイル名は6文字以内で入力します。 

※あらかじめ、スキヤンする日付が入力されていま 
す。また、ファイル名の末尾には、自動的に通し 
番号が追加されます。 

例）2011年5月3日にスキヤンすると、ファイ 
ル名は 「110503 XX 」 になります。（「 XX 」は通し 
番号です） 

X ファイル名に漢字 ■ ひらがな ■ カタカナを使うこ 
とはできません。ファイル名はアルファベット、 
数字、記号で付けてください。 

※間違って入力した場合は、 【 X 】 を押して消去し 
ます。 

❺ 【<3】を押す 
❾ 【スタート】を押す 

ADF に原稿をセットしたときは、スキヤンが開 
始されます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、【次の 
原稿はあ IJ ますか？ メディアを抜かないで下 
さい/はい/いいえ】と表示されます。 

読み取る原稿が1枚の場合^手順へ 
読み取る原稿が複数枚の場合^手順®へ 

【はい】を押す 

【次の原稿をセットして〇 K を押してください】 

と表示されます。 


確認 


■ 【次の原稿をセットして OK を押してください】と表示 

されたあと、^5を押すと、それまでに読み取ってい 

たスキャンデータはすべて消去されます。操作しないで 
しばらく放置した場合は、それまでに読み取っていたス 
キャンデータのみ保存されます。 


h 原稿台ガラスに次の原稿をセットして、 
W [ OK ] を押す 

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保 
存する原稿の枚数だけ、 手順®、 ( D を繰り返しま 
す0 
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© すべての原稿をスキヤンしたら、【いい 
え】を押す 

スキヤンを終了します。 


確認 


■ またはステータスランプが点滅しているときは、 

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの抜き 
差しをしないでくださし〗。データやメモリーカードまた 
は USB フラッシュメモリーを壊す恐れがあります。 


設定を保持する 


スキヤン 

(1) または画面上の【スキヤン】を押す 

(2) 画面上の【メディア：メディア保存】、【設定 
変更】を順に押す 

X 【 A 】 /【 V 】を押すと画面をスクロールで 
きます。 

(3) 初期値にしたい設定に変更し、 [0 K ] を押す 

(4) 【設定を保持する】を押す 

♦【設定を保持しますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 

(5) 【はい】を押す 

♦ 変更した設定が初期値として登録されます。 
※手順（1)、 （2) のあと、手順 （4) に進み【設定をリ 
セツトする】を選ぶと、いったん保持した設定を 
お買い上げ時の状態に戻すことができます。 














スキャンキー操作（共通編) 


本製品でスキヤンする（サーバーに送る場合) 


スキヤン to FTP / スキヤン to ネツトワークを使う前に必要な設定 


( MFC - J 5910 CDW のみ） 

スキヤン to FTP / スキヤン to ネットワークを使う前に、ウェブブラウザーの管理画面から送信先のサーバーについて設定す 
る必要があります。 


^スキャン toFTP とは、 FTP という通信プロトコルを使用して、インターネット上の FTP サーバーへファイルを送信する機能です。 
FTP では一般的に、サーパーとクライアント（パソコン）に専用のソフトをインストールしますが、本製品は FTP クライアント機 
能を搭載しており、スキャンしたデータを FTP サーパーに送信することができます。 

〇スキャン to ネットワークとは、 CIFS という Windows® などで一般的なファイル共有サービスの技術を使い、ネットワーク上の 
CIFS サーバーへファイルを送信する機能です。 


プロファイルを作成する 


ウェブブラウザーのアドレスで、 
r http://xxx.xxx.xxx.xxxj 
と入力する 

(XXX は本製品の IP アドレスになりま 
す〇) 


P 本製品の IP アドレスを調べる方法は、ユーザー 
ズガイドネットワーク操作編「ネットワーク設定 
リストの出力」をご覧ください。 


本製品の管理画面が表示されます。 

1) FTP / ネットワークファイルスキャンを 
クリックする 

ネットワークファイルスキャン設定画面が表示 
されます。 

Q プロファイルを設定する 

5つのプロファイルを設定できます。各プロファイ 
ルに、サーバーの種類、スキャンしたデータを保存 
するときのファイル名を設定します。 

設定項目について詳しくは、次をご覧ください。 
=>182ページ 「 FTP / ネットワークファイルスキャン 
設定画面について」 

❹ [0 K ] ボタンをクリックする 

@ Windows® では Microsoft® Internet Explorer® 7.0/ 
8.0 か Mozilla® Firefox® 3.6、Macintosh では 
Safari 4.0/5.0 のウェブブラウザーのご使用を推奨 
します。また、 JavaScript と Cookies が有効であ 

ることを確認してください。 


• FTP / ネットワークファイルスキャン設定画面につ 
U て 

: A) FTP/ ネットワークファイルスキャン 

プロファイル 1 OFTP ©ネットワーク 

プロファイル 2 0FTP © ネットワーク 

プロファイル 3 ©FTP 〇 ネットワーク 

プロファイル 4 ©FTP 〇 ネットワーク 

プロファイル 5 ©FTP 〇 ネットワーク 

( B ) 才 1 J ジナル77イル名登録 

1. BRN001BA93ACB1B 

2. Mltsumorl 

3. Report 

4. Cyumon-syo 

5. Keiyaku-syo 

6. Denpyo 

7. Juc/u-syo 

8. 

9. 

ファイル名を削除 • 変更される場合は、それらが現在使用されていないことを確坊してください。 

削除された場合、スキャンプロファイルのファイル名にはノード名が使用されます。 

しキャンセルジ (ok ) 


( A ) プロファイル1〜プロファイル5 

スキヤン to FTP またはスキヤン to ネットワークのど 
ちらのプロファイルとして使用するのかを選択しま 
す。 

( B ) オリジナルファイル名登録 

スキヤンしたデータを保存するときのファイル名を設 
定します。 

すでにある7つのファイル名に加えて、2つのファイル 
名を作成できます。（最大15文字まで） 

確認 

■ ファイル名として適していない文字 （¥ た*? 11 ><1) 

は入力しないでください。 

スキャン to ネットワーク使用時に送信エラーの原因 
になります。 
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スキャンキー操作（共通編) 


各プロフアイルに送信先のサーバーを登録する 



[ FTP / ネットワークファイルスキヤンプ 
ロファイル]をクリックする 

FTP / ネットワークファイルスキヤン プロ ファイ 
ル画面が表示されます。 

❾ プロファイルを選択する 


FTP / ネットワークファイルスキャンブロファイル 


プ□フ7ィル1 

EXP 

ヴ□フ下イ "JI/ 2 

FTP 

ブ□フ7ィル3 

EIE 

ヴ□フ7ィル4 

太ットワーウ 

ブロファイ J レ5 

太、Vトワーウ 


^ 送信先のサーバーを登録する 

^設定項目について詳しくは、次をご覧くださしし 
FTP サーバーの場合 

4183ぺージ「プロファイル設定（スキャン to 
FTP の場合)」 

CIFS サーバーの場合 

$184ぺージ「プロファイル設定（スキャン to 
ネットワークの場合)」 


❹ [0 K ] ボタンをクリックする 


• プロファイル設定（スキャン to FTP の場合) 


ブロフアイル1 ( FTP ) 


(Ay プロファイル名 

(B) サ-バ-7卜-レス 

( C ) ューザ名 

(DK 


《スヮート- 

新しいバスワ'-ドの入力 
新しいバスワードの確謊 

先フォルダ 
ファイル名 



IBRN001BA 9630180 v] 

I カラー100 dpi v | 

[pdf _31 

〇 オフ©オン 



I キャン乜ル I I0KJ 


( A ) プロファイル名 

プロファイルの名前を入力します。（最大15文字まで) 

^本製品のタッチパネルに表示される名前となりま 
す。 

( B ) サーバー アドレス 

サーバーのドメイン名（例： ftp . example . com ) s また 
は、 IP アドレスを入力します(例：192.23 .56.1 89)。 

P ドメイン名で入力する場合は、最大64文字まで 
入力できます。 


( C ) ユーザ 名 

サーバーにアクセスするためのユーザ名を入力しま 
す。（最大32文字まで） 


( D ) パスワード 

サーバーへアクセスするためのパスワードを入力しま 
す。（最大32文字まで） 

( E ) 転送先フォルダ 

サーバー上の保存先フォルダーを入力します。 

(例： / brother / abc /) (最大60文字まで） 

( F ) ファイル名 

スキヤンしたデータを保存するときのファイル名を選 
択します。 

P 選択したファイル名+原稿台_ ADF のカウンタ 
(6 桁）+拡張子がファイル名となります。 

(例： Mitsumori098765.pdf) 


確認 


■ ファイル名として適していない文字 （¥ た*?"><1) 
は入力しないでください。 

スキャン to ネットワーク使用時に送信エラーの原因 
になります。 
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スキャンキー操作（共通編) 


(G) 画質 

画質を選択します。 

• 本体で設定/カラー100 dpi / カラー 200 dpi / 
カラー 300 dpi /カラー 600 dpi / 

モノクロ 100 dpi /モノクロ 200 dpi / 

モノクロ 300 dpi 

( H ) ファイルタイプ 

スキャンしたデータを保存するときのファイル形式を 
選択します。 

• カラー 文書 

PDF / JPEG /本体で設定 
• モノクロ文書 
PDF/TIFF /本体で設定 
• ユーザー選択文書 
PDF / JPEG / TIFF /本体で設定 

( I ) パッシブモード 

FTP サーバーとファイヤーウォールの設定によつては、 
オン、オフを設定できます。初期値はオンです。 


@ほとんどの場合、変更の必要はありません。 


( J ) ポート番号 

FTP サーバーのアクセスの為のポート番号を設定しま 
す。初期値はポート番号21です。 


P ほとんどの場合、変更の必要はありません。 


• プロファイル設定（スキャン to ネットワークの場 
合） 


ブロファイル4 {ネットワーク） 

(A) プロファィル名 

1 1 


(B) サーバー アドレス 

1 

1 

(C) 6@先フォル>ダ 

1 

-- …コ 

(D) ファィル名 

|BRN001 BA 9630180 L v| 


( E ) s 宵 

1 カラー 100 dpi v 


/p\ ファィル 5 ィプ 

|PDF V| 


/ Q \ 接苠時にパスワ'-卜•認 n を行う 

@ オフ 〇 オン 





認証設定 



(1) ュ-ザ名 

1 

1 

ドメイン名を指定するには、ユーザ- 

-名棚 1 ::下記形式で入力じ c ください。 


ユーザー 名@ドメイン名 
ドメイン名 ザ ー名 



(J) パスヮィ 



新しいバスワードの入力 

1 

1 

新しいバスワードの 確 E 

1 

1 

「 キャンセル 1 fbKl 


( A ) プロファイル名 

プロファイルの名前を入力します。（最大15文字まで) 


P 本製品のタッチパネルに表示される名前となりま 
す。 

( B ) サーバー アドレス 

サーバーのドメイン名（例： ftp . example . com ) 、また 
は、 IP アドレスを入力します(例：192.23 .56. 189)。 

@ドメイン名で入力する場合は、最大64文字まで 
入力できます。 


( C ) 転送先フォルダ 

サーバー上の保存先フォルダーを入力します。（例：/ 

brother / abc /) (最大60文字まで） 

( D ) ファイル名 

スキヤンしたデータを保存するときのファイル名を選 
択します。 

P 選択したファイル名+原稿台 ■ ADF のカウンタ 
(6 桁）+拡張子がファイル名となります。 

(例： Mitsumori098765.pdf) 


確認 

■ ファイル名として適していない文字 （¥ た*?"><1) 
は入力しないでください。 

スキャン to ネッ ト ワーク 使用時に送信 エラーの 原因 
になります。 


( E ) 画質 

画質を選択します。 

• 本体で設定/カラー100 dpi / カラー 200 dpi / 
カラー 300 dpi /カラー 600 dpi / 

モノクロ 100 dpi /モノクロ 200 dpi / 

モノクロ 300 dpi 
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スキャンキー操作（共通編) 


( F ) ファイルタイプ 

スキヤンしたデータを保存するときのファイル形式を 
選択します。 

• カラー 文書 

PDF / JPEG /本体で設定 
• モノクロ文書 
PDF/TIFF /本体で設定 
• ユーザー選択文書 
PDF / JPEG / TIFF /本体で設定 

(G) 接続時にパスワード認証を行う 

プロファイルにパスワードを設定したい場合はオンに 
します。 

( H ) 接続パスワード 

4桁のパスワードを入力します。 

( I ) ユーザ 名 

サーバーにアクセスするためのユーザ名を入力しま 
す。（最大96文字まで） 

( J ) パスワード 

サーバーへアクセスするためのパスワードを入力しま 
す。（最大32文字まで） 
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スキャンキー操作（共通編) 


スキヤンした原稿をサーバーへ送る （ MFC - J 5910 CDW のみ) 


[スキヤン to FTP / スキヤン to ネットワーク] 


スキャンしたデータをネットワーク経由でサーバー上に保存できます。 

確認 

■ スキャン to FTP / ネットワークを使用する場合は、送信先のサーバーを登録しておく必要があ0ます。 
〇182ページ「スキヤン to FTP / スキヤン to ネットワークを使う前に必要な設定」 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセツトする 

© スキヤン 

魯を押す 

) 画面上の 【 FTP サーバに保存】または 
W 【ネットワーク保存】を押す 

キーが表示されていないときは、 【 A 】/【 V 】 
で画面をスクロールさせます。 

❹ 送信先の サーバーを 選ぶ 


@プロファイル設定時に、[本体で設定]を選択した 
項目がある場合は、各項目を設定する画面が表示 

されます。 【/N】 /【V】で設定を選びま 
す。 

❺ 【スタート】を押す 

サーバーへの接続が始まます。 

接続が完了すると、原稿のスキャンが開始されま 
す0 
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スキャンキー操作（共通編) 


Web Services を使ってスキヤンする 

L _ J 


Windows Vista ® SP 2 以降または Windows ® 7 をお使いの場合、 Web Services 機能を使用して原稿をスキヤンで 

きます。 

Web Services 機能を使用するには、 Web Services でドライバーをインストールする必要があります。また、原 
稿を連続して読み取ることのできる ADF (自動原稿送り装置）を使用して、複数枚の原稿をスキャンできます。 


@インストールについては、ユーザーズガイドネットワーク知識編 「Web Services を使用する （Windows Vista ®、 Windows ®7)」 を 
こ覧ください。 


確認 

■ Web Services を使ったスキヤンができるのは、ネットワーク対応モデルのみです。ただし、 MFC - J 855 DN / J 855 DWN 
は対応していません。 

■ Web Services で使用できるパソコンは、 5 台までです。既にタッチパネルのリストに 5 台表示されている場合、新た 
にパソコンを追加するには、最初にタッチパネルのリストに表示されているパソコンから Web Services をアンインス 
トールし、本製品を再起動した後、追加したいパソコンに Web Services をインストールします。 

パソコンから Web Services のアンインス I -ールする方法については、下記をご覧ください。 

〇 189 ページ「パソコンから Web Services をアンインストールする」 

■ ファイヤーウォールの制御でスキヤンできない場合は、ファイヤーウォールの設定を変更する必要があ IJ ます。 

■ ADF が搭載されているモデルは、 DCP - J 725 N / J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN / J 5910 CDW です。 


Web Services を使ってパソコンか 
らスキヤンする 



Web Services を使って、パソコンからネットワーク経由で原 
稿をスキヤンします。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセツトする 

原稿をスキヤンするアプリケーションを 
起動する 

©メニューから[すべてのプログラム]— 
[ Windows ® フォトギヤラリー]または [ Windows ® 
FAX とスキヤン]を選びます。 

@ Windows ® 7は 「 Windows ® FAX とスキヤン」の 

み対応しています。 

Q スキヤナーとして、本製品を選ぶ 
A )「 Windows ® フォトギヤラリー」の場合 


(1) [ファイル]—[カメラまたはスキヤナからの読 
み込み]を選ぶ 

(2) 接続している本製品のモデル名 ( Brotherxxx - 
xxxx ) を選んで、[読み込み]をクリックする 

新しいスキャンダイアログボックスが表示され 
ます。 


B )「 Windows ® FAX とスキヤン」の場合 


(1) [ファイル]—[新規作成]—[スキャン]を選ぶ 

(2) 複数台接続している場合は、本製品のモデル名 
( Brotherxxx - xxxx ) を選んで、[〇 K ] をクリック 
する 

新しいスキャンダイアログボックスが表示され 
ます。 

〇 各項目を設定する 

新しいスキャンダイアログボックスの設定について 
$ 4 7ページ「新しいスキャンダイアログボックスの 
設定 I こつし、て」 

r 確認 


■ 解像度は 300 dpi 以内で設定してください。 


❺ [スキヤン]をクリックする 
A )「 Windows ® フォトギヤラリー」の場合 


(1) [画像とビデオを読み込んでいます]ダイアログ 
が表示されたら、[読み込み]をクリックします。 

画像がスキヤンされ、起動している 「 Windows ® 
フォトギヤラリー」に画像が表示されます。 

また、保存先のフォルダが表示されます。 
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スキャンキー操作（共通編) 


B )「 Windows ® FAX とスキヤン」の場合 


画像がスキヤンされ、起動している 「 Windows ® 
FAX とスキヤン」に画像が表示されます。 


確認 


■ タッチパネルにメモリー不足が表示された場合は、[用 
紙サイズ]を小さくし、[解像度]を下げてくださし、。 

■ Web Services を使ったスキャン中、別のパソコンでス 
キャンしたり他の方法でスキャンした IJ すると、後か 
ら操作したスキヤンはエラーにな IJ ます。動作中のス 
キャンが終了したあとで次のスキヤンを行ってくださ 
し、。 


Web Services を使って本製品でス 
キャンする 



Web Services を使って、スキヤンしたデータをネットワーク 
経由でノ 〇ノコンに保存します。 

Web Services でドライバーがインストールされていると、 
タッチパネルに Web Services の設定項目が表示されます。 

P インストールについては、ユーザーズガイドネットワーク 
知識編 「Web Services を使用する (Windows Vista ®、 
Windows ®7) 」をご覧ください。 


大タッチパネルモデルの場合 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセツトする 


または画面上の【スキヤン】を押す 

Q 画面上の 【 Web サービススキヤン】を押 
す 

キーが表示されていないときは、【，】/【卜】で 
画面をスクロールさせます。 

〇 スキヤン形式を選ぶ 

【スキャン】/【電子メール用にスキャン】/ 【OCR 用 
にスキャン】/ 【FAX 用にスキャン】/【印刷用にス 
キャン】から選びます。 

キーが表示されていないときは、【▲】/【▼】 
で画面をスクロールさせます。 


❺ 保存先のパソコンを選ぶ 
〇 ■または. を押す 

原稿がスキヤンされます。 

小タッチパネルモデルの場合_ 

I ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセツトする 


Q @または画面上の【スキヤン】を押す 
Q 画面上の 【 Web サービス】を押す 

キーが表示されていないときは、 【 A 】 /【 V 】 
で画面をスクロールさせます。 

〇 スキヤン形式を選ぶ 

【スキャン】/【電子メール用にスキャン】/ 【OCR 用 
にスキャン】/ 【FAX 用にスキャン】/【印刷用にス 
キャン】から選びます。 

❺ 保存先のパソコンを選ぶ 
❺ 【スタート】を押す 

原稿がスキヤンされます。 


確認 


■ タッチパネルにメモリー不足が表示された場合は、[用 
紙サイズ]を小さくし、[解像度]を下げてくださし、。 

■ スキャンが開始されない場合は、スキャンプロフアイ 
ルの設定を変更してください。 

4189ページ 「スキヤン プロ ファイルの 編集」 
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スキャンキー操作（共通編) 


スキヤンプロファイルの編集 


タッチパネルにメモリー不足が表示された場合や、スキャン 
が開始されない場合に、スキャンプロファイルの設定を変更 
します。 

❶ スキャナとカメラを起動する 

©メニューから[コントロールパネル]—[ハード 
ウェアとサウンド]—[スキャナとカメラ]をクリッ 
クします。 

デバイスを選択する画面が表示されます。 


^ Windows ®7 をお使いの場合、轉メニューから 
[すべてのプログラム]— [ Brother ] -[本製品 
のモデル名]—[スキヤナー設定]—[スキヤ 
ナーとカメラ]を選んで開くこともできます。 


本製品のモデル名を選び、[スキヤンプロ 
W ファイル]をクリックする 

スキャンプロファイルダイアログボックスが表 
示されます。 

目的のスキヤンプロファイルを選び、[編 
集]をクリックする 


〇【スキャナー】で本製品が選択されているかを確 
認してください。 



プロファイルの編集ダイアログボックスが表示 
されます。 


Q 必要に応じて各項目を編集する 



確認 

■ 解像度は 300 dpi 以内で設定してください。 


❺ 

❺ 


[プロファイルの保存]をクリックする 


[既定に設定]をクリックし、[閉じる] 
をクリックする 


プロファイルの設定が保存されます。 


^スキャンするアプリケーシヨンを選ぶよう表示さ 
れた場合は、一覧の中から Windows ® フォトギャ 
ラリーまたは Windows ® FAX とスキヤンを選んで 
ください。 


パソコンから Web Services をアンインストール 
する 


❶ ネットワークを表示する 

• Windows Vista ® の場合： 〇 メニューから[ネット 
ワーク]を選びます。 

• Windows ® 7の場合：© メニューから[コント 
口ールパネル]—[ネットワークとインターネッ 
卜]—[ネットワークのコンピューターとデバイ 
スの表示]を選びます。 


プリンターアイコンに、 Web Services 上の名称 
が表示されます。 

本製品のアイコンを右クリックし、[アン 
W インストール]を選ぶ 
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1/-ベル 
プリント 



レーベルプリント （ DCP-J925N 、 MFC- 
J825N/J955DN/J955DWN のみ） 


記録ディスクに印刷する . 191 

記録ディスクをディスクトレイにセツトする .... 191 

レー ベルコ ピー . 193 

ディスクレーベルまたは原稿をコピーする . 193 

印刷位置のずれを補正する . 194 

レーベルメディアプリント . 195 

メディアのデータを記録ディスクに印刷する.… 195 

レーベル PC プリント （ Windows ® の場合） . 197 

NewSoft CD Labeler を起動する . 197 

パソコンから記録ディスクに印刷する . 197 

レーベル PC プリント （ Macintosh の場合） . 199 

NewSoft CD Labeler を起動する . 199 

Macintosh から記録ディスクに印刷する . 199 
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レーベルプリント （DCP-J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ) 


記録デイスクに印刷する 

L _ J 


本製品は、印刷面のある記録ディスク （ CD - R / RW 、 DVD - R / RW 、 Blu-ray Disc ™) に、直接コピーや印刷ができます。 
記録ディスクに印刷するには、下記の方法があります。 

• 原稿ディスクや写真などの原稿をコピーする 
々193ページ 「レー ベルコ ピー」 

• メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーのデータを印刷する 
$195ページ「レーベルメディアプリント」 

• 作成した画像をパソコンから印刷する 

$197ぺージ「レーベル PC プリント （ Windows ® の場合)」 

々199ページ「レーベル PC プリント （ Macintosh の場合)」 


@レーベルプリントを行う場合は、事前に別冊の「安全にお使いいただくために」をご覧ください。 


記録ディスクをディスクトレイにセツ 
卜する 


@レーベルプリントができる記録ディスクは、インクジエツ 
トプリンターに対応した 12 cm サイズの CD / DVD / BD です。 

記録紙に試し印刷する場合は、記録ディスクをセツトしな 
いでください。 


原稿台カバーを持ち上げ、ディスクトレ 
W イを引き出す 



❾ 原稿台カバーを閉じる 


¢1 ディスクガイドを押し下げ（1)、手前に 
引く （2) 



!9本製品の背面に 10 cm 以上のスペースが 
空いていることを確認する 


印刷時は、ディスクトレイがいったん後ろに突き出 
るため、本製品の背面にスペースが必要です。 
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レーベルプリント （DCP-J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ) 


記録ディスクの穴を、ディスクトレイの 
爪 （1) にしっかりはめる 



h ディスクトレイをディスクガイドに挿入 
し、△印の位置に合わせる 



印刷が終わったらディスクトレイを取り 
_出し、ディスクガイドを閉じる 



原稿台カバーを持ち上げ、ディスクトレ 
f イを収納スペースに収納する 


確認 


■ 印刷位置がずれてディスクトレイ上に印刷された場合 
や、記録ディスクの内側の透明部分に印刷された場合 
はすぐに拭き取ってください。 

■ ディスクトレイは、印刷が終了したら必ず原稿台力 
バーに収納してください。ディスクトレイが反ったり 
変形したりすると動作不良の原因になる恐れがありま 
す 0 
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レーベルプリント （DCP-J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ) 


レーベルコピー 

L _ A 


ディスクレーベルや写真などの原稿を、記録ディスクにコピーします。 

確認 

■ ADF (自動原稿送り装置）に原稿がないことを確認してください。 

■ デイスクレーベルを原稿にする場合、使用できるのは 12 cm ディスクのみです。 


デイスクレーベルまたは原稿をコピー 
する 



0 画面上の【レーベルプリント】を押す 


Q 原稿を指定する 

•ディスクレ-ベルを原稿にする場合は、【レ-ベ 
ルからコピー】を押します。 

•写真などを原稿にする場合は、【写真からコピー】 
を押します。 

背面のスペースを確認するメッセージが表示さ 
れます。 


確認 


■ 本製品の背面に 10 cm 以上の スペースが あることを確 
認してください。 


❺ 【 OK 】 を押す 

原稿台カバーを持ち上げ、ディスクトレイを引き 
出すようメッセージが表示されます。 

❹ 【 OK 】 を押す 

ディスクの内径と外径を設定するようメッセー 
ジが表示されます。 

Q [ OK ] を押す 

記録ディスクの印刷範囲を設定し、 [ OK ] 
を押す 

【▲】/【▼】を押し、 1 mm 単位で記録ディスク 

の内径と外径を設定します。 

外径の設定範囲： 114 〜 118 mm 
内径の設定範囲： 18 〜 46 mm 


@記録ディスクによって、印刷可能な範囲が異なり 
ます。内径と外径の寸法については、記録ディス 
クのパッケージをご確認ください。 


原稿台ガラスに原稿をセツトし、原稿台 
カバーを閉じて [ OK ] を押す 

原稿は、原稿台ガラスの端から 20 mm 以上空けて 
セツトしてください。 



@原稿ディスクは、円形で端の欠けていないものを 
お使いください。 

@写真などの原稿は、長方形または正方形の原稿を 
使用し、10°以内の傾きでセツトしてください。 


❺ 岛を押す 

原稿がスキャンされ、タッチパネルにプレビュー 
が表示されます。 

印刷する画像が、タッチパネルのディス 
ク枠内に収まっていることを確認する 

ディスク枠内の範囲が印刷されます。タッチパネル 
で印刷する画像の範囲を調整してください。 

【▲】/【▼】/【詹】/【卜】で、画像の位置 

を調整します。 

【+】/【一】で、画像のサイズを調整します。 

•普通紙に試し印刷をする場合”【お試し印刷】を 
押し 手順® へ 

•記録ディスクに印刷する場合” [ OK ] を押し手 
順 ❿ へ 

r 確認 


■ 試し印刷をする場合、ディスクトレイにある記録ディ 
スクは取り出し、ディスクガイドを閉じてください。 

■ 試し印刷に使用できる普通紙は、 A 4 またはレターサイ 
ズのみです。 
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レーベルプリント （DCP-J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ) 


記録紙トレイに、 A 4 またはレターサイズ 
の普通紙をセツトし、_を押す 

試し印刷が開始されます。 

再度、印刷する画像の範囲を調整して試し印刷をす 
る場合は、 手順®、 ® を繰り返してください。 

^ [0 K ] を押す 
部数を設定する 

操作パネルのダイヤルボタンで麵数字を押すか、 
画面上の【+】/【一】を押して設定します。 

• 印刷の設定を変更する場合力【印刷設定】を押し 

手順® へ 

• 変更しなぃ場合$手順へ 


印刷位置のずれを補正する 



画像が記録ディスクの印刷位置からずれる場合に、印刷位置 
を調整します。 


❶ 


【ディスク印刷 f 立置調整】を順に押す 


キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】 
で画面をスクロールさせます。 

❾ 印刷位置を調整する 

【▲】/【▼】/【詹】/【卜】で、画像の位置 

を調整します。 

❺ [0 K ] を押す 


^ 記録ディスクの種類を選ぶ 

• [ CD / DVD/BD レ-ベル】を選んだ場合々 手順® 
ペ 

• [ CD / DVD/BD レーベル（光沢)】を選んだ場合力 
手順® へ 

【普通】または【にじみ防止（低速)】を 
押す 


にじむ場合は、【にじみ防止（低速)】を設定して 
ください。 


❿ 


【レーベルに印刷】を押す 


^ 記録ディスクをセットし、 [0 K ] を押す 

記録ディスクのセット方法について 
〇 191 ページ「記録ディスクをディスクトレイに 
セツトする」 


3を押す 

レーベルプリントが開始されます。 


• 1 枚のみの場合は、 [0 K ] を押します。 

• 2枚以上印刷する場合は、新しい記録ディスクを 

セツトして 【〇 K 】 を押し、*|を押します。目 
的の部数まで繰り返します。 
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レーベルプリント （ DCP - J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN のみ) 


レーベルメディアプリン 



メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーのデータを選んで、記録ディスクに印刷します。 
@動画の画像も印刷できます。動画の場合、画像は動画ファイルから自動的に抽出され、自動的に配置されます。 


メデイアのデータを記録デイスクに印 
刷する 



W メモリーカードまたは USB フラッシュメ 
W モリーを本製品にセットする 

❾ を押す 

Q 画面上の【レーベルプリント】を押す 

キーが表示されていないときは、【^】/【>】で 
画面をスクロールさせます。 

Q 【メディアのデータから印刷】を押す 

背面のスペースを確認するメッセージが表示さ 
れます。 


確認 


■ 本製品の背面に 10 cm 以上のスペースがあることを確 
認してください。 


❺ 【 OK 】 を押す 

原稿台カバーを持ち上げ、ディスクトレイを引き 
出すようメッセージが表示されます。 

❺ 【 OK 】 を押す 

ディスクの内径と外径を設定するようメッセー 
ジが表示されます。 

❼ 【 OK 】 を押す 


1=1 記録ディスクの印刷範囲を設定し、 【 OK 】 
^を押す 

【▲】/【▼】を押し、 1 mm 単位で記録ディスク 

の内径と外径を設定します。 

外径の設定範囲： 114 〜 118 mm 
内径の設定範囲： 18 〜 46 mm 


^記録ディスクによって、印刷可能な範囲が異なり 
ます。内径と外径の寸法については、記録ディス 
クのパッケージをご確認ください。 


メディアのデータが表示されます。 

Q 目的の データを 選ぶ 

タッチパネルにプレビューが表示されます。 

{ Ri 印刷する画像が、タッチパネルのディス 
ク枠内に収まっていることを確認する 

ディスク枠内の範囲が印刷されます。タッチパネル 
で印刷する画像の範囲を調整してください。 

【▲】/【▼】/【<】/【卜】で、画像の位置 

を調整します。 

【+】/【一】で、画像のサイズを調整します。 

•普通紙に試し印刷をする場合”【お試し印刷】を 
押し 手順® へ 

•記録ディスクに印刷する場合力 [ OK ] を押し手 
順❿へ 

r 確認 


■ 試し印刷をする場合、ディスクトレイにある記録ディ 
スクは取り出し、ディスクガイドを閉じてください。 

■ 試し印刷に使用できる普通紙は、 A 4 またはレターサイ 
ズのみです。 

^ 記録紙トレイに、 A 4 またはレターサイズ 
の普通紙をセツトし、！^を押す 

試し印刷が開始されます。 


再度、印刷する画像の範囲を調整して試し印刷をす 
る場合は、 手順®、©を 繰り返してください。 

^ [ OK ] を押す 
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レーベルプリント （ DCP - J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN のみ) 


( m 部数を設定する 

操作パネルのダイヤルボタンで麵数字を押すか、 
画面上の【+】/【一】を押して設定します。 

• 印刷の設定を変更する場合$【印刷設定】を押し 
手順® へ 

• 変更しない場合$手順 Up へ 

^ 記録ディスクの種類を選ぶ 

• [ CD / DVD/BD レーベル】を選んだ場合$手 順® 
へ 

• [ CD / DVD/BD レーベル（光沢)】を選んだ場合$ 

手順© へ 

An 【普通】または【にじみ防止（低速)】を 
押す 


にじむ場合は、【にじみ防止（低速)】を設定して 
ください。 


0 

0 


【レーベルに印刷】を押す 


記録ディスクをセツトし、 【0 K 】 を押す 

記録ディスクのセツト方法について 
^191 ページ「記録ディスクをディスクトレイに 
セツトする」 

mi を押す 


レーベルプリントが開始されます。 


• 1 枚のみの場合は、 [0 K ] を押します。 

• 2枚以上印刷する場合は、新しい記録ディスクを 

セツトして 【〇 K 】 を押し、^を押します。目 
的の部数まで繰り返します。 


^画像が記録ディスクの印刷位置からずれる場合 
は、印刷位置を調整してください。 

$194ぺージ「印刷位置のずれを補正する」 


確認 


■ ステータスランプが点滅しているときは、メモリーカー 
ドまたは USB フラッシュメモリーの抜き差しをしない 
でください。データやメモリーカードまたは USB フ 
ラッシュメモリーを壊す恐れがあります。 


196 














レーベルプリント （ DCP - J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN のみ) 


レーベル PC プリント （ Windows ® の場合）_ 


NewSoft CD Labeler を使って画像を記録ディスクに印刷します。 Newsoft CD Labeler はテンプレートを使って、 


ジヤケットカバーと合わせてディスクレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベルを作成したりする 


こともできるソフトウェアです。 

NewSoft CD Labeler を使用する場合は、付属の CD - 
ROM に収録されている NewSoft CD Labeler をインス 

卜ールする必要があります。 


© 印刷設定のダイアログボックスで本製品 
を選び、[プロパティ]をクリックする 


〇インストール方法については、別冊の「かんたん設置ガイ 
ド」をご覧ください。 


NewSoft CD Labeler を起動する 



〇 本製品の電源を入れる 

Ch [スタート]メニューから[すべてのプロ 
グラム（プログラム )]— [NewSoft 
CD Labeler ] を選ぶ 


@ディスクレーベルの画像の作成方法については、 

NewSoft CD Labeler のヘルプをご覧ください。へ 
ルプは、[スタート]メニューから[すべてのプ 
ログラム（プログラム ）]— [NewSoft CD 
Labeler ] - [NewSoft CD Labeler Help ] を選ん 

で開いてください。 





> 1 國丨 


I OK に-'， 


プリンタードライバーの画面が表示されます。 

© [基本設定]タブを設定し、 [0 K ] をク 
w リックする 

[基本設定]タブで、下記の項目を設定します。 

• [用紙種類]: [ CD / DVD/BD レーベル]または [ CD / 
DVD/BD レーベル（光沢)] 

• [印刷品質]:[普通]または[にじみ防止(低速)] 
• [用紙サイズ]: [12 cm ディスク] 

• [部数]:任意 



^ [用紙種類]で [ CD / DVD / BD レーベル]を選んだ 
場合のみ、[印刷品質]で[にじみ防止（低速)] 

を選択できます。 

@必要に応じてその他の項目を設定してください。 
印刷設定の変更について 
$15ページ「印刷の設定を変更する」 


バソコンから記録デイスクに印刷する 


NewSoft CD Labeler でディスクレー 
% ベルの画像を作成し、[印刷]を選ぶ 



NewSoft CD Labeler を使用してレーベル PC プ 
リントを行うようメッセージが表示されます。 

❹ [0 K ] をクリックする 
❺ [0 K ] をクリックする 

本製品の背面に 10 cm 以上のスペースがある確認 
するようメッセージが表示されます。 
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レーベルプリント （ DCP - J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN のみ) 


❺ [0 K ] をクリックする 

本製品のタッチパネルに、背面のスペースを確認 
するようメッセージが表示されます。 


確認 

■ 本製品の背面に 10 cm 以上の スペースが あることを確 
認してください。 

タッチパネルの画面上の 【 OK 】 を押す 

本製品のタッチパネルに、ディスクトレイを取り 
出すようメッセージが表示されます。 


Q [ OK ] を押す 


本製品のタッチパネルに、記録ディスクをセット 
するようメッセージが表示されます。 

Q 記録ディスクをセットし、 [ OK ] を押す 

記録ディスクのセット方法について 
^191 ページ「記録ディスクをディスクトレイに 
セットする」 

^ _または3を押す 

レーベルプリントが開始されます。 


• 2枚以上印刷する場合は、新しい記録ディスクを 

または jil を 

押します。 

次のレーベルプリントが開始されます。目的の部 
数まで繰り返します。 


確認 

■ レーベル PC プリントは 、 NewSoft CD Labeler を使用 
してください。他のアプリケーションを使用すると、 
本製品の内部が汚れることがあります。 


セツトして [ OK ] を}甲し、 ( S ) 

‘スタート 


画像が記録ディスクの印刷位置からずれる場合は、印刷位 
置を調整してください。 

0194ぺージ「印刷位置のずれを補正する」 
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レーベルプリント （ DCP - J 925 N 、 MFC - J 825 N / J 955 DN / J 955 DWN のみ) 


レーベル PC プリント （ Macintosh の場合） 

L _ J 


NewSoft CD Labeler を使って画像を記録ディスクに印刷します。 Newsoft CD Labeler はテンプレートを使って、 


ジャケットカバーと合わせてディスクレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベルを作成したりする 
こともできるソフトウェアです。 


NewSoft CD Labeler を使用する場合は、ドライバーを 
インストールしたあとに表示されるダイアログボック 
スで、メッセージに従って NewSoft CD Labeler をダウ 
ンロードするウェブサイトを開き、ウェブサイトから 
NewSoft CD Labeler をダウンロードしてインストール 
する必要があ 1 :)ます。 

^ NewSoft CD Labeler をダウンロードするためのウェブサイ 
卜には、付属の CD - ROM の[サービスとサボート]画面か 
らもアクセスできます。 

〇インストール方法については、別冊の「かんたん設置ガイ 
ド」をご覧ください。 


NewSoft CD Labeler を起動する 




[名前]に本製品のモデル名が表示されて 
いることを確認する 


❶ 本製品の電源を入れる 

[Macintosh HD ] から[アプリケー 
シヨン ]— [NewSoft CD Labeler ] 
をダブルクリックする 


@ディスクレーベルの画像の作成方法については、 
NewSoft CD Labeler のヘルプをご覧ください。へ 
ルプは、メニュ ー から[ヘルプ ] - [NewSoft 
CD Labeler ヘルプ]を選んで開いてください。 


m NgwSoft CD Labeler ファイル * 小 _ 入 ォブジェクト ヘルプ _ <i O i ^ ^ ， 〇 ；•; 23:48 Q 

名称 am 定 



I isa I a I ii I ® r 



Q [用紙サイズ]で [12 cm Disc ] を選ぶ 

[詳細]をクリックし、印刷設定画面を表 
w 示する 

印刷設定画面の表示方法について 
=>121ページ 「印刷する」 

印刷設定画面が表示されます。 

[用紙種類]で [ CD / DVD/BD レーベル] 
または [ CD / DVD/BD レーベル（光 
沢)]を選ぶ 


Macintosh から記録ディスクに印刷 
する 


NewSoft CD Labeler でディスクレー 
w ベルの画像を作成し、[ファイル]メ 
ニューから[印刷]を選ぶ 


プリンタ： [BrotherXXX-XXXX 
プリセツト：厂標準 I4H 

部败：1 0 丁合い □両面 

ページ： @ すべて 

〇開始：1 終了：1 

— r ■印刷明:定 144— 

( 用紙種類： 〔CD/DVD/BD レーペル ^ ) 



印刷品質 ：I «» _ 

カラー/モノクロ：丨■カラー _ 


® f PDFv〉f プレビュー) 


( キャンセルが 
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レーベルプリント （DCP-J925N、MFC-J825N/J955DN/J955DWN のみ) 


© «罐 通]または[にじみ防 


0 [用紙種類]で [CD/DVD/BD レーベル]を選んだ 
場合のみ、[印刷品質]で[にじみ防止（低速)] 

を選択できます。 

P 必要に応じてその他の項目を設定してください。 
印刷設定の変更について 
$127ぺージ「印刷の設定を変更する」 


Q 印刷部数を設定する (Mac OS X 
1 0.6. x の場合） 


@ Mac OS X 10.4.11 から 10.5.x の場合は、1枚ずつ 
印刷します。 


❺ [プリント]をクリックする 

NewSoft CD Labeler を使用してレーベル PC プ 
リントを行うようメッセージが表示されます。 

❾ [ OK ] をクリックする 

本製品のタッチパネルに、背面のスペースを確認 
するようメッセージが表示されます。 


確認 


■ レーベル PC プリントは 、 NewSoft CD Labeler を使用 
してください。他のアプリケーションを使用すると、 
本製品の内部が汚れることがあります。 


〇画像が記録ディスクの印刷位置からずれる場合は、印刷位 
置を調整してください。 

$194ぺージ「印刷位置のずれを補正する」 


確認 


■ 本製品の背面に 10 cm 以上のスペースがあることを確 
認してください。 

^ タッチパネルの画面上の [0 K ] を押す 

本製品のタッチパネルに、ディスクトレイを取り 
出すようメッセージが表示されます。 

@ 【0 K 】 を押す 

本製品のタッチパネルに、記録ディスクをセット 
するようメッセージが表示されます。 


❿ 

0 


記録ディスクをセツトし、 【0 K 】 を押す 

記録ディスクのセツト方法について 
〇191ページ「記録ディスクをディスクトレイに 
セツトする」 

または^ ) を押す 

スタート カラー 


レーベルプリントが開始されます。 


• Mac OS X 10.6 .x で2枚以上印刷する場合は、新し 
い記録ディスクをセットして 【 OK 】 を押し、 

j または 

次のレーベルプリントが開始されます。目的の部 
数まで繰り返します。 


を押します。 
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エラーメッセージが表示されたときは . 202 

故障かな？と思ったときは 

(修理を依頼される前に） . 202 
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付録 


エラーメッセージが表示されたときは 

L _ J 


本製品の画面にエラーメッセージが表示されたときは、ユーザーズガイド基本編の「画面にメッセージが表示さ 
れたときは」をご確認ください。ユーザーズガイド基本編に記載された処置方法を行ってもエラーが解決しない 
ときは、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善 
される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、エラーメッセージを控えた上でお客様相談窓口へ 
ご連絡ください。 


故障かな？と思ったときは（修理を依頼される前に) 


故障かな？と思ったときは、ユーザーズガイド基本編の「故障かな？と思ったときは（修理を依頼される前に)」 
および弊社サボートサイト（ブラザーソリューションセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) の「よくあるご 
質問 （ Q & A )」 をご確認ください。それでも異常があるときは、電源プラグを抜いて電源を〇 FF にし、数秒後に 
もう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないとき 
は、お客様相談窓口へご連絡ください。 
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..59, 60 
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. 43 


B 

BookScan&Whiteboard Suite ( Windows ®) . 49 

c 

ControlCenter 2 ( Macintosh ). 160 

PC-FAX .166 

インク残量 .170 

カスタム . 165 

起動 . 161 

コ ピー . 166 

スキヤン . 162 

デバイス設定 . 170 

ControlCenter 4 ( Windows ®) . 84 

Advanced モード . 100 

PC-FAX . 113 

PC コ ピー . 107 

カスタム設定 . 118 

サポート . 117 

スキヤン . 101 

デバイス設定 . 116 

フォト . 109 

Home モード . 85 

PC-FAX . 95 

サボー ト . 99 

スキヤン . 90 

デバイス設定 . 98 

フォト . 86 

CSV 形式 ( Windows ®) . 58,60 

F 

FaceFilter Studio ( Windows ®) .29 

N 

NewSoft CD Labeler 

Macintosh .199 

Windows ®.197 

P 

PC-FAX . 95, 166 

Macintosh 

アドレスブック .148 

送信. . 147 

Windows ® 

アドレス巾長 . 55 

グループダイヤル . 56 

受信 . 62 

达信 . 53 

送付 fc . 61 

ワンタッチダイヤル . 57 

PC-FAX 受信 . 97 


R 


RSS 設定 ( Windows ®) 


T 


TWAIN ダイアログボックス 

Macintosh . 

Windows ® . . 

u 

USB フラッシュメモリー差し込み 口.., 
USB フラッシュメモリーのセット/ 
取り出し . 

V 

vCard (vcf 形式） （ Windows ®). 

w 

Web Services スキヤン ( Windows ®).. 

WIA ダイアログボックス ( Windows ®) 

あ 

アドレス帳 ( Windows ®) 

インポート . 

エクスポート . 

い 

インク節約モード ( Windows ®). 

印刷 

Macintosh 

印刷する . 

印刷品質 . 

5又足 . 

方@ス . 

Windows ® 

印刷する . 

EP 刷ロロ貝 . 

印刷部数 . 

5又足 . 

. 

印刷設定 

Macintosh . 

X 

エラーメッセージ . 
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す 


おまかせ印刷タブ (Windows®) . 26 

おまかせ一括スキヤン . 179 


解像度 

Macintosh . 

Windows®. 

拡大縮小 

Macintosh . 

Windows®. 

拡張機能タブ 

Windows®. 

拡張設定 

Macintosh . 

拡張設定タブ 

Macintosh . 

画質強調 

Macintosh . 

Windows®. 

カラー/モノクロ 

Macintosh . 

Windows®. 

カラー胃又 

Macintosh . 

Windows®. 

カラーモード 

Macintosh . 

Windows®. 

乾きにくい紙 

Macintosh . 

Windows®. 


含 

基本設定タブ 

Windows®. 

記録紙について . 


局解像度スキヤン 

(Scanner Utility) (Windows®) 

故 fe . 

さ 

左右反転 

Macintosh . 

Windows®. 


. 140 

■ ■■■37, 43 

. 121 

. 22 

. 21 

. 131 

. 134 

133,134 
. 21 


128.134 
. 21 

132.134 
. 21 

. 128 

. 18 

. 127 

. 16 


. 15 

10,120 


■ ■43 
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131,134 
. 22 


透かし印刷 (Windows®) . 22 

スキヤン 

Macintosh 

スキヤン （ICA). 142 

スキヤン (TWAIN). 139 

Windows® 

スキヤン (TWAIN) . 36 

スキヤン (WIA) . 40 

スキヤン toE メール . 174 

スキヤン to FTP . 186 

スキヤン to OCR. 175 

スキヤン to イメージ . 176 

スキヤン to ネツトワーク . 186 

スキヤン to ファイル . 173 

スキヤン to メディア . 177 

ステータスモニター 

Macintosh. 124,170 

Windows® . 13 


そ 


132.134 
. 21 

132.135 
. 23 


て 

電話帳作成 • 変更 


Macintosh. 157 

Windows® . 72 


ふ 


ふちなし印刷 

Windows® . 17 

ブラザーソリューションセンター 

Macintosh. 135 

Windows® . 26 

プリンタードライバーのインストール . 120,10 


双方向印刷 

Macintosh ■… 
Windows® ... 
その他特殊機能 
Macintosh ■… 
Windows® ... 


ページの順序 (Windows®). 18 

ほ 

ホー厶ページふ。りんと 2 (Windows®) . 32 


し 


仕切 1 :)線 (Windows®). 18 

上下反転 

Macintosh . 131,134 

Windows®. 22 

小冊子印刷 (Windows®). 19 


め 

メディア 

Macintosh 

メディアアクセス （USB). 152 

メディアアクセス（ネットワーク） . 152 
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Windows® 

メディアアクセス (USB) . 67 

メディアアクセス（ネットワーク） . 67 

メモリーカードアクセス 

Macintosh . 151 

Windows®. 66 

メモリーカードのセット/取り出し . 66,151 

J: 

用紙サイズ 

Macintosh . 121 

Windows®. 16 

用紙種類 

Macintosh . 127 

Windows®. 15 

y 

リモートセットアップ 

Macintosh . 155 

Windows®. 70 

両面印刷 (Windows®). 19,24 

両面印刷（自動） (Macintosh). 123 

両面印刷（手動） (Macintosh). 123 

れ 

レイアウト印刷 (Windows®). 18 

レーベルプリント . 191 

わ 

ワンタッチダイヤル (Windows®) . 57 
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